13-3-2018



Remeha B.V. Tel: 055 - 549 69 69
Postbus 32 Fax: 055 - 549 64 96
7300 AA, APELDOORN Email: remeha@remeha.com

www: www.remeha.nl

Remeha, Elektromotor compressiewarmtepomp, lucht/water, verwarmen, koelen, E-HP AW 88 Cool Ace
vl, 2018-03-07

Fabrikant: Remeha B.V.

Warmteproductie

Afgegeven vermogen (kW): 68,6 (A7/W35), 47,0 (A-7/W35)
Bronvermogen (kW): 53,4 (A7/W35), 32,4 (A7/W35)
Toegevoerd vermogen (kW): 15,2 (A7/W35), 14,6 (A-7/W35)
Coefficient of Performance (COP): 4,4 (A7/W35), 3,1 (A-7/W35)
Koudeproductie

Afgegeven vermogen (kW): 73,5

Bronvermogen (kW): 55,7

Toegevoerd vermogen (kW): 17,8

Coefficient of Performance (COP): 4,0

Opslagvat

Constructie: buffervat

Bronmedium, warmte bedrijf

Medium: lucht

Temperatuur, intrede/uittrede (°C): intrede - 20 /+20
Debiet (m3/h): 14.400

Afgiftemedium, warmte bedrijf

Medium: water
Temperatuur, intrede/uittrede (°C): 30/35

Debiet (m3/h): 10,3

Weerstand (kPa): 25

Bronmedium, koude bedrijf

Medium: lucht

Afgiftemedium, koude bedrijf

Medium: water

Kringloopmedium

Medium: R407C

Massa (kg): 17

Elektromotor
Aansluitspanning (V): 400
Opgenomen vermogen (kW): 15,0
Aanloopstroomsterkte (A): 122,7

Nominale stroomsterkte (A): 38,2

Compressor
Constructie: scroll

Verdamper/condensor, warmte/koude bedrijf
Constructie: koper gesoldeerd
Condensor/verdamper, warmte/koude bedrijf
Constructie: koper gesoldeerd

Pomp
Positie: ingebouwd

Communicatie
Protocol: modbus

Elektriciteit

Aansluitspanning (V): 400
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Maximum opgenomen vermogen (kW): 15,0
Isolatieklasse (IP): 42

Geluidsproductie

Geluidsniveau (dB(A)): 67

Afmetingen, massa

Massa, gevuld (kg): 790

Afmetingen (mm): 1.496x2.341x1.316

Aansluiting warmte (inch): 2
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