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1 Veiligheid

1.1 Algemene veiligheidsinstructies

1.1.1 Voor de installateur

Gevaar
Indien u gas ruikt:

1. Gebruik geen vuur, rook niet, gebruik geen elektrische contacten of schakelaars (bel, verlichting, motor, lift, 
etc.).

2. Sluit de gasaanvoer af.
3. Open de ramen.
4. Spoor mogelijke lekkages op en dicht deze onmiddellijk af.
5. Zit het lek vóór de gasmeter, waarschuw dan het gasbedrijf.

Gevaar
Indien u rookgassen ruikt:

1. Schakel de ketel uit.
2. Open de ramen.
3. Spoor mogelijke lekkages op en dicht deze onmiddellijk af.

Opgelet
Controleer de hele verwarmingsinstallatie op lekkages na onderhouds- en servicewerkzaamheden.

1.1.2 Voor de eindgebruiker

Gevaar
Indien u gas ruikt:

1. Gebruik geen vuur, rook niet, gebruik geen elektrische contacten of schakelaars (bel, verlichting, motor, lift, 
etc.).

2. Sluit de gasaanvoer af.
3. Open de ramen.
4. Ontruim de woning.
5. Neem contact op met een erkend installateur.

Gevaar
Indien u rookgassen ruikt:

1. Schakel de ketel uit.
2. Open de ramen.
3. Ontruim de woning.
4. Neem contact op met een erkend installateur.

Waarschuwing
Raak de rookgaspijpen niet aan. Afhankelijk van de ketelinstellingen kan de temperatuur van de rookgaspijpen 
hoger dan 60°C worden.

Waarschuwing
Raak radiatoren niet langdurig aan. Afhankelijk van de ketelinstellingen kan de temperatuur van de radiatoren 
hoger dan 60°C worden.

Waarschuwing
Wees voorzichtig met het sanitair warmwater. Afhankelijk van de ketelinstellingen kan de temperatuur van sanitair 
warmwater hoger dan 65°C worden.

Waarschuwing
Het gebruik van de ketel en de installatie door u als eindgebruiker dient zich te beperken tot de handelingen zoals 
omschreven in deze handleiding. Uitgebreidere handelingen dienen uitsluitend door een erkend installateur te 
geschieden.

1 Veiligheid
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Waarschuwing
De condenswaterafvoer mag niet worden gewijzigd of afgedicht. Wanneer een condensaat-neutralisatiesysteem is 
toegepast, dient dit regelmatig volgens de voorschriften van de fabrikant te worden gereinigd.

Opgelet
Zorg dat de ketel wordt onderhouden. Neem contact op met een erkend installateur of sluit een 
onderhoudscontract af voor de servicebeurt van de ketel.

Opgelet
Er mogen alleen originele reserveonderdelen worden gebruikt.

Belangrijk
Controleer regelmatig of de verwarmingsinstallatie met water is gevuld en onder druk staat.

1.2 Aanbevelingen

Gevaar
Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen vanaf acht jaar en mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of 
geestelijke beperking, of met een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan en worden 
geïnstrueerd in het veilige gebruik van het toestel en de daaran verbonden gevaren begrijpen. Kinderen mogen 
niet met het toestel spelen. Zonder begeleiding mag schoonmaak en gebruikers onderhoud niet door kinderen 
worden gedaan.

Waarschuwing
De installatie en het onderhoud van de ketel moeten door een erkend installateur worden uitgevoerd volgens de 
plaatselijke en nationale regelgeving.

Waarschuwing
Het niet juist installeren en onderhouden van de ketel door een erkend installateur volgens de bij de ketel 
meegeleverde handleiding, kan tot gevaarlijke situaties leiden en/of lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

Waarschuwing
De ketel moet door een erkend installateur worden verwijderd en afgevoerd volgens de plaatselijke en nationale 
regelgeving.

Waarschuwing
Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant zelf, zijn dealer of vergelijkbare 
bekwame personen om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Waarschuwing
Bij werkzaamheden aan de ketel, de ketel altijd spanningsvrij maken en de hoofdgaskraan sluiten.

Waarschuwing
Controleer de hele installatie na onderhouds- en servicewerkzaamheden op lekkages.

Gevaar
Om veiligheidsredenen raden wij aan om op geschikte plekken rookmelders en een CO-detector bij het toestel te 
plaatsen.

Opgelet

Zorg dat de ketel op ieder moment te bereiken is.
De ketel moet in een vorstvrije ruimte worden geïnstalleerd.
Bij vaste aansluiting van het netsnoer dient altijd voor de ketel een dubbelpolige hoofdschakelaar te worden 
aangebracht met een contactopening van ten minste 3 mm ( EN 60335-1 ).
Tap de ketel en de cv-installatie af, als u voor langere tijd geen gebruik maakt van de woning en er kans is op 
vorst.
De vorstbeveiliging werkt niet als de ketel buiten bedrijf is.
De ketelbeveiliging is alleen voor de ketel bedoeld, en niet voor de complete installatie.
Controleer regelmatig de waterdruk van de installatie. Als de waterdruk lager is dan 0,8 bar, moet de installatie 
worden bijgevuld(aanbevolen waterdruk tussen 1,5 en 2,0 bar).

Belangrijk
Bewaar dit document in de nabijheid van de ketel.

1 Veiligheid
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Belangrijk
Manteldelen mogen alleen verwijderd worden voor onderhouds- en servicewerkzaamheden. Plaats na de 
onderhouds- en servicewerkzaamheden alle manteldelen terug.

Belangrijk
Instructie- en waarschuwingsstickers mogen nooit verwijderd of afgedekt worden en moeten gedurende de totale 
levensduur van de ketel leesbaar zijn. Vervang beschadigde of onleesbare instructie- en waarschuwingsstickers 
onmiddellijk.

Belangrijk
Wijzigingen in de ketel mogen alleen worden uitgevoerd na schriftelijke toestemming van Remeha.

1.3 Aansprakelijkheden

1.3.1 Aansprakelijkheid van de fabrikant

Onze producten worden vervaardigd volgens de eisen van de verschillende van toepassing zijnde richtlijnen. Ze worden 
daarom afgeleverd met de -markering en eventueel noodzakelijke documenten. In het belang van de kwaliteit van onze 
producten brengen wij doorlopend verbeteringen aan. Daarom houden wij ons het recht voor de in dit document vermelde 
specificaties te wijzigen.
In de volgende gevallen zijn wij als fabrikant niet aansprakelijk:

Het niet opvolgen van de instructies voor de installatie en het onderhoud van het toestel.
Het niet opvolgen van de gebruiksvoorschriften van het toestel.
Gebrekkig of onvoldoende onderhoud van het toestel.

1.3.2 Aansprakelijkheid van de installateur

De installateur is aansprakelijk voor de installatie en de eerste inbedrijfstelling van het toestel. De installateur moet de volgende 
instructies in acht nemen:

Lees de voorschriften van het toestel in de meegeleverde handleidingen en neem deze in acht.
Installeer het toestel overeenkomstig de geldende wetgeving en normen.
Voer de eerste inbedrijfstelling en eventueel benodigde controles uit.
Leg de installatie uit aan de gebruiker.
Als onderhoud noodzakelijk is, waarschuw dan de gebruiker voor de controle- en onderhoudsplicht betreffende het toestel.
Overhandig alle handleidingen aan de gebruiker.

1.3.3 Aansprakelijkheid van de gebruiker

Om het optimaal functioneren van het systeem te garanderen moet u de volgende aanwijzingen in acht nemen:

Lees de voorschriften van het toestel in de meegeleverde handleidingen en neem deze in acht.
Vraag de hulp van een erkende installateur voor de installatie en de eerste inbedrijfstelling.
Vraag aan de installateur uitleg over uw installatie.
Laat de benodigde inspecties en onderhoud uitvoeren door een erkend installateur.
Bewaar de handleidingen in goede staat en in de buurt van het toestel.

2 Over deze handleiding

2.1 Algemeen

Deze handleiding beschrijft de installatie, het gebruik en het onderhoud van de Gas 220 Ace ketel. Deze handleiding is 
onderdeel van alle documentatie die met de ketel wordt meegeleverd.

2.2 Aanvullende documentatie

Naast deze handleiding is de volgende documentatie beschikbaar:

Servicehandleiding
Waterkwaliteitsvoorschrift

2 Over deze handleiding
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2.3 In de handleiding gebruikte symbolen

Deze handleiding bevat bijzondere aanwijzingen, gemarkeerd met specifieke symbolen. Let extra goed op wanneer deze 
symbolen worden gebruikt.

Gevaar
Kans op gevaarlijke situaties die ernstig persoonlijk letsel kunnen veroorzaken.

Gevaar voor elektrische schok
Kans op elektrische schok, kan ernstig persoonlijk letsel veroorzaken.

Waarschuwing
Kans op gevaarlijke situaties die licht persoonlijk letsel kunnen veroorzaken.

Opgelet
Kans op materiële schade.

Belangrijk
Let op, belangrijke informatie.

De onderstaande symbolen zijn van minder belang, maar zij kunnen u helpen bij het navigeren of nuttige informatie geven.

Zie
Verwijzing naar andere handleidingen of andere pagina's in deze handleiding.

Nuttige informatie of extra begeleiding.

Rechtstreekse menunavigatie, zonder bevestiging. Te gebruiken door wie vertrouwd is met het systeem.

3 Beschrijving van het product

3.1 Algemene beschrijving

De ketel is een staande hoog rendement gasketel met de volgende 
eigenschappen:

Hoog rendement verwarming.
Gegoten aluminium warmtewisselaar.
Geringe uitstoot van verontreinigde stoffen.
Standaard voorzien van transportwielen.

De volgende keteltypen zijn leverbaar:

Tab.1 Keteltypen
Naam Vermogen(1)

Gas 220 Ace 160 157 kW
Gas 220 Ace 200 210 kW
Gas 220 Ace 250 261 kW
Gas 220 Ace 300 310 kW

(1) Nominaal vermogen Pn 50/30 °C

3 Beschrijving van het product
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3.2 Hoofdcomponenten

1 Retourleiding CV
2 Bemanteling/luchtkast
3 Luchttoevoeraansluiting
4 Bedieningspaneel
5 Aan/uit schakelaar
6 Service connector (PC aansluiting)
7 LED-binnenverlichting
8 Luchtdrukverschilschakelaar
9 Aanvoertemperatuursensor
10 Brander
11 Adapter
12 Warmtewisselaar
13 Terugslagklep
14 Temperatuursensor voor warmtewisselaar
15 Ontstekingstrafo
16 Waterdruksensor
17 Inspectieluik warmtewisselaar
18 Vul- en aftapkraan
19 Frame
20 Sifon
21 Stelbout
22 Transportwiel
23 Luchtinlaatdemper
24 Condensverzamelbak
25 Meetpunt gasdruk
26 Venturi
27 Gasregelklep
28 Hoofdbesturingsprint (CU-GH)
29 Ventilator
30 Rookgasaansluitpijp
31 Rookgastemperatuursensor
32 Typeplaatje
33 Meetpunt gasdruk
34 Rookgasmeetpunt
35 Rookgasaansluiting
36 Gasaansluiting
37 Handmatige ontluchter
38 Aanvoerleiding cv

3.3 Inleiding tot het e-Smart besturingsplatform

De ketel Gas 220 Ace is voorzien van het e-Smart besturingsplatform. Dit 
is een modulair systeem dat garant staat voor compatibiliteit en verbinding 
tussen alle producten die gebruikmaken van hetzelfde platform.

Afb.2 Algemeen voorbeeld
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Tab.2 Componenten in het voorbeeld
Item Beschrijving Functie
CU Control Unit: besturingsautomaat De besturingsautomaat regelt alle basisfuncties van het toe

stel.
CB Connection Board: Aansluitprintplaat De aansluitprintplaat biedt gemakkelijke toegang tot alle con

nectoren van de besturingsautomaat.
SCB Smart Control Board: Uitbreidingsprintplaat Een uitbreidingsprintplaat zorgt voor extra functies, zoals een 

interne boiler of meerdere zones.
GTW Gateway: Conversieprintplaat Een gateway kan worden gemonteerd op een apparaat of in

stallatie voor een van de volgende zaken:

Extra (draadloze) verbinding
Serviceaansluitingen
Communicatie met andere platforms

MK Control panel: Bedieningspaneel en display Het bedieningspaneel is de gebruikersinterface van het toe
stel.

RU Room Unit: Ruimteregelaar (bijvoorbeeld een 
thermostaat)

Een ruimteregelaar meet de temperatuur in een referentie
ruimte.

L-Bus Local Bus: Verbinding tussen apparaten De lokale bus zorgt voor de communicatie tussen apparaten.
S-Bus System Bus: Verbinding tussen toestellen De systeembus zorgt voor de communicatie tussen toestellen.
R-Bus Room unit Bus: Verbinding met een ruimte-

unit
De room-unitbus zorgt voor de communicatie met een ruimte
regelaar.

A Apparaat Een apparaat is een printplaat, bedieningspaneel of een ruim
teregelaar.

B Toestel Een toestel is een reeks apparaten die verbonden is via de
zelfde L-Bus

C Systeem Een systeem is een reeks toestellen die verbonden is via de
zelfde S-Bus

Tab.3 Specifieke apparaten die worden geleverd met de Gas 220 Ace-ketel
Naam zicht
baar in dis
play

Softwarever
sie

Beschrijving Functie

FSB-WHB-
HE-150-300

2.1 Besturingsautomaat CU-
GH06c

De besturingsautomaat CU-GH06c regelt alle basisfuncties 
van de ketel Gas 220 Ace.

MK3 1.85 Bedieningspaneel HMI T-
control

De HMI T-control is de gebruikersinterface naar de Gas 220 
Ace ketel.

SCB-02 1.3 Uitbreidingsprintplaat SCB-02 De SCB-02 zorgt voor aansluiting van een SWW- en een CV-
zone, een aansluiting van 0-10 V voor een PWM-systeem
pomp en twee potentiaalvrije contacten voor statusmeldingen.

3.4 Standaard leveringsomvang

Tab.4 De levering omvat 2 verpakkingen
Een verpakking met: Een verpakking met:

De ketel voorzien van netstekker met randaarde Sifon met condensafvoerslang
Aansluitbox met connector voor externe aansluitingen, in
clusief:

Aansluitprint CB-01
Uitbreidingsprint SCB-02

Sticker: Dit CV-toestel is ingesteld voor ....
Documentatie

3 Beschrijving van het product
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Belangrijk
Deze handleiding behandelt alleen de standaard 
leveringsomvang. Zie voor installatie of montage van eventueel 
met de ketel meegeleverde accessoires, de bijbehorende 
montage-instructies.

3.5 Accessoires en keuzemogelijkheden

Voor de ketel zijn diverse accessoires te verkrijgen.

Belangrijk
Neem contact met ons op voor meer informatie.

4 Voorbereiding van de installatie

4.1 Installatievoorschriften

Belangrijk
De Gas 220 Ace moet door een erkende installateur worden 
geïnstalleerd volgens de plaatselijke en nationale geldende 
regelgeving.

4.2 Locatiekeuze

4.2.1 Plaats van de ketel

A 500 mm (bij toepassing van het luchttoevoerfilter moet de vrije 
ruimte minimaal 650 mm zijn)

Standaard inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan de ketel worden 
vanaf de voorzijde verricht. Hier zitten ook de inspectieluiken van de 
warmtewisselaar. De hydraulische aansluitingen en de rookgasafvoer 
zitten aan de bovenzijde van de ketel. De behuizing van het 
bedieningspaneel zit ook aan de bovenzijde van de ketel.

Bepaal de juiste plaats voor montage van de ketel aan de hand van de 
richtlijnen en de benodigde opstellingsruimte.
Houd bij de bepaling van de juiste opstellingsruimte rekening met de 
toegestane positie van de rookgasafvoer- en/of luchttoevoeruitmonding.
Zorg voor voldoende ruimte rond de ketel voor een goede 
bereikbaarheid en vereenvoudiging van het onderhoud.

Gevaar
Het is verboden om, zelfs tijdelijk, brandbare producten en stoffen 
in de ketel of in de buurt van de ketel op te slaan.

Opgelet

De ketel moet in een vorstvrije ruimte geïnstalleerd worden.
Bij de ketel moet een wandcontactdoos met randaarde 
aanwezig zijn.
Voor de condensafvoer moet er een aansluiting op het riool in 
de buurt van de ketel zijn.
Aan de voorzijde (servicezijde) van de ketel is een vrije 
technische ruimte van minimaal 1100 mm vereist. Boven de 
ketel adviseren wij een vrije ruimte van minimaal 500 mm.

Opgelet
Bij vaste aansluiting van het netsnoer dient altijd voor de ketel een 
dubbelpolige hoofdschakelaar te worden aangebracht met een 
contactopening van ten minste 3 mm ( EN 60335-1 ).

Afb.3 Benodigde ruimte

AD-0001163-01
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4.2.2 Transport

De ketel wordt compleet gemonteerd en verpakt op een pallet geleverd. 
Zonder de verpakking past de ketel door alle reguliere deuren.
De ketel is voorzien van geïntegreerde transportwielen en kan daardoor 
gemakkelijk verplaatst worden.

Opgelet
De transportwielen onder de ketel zijn uitsluitend bestemd voor 
transport en niet voor vaste opstelling.

4.2.3 Uitpakken en eerste voorbereidingen

1. Knip de verpakkingsbanden los en verwijder deze.
2. Verwijder de verpakking.
3. Schroef de ketelverankering op de pallet los.
4. Verwijder de ketelverankering.
5. Schroef de oprijgoten op de pallet los.
6. Monteer de oprijgoten voor de pallet.
7. Rijdt de ketel van de pallet af.
8. Verwijder de pallet en de rest van de verpakking.

De ketel kan nu met behulp van de transportwielen verplaatst worden.

Afb.4 Ketelverpakking

AD-0001164-01

1200

1835

800

Afb.5 Ketel uitpakken

AD-0001165-01

8

7

65
5

34x 4 4x

1

2

4 Voorbereiding van de installatie

7621950 - v.15 - 08122022 13



4.3 Eisen aan de wateraansluitingen

Controleer voor de installatie of de aansluitingen aan de gestelde eisen 
voldoen.
Voer eventuele laswerkzaamheden uit op voldoende afstand van de 
ketel.
Volg bij gebruik van kunststof leidingen de aanwijzingen van de 
fabrikant op.

4.3.1 Eisen aan de CV-aansluitingen

Wij raden aan een CV-filter in de retourleiding te installeren om de 
verstopping van ketelcomponenten te voorkomen.

4.3.2 Eisen aan de condensafvoer

De afvoerpijp dient Ø 32 mm of groter te zijn, uitkomend op het riool.
Gebruik alleen kunststofmateriaal als afvoerleiding, vanwege de 
zuurgraad (pH 2 tot 5) van het condenswater.
Monteer een sifon in de afvoerbuis.
Afschot afvoerpijp minimaal 30 mm per meter, maximale horizontale 
lengte 5 meter.
Maak geen vaste verbinding om overdruk in de sifon te voorkomen.

4.3.3 Installatie doorspoelen

Voordat er een nieuwe ketel op een installatie kan worden aangesloten, 
moet de gehele installatie grondig worden gereinigd en doorgespoeld. 
Hierdoor worden resten van het installeren (lasslakken, 
bevestigingsmiddelen enz.) en opgehoopt vuil (slib, slijk enz.) verwijderd

Belangrijk

Spoel de CV-installatie door met minimaal drie keer de inhoud 
van de installatie.
Spoel de sanitair-warmwaterleidingen door met minimaal 20 
keer de inhoud van de leidingen.

4.4 Eisen aan de gasaansluiting

Voer eventuele laswerkzaamheden uit op voldoende afstand van de 
ketel.
Controleer voor montage of de gasmeter voldoende capaciteit heeft. 
Houd daarbij rekening met het verbruik van alle apparaten. Waarschuw 
het plaatselijke energiebedrijf als de gasmeter te weinig capaciteit heeft.
Wij raden aan een gasfilter te installeren om vervuiling van het gasblok 
te voorkomen.

4 Voorbereiding van de installatie
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4.5 Eisen aan het rookgasafvoersysteem

4.5.1 Classificatie

Belangrijk

De installateur is verantwoordelijk voor het gebruiken van de 
juiste diameter, lengte en type van het rookgasafvoersysteem.
Gebruik altijd aansluitmateriaal, dakdoorvoeren en/of 
geveldoorvoeren van dezelfde fabrikant. Raadpleeg de fabrikant 
voor compatibiliteit.
Het gebruik van rookgasafvoersystemen van andere 
fabrikanten, in aanvulling op die van de in deze handleiding 
aanbevolen fabrikanten, is toegestaan. Het gebruik is alleen 
toegestaan als aan al onze eisen is voldaan en als de 
beschrijving van het rookgasafvoersysteem C63 in acht wordt 
genomen.

Tab.5 Type rookgasafvoersysteem: B23P

Principe Beschrijving Aanbevolen fabrikanten(1)

AD-3001055-01

Open uitvoering.

Zonder trekonderbreker.
Rookgasafvoer bovendaks.
Luchttoevoer uit de opstellingsruimte.
De luchtinlaataansluiting van de ketel moet geopend blijven.
De opstellingsruimte moet geventileerd zijn om de toevoer van 
voldoende lucht te waarborgen. De ventilatieopeningen mogen 
niet worden geblokkeerd of afgesloten.
De IP-codering van de ketel is verlaagd tot IP20.

Aansluitmateriaal en dakdoor
voer:

Burgerhout
Cox Geelen
Ubbink

(1) Het materiaal moet ook voldoen aan de materiaaleigenschappen uit het desbetreffende hoofdstuk.

Tab.6 Type rookgasafvoersysteem: C33

Principe Beschrijving Aanbevolen fabrikanten(1)

AD-3001057-01

Gesloten uitvoering.

Rookgasafvoer bovendaks.
De luchtinlaat ligt in hetzelfde drukgebied als de rookgasaf
voer (bijvoorbeeld een concentrische dakdoorvoer).

Dakdoorvoer en aansluitmateri
aal

Remeha, te combineren met 
aansluitmateriaal van Burger
hout
Burgerhout
Cox Geelen

(1) Het materiaal moet ook voldoen aan de materiaaleigenschappen uit het desbetreffende hoofdstuk.
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Tab.7 Type rookgasafvoersysteem: C53

Principe Beschrijving Aanbevolen fabrikanten(1)

AD-3001058-02

Aansluiting in verschillende drukzones.

Gesloten toestel.
Gescheiden luchtinlaat en rookgasafvoer.
Uitmondend in verschillende drukvlakken.
De luchtinlaat en de rookgasafvoer mogen niet in tegenover
liggende gevels worden geplaatst.

Aansluitmateriaal en dakdoor
voer:

Burgerhout
Cox Geelen
Ubbink

(1) Het materiaal moet ook voldoen aan de materiaaleigenschappen uit het desbetreffende hoofdstuk.

Tab.8 Type rookgasafvoersysteem: C63

Principe Beschrijving Aanbevolen fabrikanten(1)

 Dit systeem wordt door ons geleverd zonder luchtinlaat en rook
gasafvoer.
Houd bij het selecteren van het materiaal rekening met de vol
gende eigenschappen:

Condenswater dient terug te stromen naar de ketel.
Het materiaal dient bestand te zijn tegen de rookgastempera
tuur van deze ketel.
Maximaal toegestane recirculatie van 10%.
De luchtinlaat en de rookgasafvoer mogen niet in tegenover
liggende gevels worden geplaatst.
Minimaal toegestaan drukverschil tussen luchtinlaat en rook
gasafvoer is -200 Pa (inclusief -100 Pa winddruk.)

Het gebruik is alleen toege
staan als aan al onze eisen is 
voldaan en als de beschrijving 
van dit type rookgasafvoer in 
acht wordt genomen.

(1) Het materiaal moet ook voldoen aan de materiaaleigenschappen uit het desbetreffende hoofdstuk.

Tab.9 Type rookgasafvoersysteem: C93

Principe(1) Beschrijving Aanbevolen fabrikanten(2)

AD-3001059-01

Gesloten uitvoering.

Luchtinlaat en rookgasafvoer in schacht of in kanaal.
Concentrisch.
Luchttoevoer uit bestaande schacht of kanaal.
Rookgasafvoer bovendaks.
Luchtinlaat ligt in hetzelfde drukgebied als de rookgasaf
voer.

Aansluitmateriaal en dakdoor
voer:

Burgerhout
Cox Geelen
Ubbink

(1) Zie tabel voor eisen aan schacht of koker.
(2) Het materiaal moet ook voldoen aan de materiaaleigenschappen uit het desbetreffende hoofdstuk.

Tab.10 Minimale afmeting schacht of koker C93

Uitvoering (D) Zonder luchttoevoer Met luchttoevoer
Star 150 mm Ø 200 mm □ 200 x 200 mm Ø 220 mm □ 220 x 220 mm
Star 200 mm Ø 250 mm □ 250 x 250 mm Ø 280 mm □ 280 x 280 mm
Concentrisch 150/200 mm Ø 270 mm □ 270 x 270 mm Ø 270 mm □ 270 x 270 mm
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Belangrijk
De schacht moet voldoen aan de luchtdichtheidseisen van 
NPR 3378, deel 46, hoofdstuk 5.

Belangrijk

Als rookgasvoeringen worden toegepast, moeten deze bestaan 
uit een luchtdichte, dikwandige starre aluminium of 
roestvaststalen constructie. Ook buigbare kunststof en 
roestvaststalen voeringpijpen zijn toegestaan. Aluminium is 
toegestaan, mits er geen contact is met het bouwkundige 
gedeelte van het rookgasafvoerkanaal.
Schachten altijd grondig reinigen bij toepassing van 
rookgasvoeringen en/of luchttoevoeraansluiting.
Inspectie van de rookgasvoering moet mogelijk zijn.
Zie voor aanvullende richtlijnen NPR 3378, deel 46.

4.5.2 Materiaal

Controleer met de tekenreeks op het rookgasafvoermateriaal of het 
geschikt is voor toepassing op dit toestel.

1 EN 14471 of EN 1856–1: Het materiaal is CE-gekeurd volgens 
deze norm. Voor kunststof is dit EN 14471, Voor aluminium en 
roestvast staal is dit EN 1856-1.

2 T120 : Het materiaal heeft temperatuurklasse T120. Een hoger 
getal is ook toegestaan, lager niet.

3 P1 : Het materiaal valt in drukklasse P1. H1 is ook toegestaan.
4 W : Het materiaal is geschikt om condenswater af te voeren 

(W=’wet’). D is niet toegestaan (D=’dry’).
5 E : Het materiaal valt in brandbestendigheidsklasse E. Klasse A 

t/m D zijn ook toegestaan, F is niet toegestaan. Alleen van 
toepassing op kunststof.

Waarschuwing

De koppel- of verbindingsmethodes verschillen per fabrikant. 
Het is niet toegestaan om leidingen, koppel- of 
verbindingsmethodes van verschillende fabrikanten te mengen. 
Dit geldt ook voor dakdoorvoeren en gemeenschappelijke 
kanalen.
De toegepaste materialen moeten voldoen aan de geldige 
voorschriften en normen.
Neem voor de toepassing van flexibel rookgasafvoermateriaal 
contact met ons op.

Tab.11 Overzicht materiaaleigenschappen
Uitvoering Rookgasafvoer Luchttoevoer

Materiaal Materiaaleigenschappen Materiaal Materiaaleigenschappen
Enkelwandig, star Plastic(1)

Roestvast 
staal(2)

Dikwandig alu
minium(2)

Met markeringCE
Temperatuurklasse T120 of 
hoger
Condensaatklasse W (Wet)
Drukklasse P1 of H1
Brandbestendigheidsklasse E 
of beter(3)

Kunststof
Roestvrij staal
Aluminium

Met markeringCE
Drukklasse P1 of H1
Brandbestendigheidsklasse E 
of beter(3)

(1) volgens EN 14471
(2) volgens EN 1856
(3) volgens EN 13501-1

Afb.6 Minimale afmeting schacht of koker 
C93

AD-3000330-03

□

D

Ø

D

Afb.7 Voorbeelden tekenreeks

AD-3001120-01

EN 14471 - T120 P1 W 1 O50 LI E U0

EN 1856-1 - T120 P1 W VxL40045 G(xx)

1 32 4 5
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4.5.3 Afmetingen rookgasafvoerleiding

Waarschuwing
Het leidingwerk dat op de rookgasadapter wordt aangesloten, 
moet voldoen aan onderstaande afmetingen.

d1 Uitwendige afmetingen rookgasafvoerleiding

Tab.12 Afmetingen leiding
 d1 (min-max)
150 mm 149 - 151 mm
200 mm 199 - 201 mm
250 mm 249 - 251 mm

d1 Uitwendige afmetingen rookgasafvoerleiding
D1 Uitwendige afmetingen luchttoevoerleiding

Tab.13 Afmetingen leiding
 d1 (min-max) D1 (min-max)
150/150 mm 149 - 151 mm 149 - 151 mm

4.5.4 Lengte van de rookgasafvoer- en luchttoevoerleidingen

De maximum lengte van de rookgasafvoer- en luchttoevoerleidingen 
variëren per toesteltype. Raadpleeg het relevante hoofdstuk voor de juiste 
lengtes.

Als een ketel niet compatibel is met een specifiek rookgassysteem of 
diameter, wordt dit aangegeven met "-" in de tabel.
Bij het gebruik van bochten moet de maximale lengte (L) verkort worden 
volgens de reductietabel.
Gebruik goedgekeurde verloopstukken voor aanpassing aan een andere 
diameter.
De ketel ondersteunt ook andere rookgasafvoerleidingen en diameters 
dan die in de tabel staan aangegeven. Neem contact met ons op voor 
meer informatie.

Open uitvoering (B23P)

L Lengte van het afvoerkanaal, tot aan dakdoorvoer
Rookgasafvoer
Luchttoevoer

Bij een open uitvoering blijft de luchttoevoeropening open; alleen de 
rookgasafvoeropening wordt aangesloten. De ketel krijgt dan de 
benodigde verbrandingslucht direct uit de opstellingsruimte. Pas 
verloopstukken toe bij gebruik van luchttoevoer- en 
rookgasafvoerleidingen met andere diameters dan de standaard 150 mm 
of 200 mm.

Afb.8 Afmetingen open aansluiting

AD-3001094-01

ød1

Afb.9 Afmetingen parallelle aansluiting

AD-3000963-01

ød1 øD1

Afb.10 Open uitvoering

AD-0001169-01

L =
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Opgelet

De luchttoevoeropening moet geopend blijven.
De opstellingsruimte moet voorzien zijn van de noodzakelijke 
luchttoevoeropeningen. Deze mogen niet worden verkleind of 
afgesloten.
Als de ketel als een open uitvoering opgesteld staat in een 
(zeer) stoffige ruimte, gebruik dan het luchttoevoerfilter 
(accessoire).
Bij blootstelling van de ketel aan bouwstof is de toepassing van 
het luchttoevoerfilter verplicht.

Tab.14 Maximale schoorsteenlengte (L)
Diameter 130 mm 150 mm 200 mm 250 mm
Gas 220 Ace 160 37 m 50 m(1) 50 m(1) 50 m(1)

Gas 220 Ace 200 16 m 35 m 50 m(1) 50 m(1)

Gas 220 Ace 250 10 m 21 m 50 m(1) 50 m(1)

Gas 220 Ace 300 7 m 15 m 50 m(1) 50 m(1)

(1) Met behoud van maximale schoorsteenlengte kunnen er extra 5 maal 90° of 
10 maal 45° bochtstukken worden toegepast.

Gesloten uitvoering (C33, C63, C93)

L Gezamenlijke lengte van het rookgasafvoer- en 
luchttoevoerkanaal, tot aan dakdoorvoer
Rookgasafvoer
Luchttoevoer

Bij een gesloten uitvoering wordt zowel de rookgasafvoer- als de 
luchttoevoeropening (parallel) aangesloten. Pas verloopstukken toe bij 
gebruik van luchttoevoer- en rookgasafvoerleidingen met andere 
diameters dan de standaard 150 mm of 200 mm.

Tab.15 Maximale schoorsteenlengte (L)
Diameter 130 mm 150 mm 200 mm 250 mm
Gas 220 Ace 160 18 m 62 m 100 m(1) 100 m(1)

Gas 220 Ace 200 - 10 m 100 m(1) 100 m(1)

Gas 220 Ace 250 - - 74 m 100 m(1)

Gas 220 Ace 300 - - 40 m 100 m(1)

(1) Met behoud van maximale schoorsteenlengte kunnen er extra 5 maal 90° of 
10 maal 45° bochtstukken worden toegepast.

Afb.11 Gesloten uitvoering

AD-0001170-01

L =
L =

+
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Aansluiting in verschillende drukzones (C53)

L Gezamenlijke lengte van het rookgasafvoer- en luchttoevoerkanaal
Aansluiting rookgasafvoer
Aansluiting luchttoevoer

Verbrandingsluchttoevoer en rookgasafvoer is mogelijk in verschillende 
drukgebieden, en halve CLV systemen. Met uitzondering van het 
kustgebied. Het maximaal toegestane hoogteverschil tussen 
verbrandingsluchttoevoer en rookgasafvoerbedraagt 36 m.

Tab.16 Maximale schoorsteenlengte (L)
Diameter 130 mm 150 mm 200 mm 250 mm
Gas 220 Ace 160 27 m 64 m 100 m(1) 100 m(1)

Gas 220 Ace 200 7 m 21 m 100 m(1) 100 m(1)

Gas 220 Ace 250 - 11 m 74 m 100 m(1)

Gas 220 Ace 300 - 5 m 48 m 100 m(1)

(1) Met behoud van maximale schoorsteenlengte kunnen er extra 5 maal 90° of 
10 maal 45° bochtstukken worden toegepast.

Reductietabel

Tab.17 Leidingreductie voor elke bocht - straal ½D (parallel)
Diameter 130 mm 150 mm 200 mm 250 mm
Bochtstuk 45° 1,6 m - - -
Bochtstuk 90° 6,2 m - - -

Tab.18 Leidingreductie voor elke bocht - straal 1D (parallel)
Diameter 130 mm 150 mm 200 mm 250 mm
Bochtstuk 45° 1 m 1,2 m 1,6 m 2,0 m
Bochtstuk 90° 1,8 m 2,1 m 2,8 m 3,5 m

4.5.5 Aanvullende richtlijnen

Installatie

Voor de installatie van het rookgasafvoer- en luchttoevoermateriaal 
wordt verwezen naar de voorschriften van de fabrikant van het 
betreffende materiaal. Controleer na montage tenminste alle 
rookgasvoerende en luchtvoerende delen op dichtheid.

Waarschuwing
Het niet volgens de voorschriften installeren van de 
rookgasafvoer- en luchttoevoermaterialen (niet lekdicht, niet 
correct gebeugeld, et cetera), kan tot gevaarlijke situaties leiden 
en/of lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

Zorg voor voldoende afschot van de rookgasafvoerleiding richting de 
ketel (minimaal 50 mm per meter) en voor voldoende condensopvang 
en afvoer (minimaal 1 m voor de uitmonding van de ketel). De 
toegepaste bochten moeten groter zijn dan 90° om afschot en een 
goede afdichting op de lippenringen te waarborgen.

Condensatie

Directe aansluiting van de rookgasafvoer op bouwkundige kanalen is 
niet toegestaan in verband met condensatie.
Wanneer er in de rookgasafvoerleiding condens uit een kunststof of 
roestvast stalen leidingdeel terug kan stromen naar een aluminium deel, 
dan dient dit condens via een sifon afgevoerd te worden, voordat dit het 
aluminium bereikt.

Afb.12 Verschillende drukzones

AD-0001171-01

L =

+

Afb.13 Buigstraal ½D

AD-3001608-01

R=½D

D

Afb.14 Buigstraal 1D

AD-3001609-01

D

R=1D
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Nieuw geïnstalleerde aluminium rookgasleidingen met grotere lengtes 
kunnen relatief grotere hoeveelheden corrosieproducten produceren. 
Ook door gietzand en metaalbewerkingsspanen uit nieuwe ketels kan 
de ketelsifon kort na de installatie vol raken. Controleer en reinig de 
sifon om deze redenen vaker.

4.6 Eisen aan de elektrische aansluitingen

Breng de elektrische aansluitingen tot stand in overeenstemming met 
alle huidige lokale en nationale voorschriften en normen.
Elektrische aansluitingen mogen alleen worden uitgevoerd door 
gekwalificeerde installateurs en alleen als de voeding is ontkoppeld.
Het toestel is volledig voorbedraad. Wijzig nooit de interne aansluitingen 
van het bedieningspaneel.
Sluit de ketel altijd aan op een goed geaarde installatie.
Bedrading moet worden uitgevoerd volgens de aanwijzingen in de 
elektrische schema’s.
Volg de aanbevelingen in deze handleiding.
Scheid de sensorkabels van de 230 V kabels

Zorg ervoor dat aan de volgende vereisten wordt voldaan bij het 
aansluiten van de kabels op de -connectoren:

Tab.19 Printplaatconnectoren
Draaddoorsnede Striplengte Aanhaalmoment
Massieve draad: 0,14–4,0 mm² (AWG 26–12)
Gevlochten draad: 0,14–2,5 mm² (AWG 26–14)
Gevlochten draad met klemring: 0,25–2,5 mm² (AWG 24–14)

8 mm 0,5 N⋅m

4.7 Waterkwaliteit en waterbehandeling

De kwaliteit van het verwarmingswater moet voldoen aan de 
grenswaarden in ons Waterkwaliteitsvoorschrift. De richtlijnen in dat 
voorschrift moeten altijd opgevolgd worden. In veel gevallen kunnen de 
ketel en CV-installatie gevuld worden met normaal leidingwater en zal 
waterbehandeling niet noodzakelijk zijn.

4.8 Installatievoorbeelden

4.8.1 Gebruik van de installatievoorbeelden

In dit hoofdstuk worden enkele installatievoorbeelden gegeven. Elk 
voorbeeld geeft een snel overzicht van een vereenvoudigde hydraulische 
opstelling, samen met de aansluitingen die moeten worden gemaakt en de 
parameters die op de printplaten moeten worden ingesteld.

Belangrijk

Voor het gebruik van deze voorbeelden is basiskennis van 
installatietechniek vereist.

De tabellen met installatievoorbeelden zien er als volgt uit:
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De schema's zijn opgedeeld in kolommen. Alle relevante aansluitingen en 
instellingen zijn per kolom gegroepeerd.

Warmtevraag: De bovenste rij toont de warmtevraag (indien van 
toepassing) voor de zone.

Hydraulische aansluitingen: Alleen de belangrijkste onderdelen worden 
getoond; de op een printplaat aan te sluiten onderdelen zijn genummerd.

Elektrische aansluitingen: De nummers in de hydraulische aansluitingen 
verwijzen naar connectoren in deze rij. Er zijn meerdere cijfers om het type 
aansluiting te identificeren:

A Apparaat warmtevraag.
1,2,... De nummers in de hydraulische aansluitingen verwijzen naar 

connectoren in deze rij. Verbind component nr. 1 van het 
hydraulische schema met de connector die wordt getoond in regel 
1.

Te overbruggen elektrische verbindingen: Deze connectoren moeten 
worden overbrugd. Sommige bruggen zijn al in de fabriek gemonteerd, 
andere moeten worden gemonteerd voor het specifieke 
installatievoorbeeld.

In te stellen parameters: De parameters zijn onderverdeeld per printplaat 
en moeten op die specifieke printplaat worden ingesteld.

Parameterlijst: De parameters uit de bovenstaande tabel worden in deze 
lijst herhaald om hun schermtekst, navigatiepaden en instellingen weer te 
geven.

De connectoren zijn te vinden op de genoemde printplaat. Houd bij het 
maken van de verbindingen rekening met het volgende:

Afb.15 Zone

AD-3001510-02

Afb.16 Warmtevraag

AD-3001506-01

Afb.17 Hydraulische aansluitingen

AD-3001507-01

Afb.18 Te maken elektrische verbindingen

AD-3001508-03

Afb.19 Te overbruggen elektrische 
verbindingen

AD-3001997-02

Afb.20 In te stellen parameters

AD-3001509-02

Afb.21 Parameterlijst

AD-3001998-01
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Deze connectoren kunnen normaal aangesloten worden.

Deze connectoren combineren twee stekkers in één connector. In de 
installatievoorbeelden verschijnen ze met één gemarkeerd deel dat 
gebruikt moet worden.

Rij B toont alle te overbruggen connectoren. Sluit een brug op deze 
connector aan.

4.8.2 Hoe u het gewenste installatievoorbeeld kunt vinden

Elk voorbeeld heeft een code die de hydraulische opstelling beschrijft. De 
hydraulische code bestaat uit acht delen. Het eerste deel is een letter en 
elk van de volgende delen bestaat uit twee cijfers:
Tab.20 Betekenis van de letter en cijfers
Cijfers Schematype H (hydraulisch)
1 Letter voor schematype
2 Nummer voor de warmteopwekker
3 Nummer voor de aansluiting
4 Nummer voor zone 1
5 Nummer voor zone 2
6 Nummer voor zone 3
7 Nummer voor SWW-zone
8 Nummer voor SWW-uitbreiding

De zones, SWW-zone en SWW-uitbreidingszone kunnen naargelang de 
gebruikte apparaten verschillende namen hebben. Een "1" achter de 
zonenaam betekent dat de zone wordt geregeld door een uitbreidingsprint 
waarvan de draaischakelaar is ingesteld op "1". De zonenaam staat 
bovenaan de kolommen.
De nummers van elk deel worden gekoppeld aan een specifieke 
configuratie. Zie de volgende tabellen voor de configuratie:

Afb.22 Normale connector

AD-3001511-01

LN

     AUX

LN

     AUX

Afb.23 Gecombineerde connector

AD-3001512-01

TSLN TSTSLN TS

Afb.24 Te overbruggen connector

AD-3001513-01

R-busR-bus

Afb.25 Acht delen

AD-3001527-02

00 00 00 00 00 00 00X

1 2 3 4 5 6 7 8

Afb.26 Voorbeelden van zonenamen

AD-3002008-01

CircA 1 CircB 1 CircC 1 DHW 1 AUX 1

CircA CircA 1 DHW

CircB 1 CircA 1 DHW
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Tab.21 Warmteopwekker
Het getal Beschrijving
00 Onbekend/ongedefinieerd toestel
01 Ketel met primair verwarmingscircuit (geen pomp)
02 Ketel met primair verwarmingscircuit (interne pomp)
03 Ketel met primair verwarmingscircuit (externe pomp)
04 Ketel met verwarming en sanitair warm water (interne pomp)
05 Ketel met verwarming en sanitair warm water (externe 

pomp)
06 Ketel met primair en secundair verwarmingscircuit (interne 

pomp)
07 Ketel met primair en secundair verwarmingscircuit (externe 

pomp)
08 Cascade van twee ketels met primair verwarmingscircuit 

(geen pomp)
09 Cascade van drie ketels met primair verwarmingscircuit 

(geen pomp)
10 Cascade van twee ketels met primair verwarmingscircuit (in

terne pomp)
11 Cascade van drie ketels met primair verwarmingscircuit (in

terne pomp)
12 Cascade van twee ketels met primair verwarmingscircuit 

(externe pomp)
13 Cascade van drie ketels met primair verwarmingscircuit (ex

terne pomp)
14 Cascade van twee ketels met primair en secundair verwar

mingscircuit (interne pomp)
15 Cascade van drie ketels met primair en secundair verwar

mingscircuit (interne pomp)
16 Cascade van twee ketels met primair en secundair verwar

mingscircuit (externe pomp)
17 Cascade van drie ketels met primair en secundair verwar

mingscircuit (externe pomp)
18 Cascade van twee ketels met primair verwarmingscircuit 

(geen pomp) + hydraulische kleppen
19 Cascade van twee ketels met primair verwarmingscircuit 

(externe pomp) + hydraulische kleppen
20 Gasketel en warmtepomp serieel aangesloten
21 Gasketel en warmtepomp parallel aangesloten

Tab.22 Aansluiting
Het getal Beschrijving
00 Leeg (geen aansluiting)
01 Directe aansluiting
02 Open verdeler
03 Platenwarmtewisselaar
04 Buffervat met één sensor
05 Buffervat met twee sensoren
06 Buffervat met elektrische verwarming
07 Buffervat met zonneverwarming
08 Open verdeler met Tflow-sensor

Afb.27 Warmteopwekker

AD-3001528-01

00 00 00 00 00 00 00

Afb.28 Aansluiting

AD-3001529-01

00 00 00 00 00 00 00
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Tab.23 Zones
Het getal Beschrijving
00 Leeg (geen zone)
01 Direct circuit
02 Menggroep
03 Zwembad (direct)
04 Hoge temperatuur
05 Ventilatorconvector (direct)
06 Sanitair-warmwaterboiler
07 Sanitair-warmwaterboiler (elektrisch)
08 Tijdprogramma
09 Proceswarmte
10 Sanitair-warmwaterboiler (gelaagd)
11 Sanitair-warmwaterboiler (intern)
12 Vloerverwarming (menggroep)
13 Warmteoverdracht-unit
14 Direct circuit (zonder pomp)
15 Direct circuit met verdeelklep (zonder pomp)

Tab.24 SWW-zone
Het getal Beschrijving
00 Leeg (geen zone)
01 Sanitair-warmwaterboiler met één sensor en pomp
02 Sanitair warmwaterboiler met twee sensoren en pomp
03 Sanitair-warmwaterboiler met zonneverwarming
04 Sanitair-warmwaterboiler met elektrische verwarming
05 Sanitair-warmwaterboiler met één sensor

Tab.25 SWW-uitbreidingszone
Het getal Beschrijving
00 Leeg (geen zone)
01 Sanitair-warmwater circulatieleiding (met pomp)
02 Sanitair warm water (zonder pomp)
03 Tijdprogramma (vermogen aan/uit-pomp)
04 Proceswarmte (24/7 alleen voor deze zone mogelijk)
05 Sanitair-warmwaterboiler (intern)

4.8.3 Toegepaste symbolen

Tab.26 Leidingwerk
Symbool Verklaring Symbool Verklaring

Aanvoerleiding Retourleiding

Aanvoerverzamelleiding Retourverzamelleiding

Drinkwatertoevoer   

Afb.29 Zones

AD-3001530-02

00 00 00 0000 0000 00 00

Afb.30 SWW-zone

AD-3001533-01

00 00 00 00 00 00 00

Afb.31 SWW-uitbreidingszone

AD-3001534-01

00 00 00 00 00 00 00
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Tab.27 Hydraulische componenten
Symbool Verklaring Symbool Verklaring

Mengklep of 3-wegklep Klep, elektronisch bediend

Platenwarmtewisselaar Open verdeler

Pomp Inlaatcombinatie

Tab.28 Sensoren en contacten
Symbool Verklaring Symbool Verklaring

Buitentemperatuursensor Temperatuursensor

Veiligheidsthermostaat Elektrische kabel

Tab.29 Warmtevraagbronnen
Symbool Verklaring Symbool Verklaring

Kamerthermostaat 0-10V ingang

Tab.30 Warmteopwekkers
Symbool Verklaring Symbool Verklaring

(Gas)gestookte ketel

Primair verwarmingscircuit

Warmtepomp

Tab.31 Warmteverbruikers
Symbool Verklaring Symbool Verklaring

Verwarmingszone Hetelucht-verwarmingszone

Radiator Vloerverwarming

Waterkraan Douche
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4.8.4 SCB-02 Installatievoorbeeld H-01-01-01-06-00-00-00

Tab.32 Hydraulisch schema
 Warmteopwek

ker
Aansluiting CH 1 / CircB 1 DHW 1     

H 01 (1) 01 (2) 01 (3) 06 (4) 00 (5) 00 (6) 00 (7)  
 

AD-3001435-01

A
 

AD-3001437-01

A
     

 

AD-3001484-01 AD-3001475-01 AD-3001464-02

1

AD-3001538-01

1

2

AD-3001486-01

  

(1) 01: Ketel met primair verwarmingscircuit (geen pomp)
(2) 01: Directe aansluiting
(3) 01: Direct circuit
(4) 06: Sanitair-warmwaterboiler
(5) 00: Leeg (geen zone)
(6) 00: Leeg (geen zone)
(7) 00: Leeg (geen zone)

Tab.33 Te maken elektrische verbindingen op CB-01, SCB-02
 Warmteopwek

ker
Aansluiting CH 1 / CircB 1 DHW 1     

A CB-01 

Tout

 SCB-02 

R-Bus

     

1   SCB-02 

LN

SCB-02 

LN

   

2    SCB-02 

Tdhw
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Tab.34 Te overbruggen elektrische verbindingen op CB-01
 Warmteopwek

ker
Aansluiting CH 1 / CircB 1 DHW 1     

B 
(1)

CB-01 

BL

       

(1) Bridge: Deze connectoren moeten worden overbrugd. Sommige bruggen zijn al in de fabriek gemonteerd, andere moeten worden ge
monteerd voor dit specifieke installatievoorbeeld.

Tab.35 In te stellen parameters
 Warmteopwek

ker
Aansluiting CH 1 / CircB 1 DHW 1     

(1)

CU-GH06c 

AP102 = 0
CP020 = 0
DP007 = 0

 SCB-02 

CP021 = 1

SCB-02 

CP020 = 6

    

(1) In te stellen parameters: De parameters zijn onderverdeeld per printplaat en moeten op die specifieke printplaat worden ingesteld.

Tab.36 Parameterlijst
Code Displaytekst Menupad Instellen op
AP102 Toestelpomp functie  > Systeeminstallatie > FSB-WHB-HE-150-300 > Gasgestookt 

apparaat > Parameters, tellers, signalen > Parameters > 
Algemeen 

0 = Nee

CP020 Groepfunctie  > Systeeminstallatie > FSB-WHB-HE-150-300 > CIRCA > 
Parameters, tellers, signalen > Parameters > Algemeen 

0 = Uitschakelen

DP007 Standby stand 3wk  > Systeeminstallatie > FSB-WHB-HE-150-300 > Warm water 
klokprogr > Parameters, tellers, signalen > Parameters > 
Algemeen 

0 = CV positie

CP021 Groepfunctie  > Systeeminstallatie > SCB-02 > CH 1 > Parameters, tellers, 
signalen > Parameters > Algemeen 

1 = Direct

CP020 Groepfunctie  > Systeeminstallatie > SCB-02 > DHW 1 > Parameters, tellers, 
signalen > Parameters > Algemeen 

6 = SWW Tank
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4.8.5 SCB-02 Installatievoorbeeld H-01-01-02-06-00-00-00

Tab.37 Hydraulisch schema
 Warmteopwek

ker
Aansluiting CH 1 / CircB 1 DHW 1     

H 01 (1) 01 (2) 02 (3) 06 (4) 00 (5) 00 (6) 00 (7)  
 

AD-3001435-01

A
 

AD-3001437-01

A
     

 

AD-3001484-01 AD-3001475-01 AD-3001432-01

1

3

2

AD-3001538-01

1

2

AD-3001486-01

  

(1) 01: Ketel met primair verwarmingscircuit (geen pomp)
(2) 01: Directe aansluiting
(3) 02: Menggroep
(4) 06: Sanitair-warmwaterboiler
(5) 00: Leeg (geen zone)
(6) 00: Leeg (geen zone)
(7) 00: Leeg (geen zone)

Tab.38 Te maken elektrische verbindingen op CB-01, SCB-02
 Warmteopwek

ker
Aansluiting CH 1 / CircB 1 DHW 1     

A CB-01 

Tout

 SCB-02 

R-Bus

     

1   SCB-02 

N

SCB-02 

LN

   

2   SCB-02 

LN

SCB-02 

Tdhw

   

3   SCB-02 

Tflow
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Tab.39 Te overbruggen elektrische verbindingen op CB-01
 Warmteopwek

ker
Aansluiting CH 1 / CircB 1 DHW 1     

B 
(1)

CB-01 

BL

       

(1) Bridge: Deze connectoren moeten worden overbrugd. Sommige bruggen zijn al in de fabriek gemonteerd, andere moeten worden ge
monteerd voor dit specifieke installatievoorbeeld.

Tab.40 In te stellen parameters
 Warmteopwek

ker
Aansluiting CH 1 / CircB 1 DHW 1     

(1)

CU-GH06c 

AP102 = 0
CP020 = 0
DP007 = 0

 SCB-02 

CP021 = 2

SCB-02 

CP020 = 6

    

(1) In te stellen parameters: De parameters zijn onderverdeeld per printplaat en moeten op die specifieke printplaat worden ingesteld.

Tab.41 Parameterlijst
Code Displaytekst Menupad Instellen op
AP102 Toestelpomp functie  > Systeeminstallatie > FSB-WHB-HE-150-300 > Gasgestookt 

apparaat > Parameters, tellers, signalen > Parameters > 
Algemeen

0 = Nee

CP020 Groepfunctie  > Systeeminstallatie > FSB-WHB-HE-150-300 > CIRCA > 
Parameters, tellers, signalen > Parameters > Algemeen

0 = Uitschakelen

DP007 Standby stand 3wk  > Systeeminstallatie > FSB-WHB-HE-150-300 > Warm water 
klokprogr > Parameters, tellers, signalen > Parameters > 
Algemeen

0 = CV positie

CP021 Groepfunctie  > Systeeminstallatie > SCB-02 > CH 1 > Parameters, tellers, 
signalen > Parameters > Algemeen

2 = Menggroep

CP020 Groepfunctie  > Systeeminstallatie > SCB-02 > DHW 1 > Parameters, tellers, 
signalen > Parameters > Algemeen

6 = SWW Tank
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5 Installatie

5.1 Positionering van de ketel

1. Plaats de ketel op de juiste plek met gebruik van de transportwielen.
2. Draai de stelbouten uit en zorg dat de ketel volledig horizontaal staat.

De afbeelding geeft ook het steunoppervlak van de ketel weer (dit is de 
positie van de stelbouten).

Afb.32 Positie stelbouten

AD-0001166-02

4x

4x

63 63

8
0

8
0

4
8
5

55

5
5

674
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5.2 Wateraansluitingen

5.2.1 Aansluiten van het verwarmingscircuit

1. Verwijder de stofdop op de aansluiting aanvoer CV .
2. Verwijder de stofdop op de aansluiting retour CV .
3. Monteer de uitgaande leiding voor CV-water op de aanvoer CV .
4. Monteer de ingaande leiding voor CV-water op de retour CV .
5. Neem in de aanvoer direct boven de ketel een aansluiting voor een 

overdrukventiel van voldoende capaciteit op.
6. Sluit de pomp aan op de retouraansluiting van de ketel.

Sluit de ketel altijd aan, zodat waterstroming door het toestel tijdens bedrijf 
gegarandeerd wordt. Wanneer de ketel wordt gebruikt in een systeem met 
twee retourleidingen, dan dient de retourleiding als koude retour. De 
tweede retourleiding dient dan als warme retour. Neem contact met ons 
op voor meer informatie.

Opgelet
Volg bij gebruik van kunststof leidingen de (aansluit) aanwijzingen 
van de fabrikant op.

5.2.2 Aansluiten van de condensafvoerleiding

De condenssifon en flexibele kunststof afvoerslang worden niet 
gemonteerd geleverd.

1. Verwijder de stofdop van de sifonaansluiting  onderaan de 
verwarmingsketel.

2. Duw de sifon stevig in de houder.
3. Haak de beugel weer op zijn plaats.
4. Draai de schroef aan de zijkant van de beugel er weer in.
5. Bevestig de meegeleverde flexibele sifonslang aan de uitgang van de 

sifon en steek het andere eind in de kunststof afvoerbuis links onder 
de verwarmingsketel.

6. Monteer hieraan een kunststof afvoerbuis Ø 40 mm of groter, 
uitkomend op het riool.

Belangrijk
De beluchtingsopening op de sifon voorkomt hevelwerking bij 
vaste aansluiting van de afvoerbuis op het riool.

Gevaar
De sifon moet altijd gevuld zijn met water. Dit voorkomt dat er 
rookgassen in het vertrek komen.

Opgelet

Afschot afvoerbuis minimaal 30 mm per meter.
Het lozen van condenswater op een dakgoot is niet toegestaan.

Afb.33 Aanvoer- en retouraansluitingen

AD-0001167-01

Afb.34 Sluit de condensafvoerleiding aan

AD-0001168-03

1

6

2

4

3

5
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5.3 Gasaansluiting

Waarschuwing

Sluit de hoofdgaskraan voor de start van de werkzaamheden 
aan de gasleidingen.
Controleer voor montage of de gasmeter voldoende capaciteit 
heeft. Houd daarbij rekening met het verbruik van alle 
apparaten.
Waarschuw het plaatselijke energiebedrijf als de gasmeter te 
weinig capaciteit heeft.

1. Verwijder de stofdop op de gasaansluiting .
2. Monteer de gasaanvoerleiding. 

Opgelet
Voer laswerkzaamheden altijd uit op voldoende afstand van de 
ketel.
Verwijder afval en stof uit de gasleiding.

Belangrijk
Wij raden aan een gasfilter te installeren om vervuiling van het 
gasblok te voorkomen.

3. Monteer in deze leiding een gasafsluitkraan in de nabijheid van de 
ketel.

5.4 Aansluiting rookgasafvoer

S Insteekdiepte 30 mm

1. Monteer de rookgasafvoerleiding op de ketel.
2. Monteer de opvolgende rookgasafvoerleidingen naadloos op elkaar. 

Opgelet
De leidingen moeten rookgasdicht en corrosiebestendig zijn.
De rookgasafvoerleiding moet glad en afgebraamd zijn.
Sluit de leidingen spanningsvrij aan.
De leidingen mogen niet steunen op de ketel.
Monteer de horizontale delen aflopend richting ketel, met een 
helling van 50 mm per meter.

Afb.35 Gasaansluiting

AD-0001174-01

Afb.36 Aansluiten rookgasafvoer

AD-0001172-01

S

Ø150 mm
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5.5 Aansluiting luchttoevoer

S Insteekdiepte 30 mm

1. Monteer de luchttoevoerleiding op de ketel.
2. Monteer de opvolgende luchttoevoerleidingen naadloos op elkaar. 

Opgelet
De leidingen moeten luchtdicht en corrosiebestendig zijn.
De luchttoevoerleiding moet glad en afgebraamd zijn.
Sluit de leidingen spanningsvrij aan.
De leidingen mogen niet steunen op de ketel.
Monteer de horizontale delen aflopend richting de 
luchttoevoeruitmonding.

5.6 Elektrische aansluitingen

5.6.1 Besturingsautomaat

In de tabel staan belangrijke aansluitwaarden van de besturingsautomaat.

Tab.42 Aansluitwaarden besturingsautomaat
Voedingsspanning 230 VAC/50 Hz
Hoofdzekeringwaarde F1 (230 VAC) 6,3 AT
Zekeringwaarde F2 (230 VAC) 1,6 AT
Ventilator 230 VAC

Gevaar voor elektrische schok
De volgende componenten van de ketel staan onder een 
spanning van 230V:

Elektrische aansluiting circulatiepomp.
Elektrische aansluiting gascombinatieblok.
Elektrische aansluiting ventilator.
Besturingsautomaat.
Ontstekingstrafo.
Voedingskabelaansluiting.
Diverse aansluitingen in de aansluitbox.

Het netsnoer van de ketel heeft een stekker met randaarde (snoerlengte 
1,5 m) en is geschikt voor een 230VAC/50Hz voeding met fase/nul/
aardesysteem.
De ketel is niet fasegevoelig. De ketel is geheel voorbedraad

Opgelet

Bestel een vervangend netsnoer altijd bij Remeha. De 
voedingskabel mag alleen door Remeha of een door Remeha 
gecertificeerde installateur vervangen worden.
De stekker van de ketel moet altijd bereikbaar zijn.

Het bedieningspaneel moet nog in de behuizing van het bedieningspaneel 
gemonteerd worden. Achter het bedieningspaneel zit de aansluitbox met 
de aansluitconnector voor externe aansluitingen. De optionele 
besturingsprints worden ook in de aansluitbox geplaatst. De bedrading 
voor de externe aansluitingen wordt door een kabelgoot naar de 
achterzijde van de ketel geleid.

Afb.37 Aansluiten luchttoevoer

AD-0001173-01

S

Ø150 mm

Afb.38 Connectoren van de 
besturingsautomaat CU-GH 
(vooraanzicht)

AD-0000915-01

X07

X08

X10

X09

X11

X12

X06

X05

X04

X03

X02

X01
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5.6.2 Montage van het bedieningspaneel

De Gas 220 Ace ketel wordt geleverd met een separaat bedieningspaneel. 
Het bedieningspaneel wordt in de behuizing van het bedieningspaneel 
gemonteerd. De kabel achter het bedieningspaneel met connector X021 
moet op de connectorpin (5 pins, 24V) van de print worden geschoven.

B Batterij

Op de print zit ook een back-up batterij voor de interne klok. Controleer de 
batterijspanning als datum en tijd niet meer goed worden weergegeven.

Afb.39 Behuizing van het 
bedieningspaneel

AD-0001175-01

Afb.40 Print

AD-0001300-01

B

X021
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5.6.3 Montage van de aansluitbox

In de aansluitbox zitten de standaard besturingsprint CB-01 en de 
optionele besturingsprint(en) voor de externe aansluitingen. Bij de ketel 
wordt de aansluitbox standaard los meegeleverd. Verbind de aansluitbox 
met de besturingsautomaat door middel van de meegeleverde 
aansluitkabels. Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Draai de borgschroef aan de voorzijde van de behuizing los.
2. Open de voorklep van de behuizing.
3. Verbind de aansluitkabel X035 aan op de connector uit de ketel.
4. Verbind de aansluitkabel X018 aan op de connector uit de ketel.
5. Plaats de aansluitbox voor de ophangklips in de behuizing.
6. Duw de aansluitbox over de ophangklips voorzichtig naar beneden en 

draai de 2 schroeven vast.
7. Sluit nu de gewenste externe regelaars op de overige connectoren 

aan. Ga hiervoor als volgt te werk:
7.1. Draai de borgschroef van de kabelgootdeksel los.
7.2. Verwijder de kabelgootdeksel.
7.3. Leid de kabel van de externe regelaars of voeler door de 

kabelgoot.
7.4. Leg de kabel onder de trekontlastingsclip.
7.5. Draai de trekontlastingsclip stevig vast.
7.6. Plaats de kabelgootdeksel terug en draai de borgschroef vast.

8. Sluit de voorklep van de behuizing.
9. Draai de borgschroef aan de voorzijde van de behuizing weer vast.

Afb.41 Aansluitbox monteren en aansluiten

AD-0001176-01

8

90º

9

7.1

7.2
7.6

7.3

7.4

7.5

90º

1

2

6

6

5

4

3

5

X035

X018
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5.6.4 De aansluitprint CB-01

De CB-01 wordt geplaatst in de instrumentenbox. Deze biedt gemakkelijke 
toegang tot alle standaardconnectoren.

Aansluiten installatiepomp

1. Sluit een installatiepomp aan op de klemmen Pump van de 
aansluitconnector. 

Belangrijk
Het maximum opgenomen vermogen is 300 VA.

De functie van de installatiepomp kan worden veranderd met behulp van 
de parameters PP015, PP016 en PP018.

Aansluiten PWM installatiepomp
Op de ketel kan een PWM-installatiepomp worden aangesloten, die vanuit 
de ketel modulerend wordt aangestuurd.

1. Sluit de installatiepomp aan op de klemmen PWM van de 
aansluitconnector.

Belangrijk
Neem contact met ons op voor meer informatie.

Een buitentemperatuursensor aansluiten
Een buitentemperatuursensor kan worden aangesloten op de Tout-
connector. Sluit de sensor altijd aan op de printplaat die de zones 
bestuurt. Bijvoorbeeld: als de zones worden bestuurd door een SCB-02, 
sluit dan de sensor aan op die printplaat.

1. Sluit de twee-aderige kabel aan op de Tout-connector.

Gebruik hieronder vermelde sensoren, of sensoren met identieke 
eigenschappen. Stel parameter AP056 in op het geïnstalleerde type 
buitentemperatuursensor.

AF60 = NTC 470 Ω/25 °C

Wanneer een buitentemperatuursensor is aangesloten, kan de interne 
stooklijn worden gebruikt om de gevraagde aanvoertemperatuur over te 
nemen op basis van de buitentemperatuur.
Als er ook een aan/uit-thermostaat is aangesloten, wordt de temperatuur 
geregeld volgens het setpunt van de interne stooklijn. OpenTherm 
Regelaars kunnen ook de buitentemperatuursensor gebruiken. De 
gewenste stooklijn moet dan op de regelaar worden ingesteld.

Afb.42 Aansluitprint CB-01

AD-3000672-03
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Afb.43 Installatiepomp
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Afb.44 PWM installatiepomp
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Afb.45 Connector Tout 
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Vorstbeveiliging in combinatie met een buitensensor
De CV-installatie kan ook worden beveiligd tegen vorst in combinatie met 
een buitensensor. De radiatorkraan in de vorstgevoelige ruimte moet open 
staan.

1. Sluit de buitensensor aan op de klemmen Tout van de 
aansluitconnector.

Met een buitensensor werkt de vorstbeveiliging als volgt:

Bij een buitentemperatuur lager dan -10°C : de circulatiepomp schakelt 
in.
Bij een buitentemperatuur hoger dan -10°C: de circulatiepomp draait na 
en schakelt dan uit.

Aansluiten modulerende regelaar

OT OpenTherm thermostaat

De ketel is standaard voorzien van een OpenTherm aansluiting. Hierdoor 
kunnen zonder verdere aanpassingen modulerende OpenTherm 
thermostaten worden aangesloten (ruimte-, weersafhankelijke- en 
cascadethermostaten). Tevens is de ketel geschikt voor OpenTherm 
Smart Power.

1. In het geval van een ruimtethermostaat: monteer de thermostaat in 
een referentieruimte.

2. Sluit de twee-aderige kabel aan op de klemmen On/Off-OT van de 
aansluitconnector. Het maakt niet uit welke draad in welke kabelklem 
wordt aangesloten.

Analoge ingang
Deze ingang wordt gebruikt voor de warmtevraag.
Deze ingang heeft twee modi: regeling op basis van de temperatuur of op 
basis van het warmte-uitvoer.

1. Sluit het ingangssignaal aan op de klemmen 0–10 van de 
aansluitconnector.

Wijzig de functie van de analoge ingang met parameter EP014.

0-10 volt analoge temperatuurregeling (°C)

Het toestel kan door een 0-10 volt ingangssignaal worden geregeld. Indien 
geconfigureerd als temperatuurgebaseerd, regelt het 0-10 volt signaal de 
aanvoertemperatuur van de verwarmingsketel.

1 Verwarmingsketel aan
2 Parameter CP010
3 Maximale aanvoertemperatuur
4 Rekenwaarde

Tab.43 Regelen op temperatuur
Ingangssignaal (V) Temperatuur °C Beschrijving
0 – 1,5 0 – 15 Verwarmingsketel uit
1,5 – 1,8 15 – 18 Hysterese
1,8 – 10 18 – 100 Gewenste temperatuur

Afb.46 Buitensensor
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Afb.47 Modulerende thermostaat
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0-10 volt analoge regeling op vermogen

Het toestel kan door een 0-10 volt ingangssignaal worden geregeld. Indien 
geconfigureerd als vermogensgebaseerd, regelt het 0-10 volt signaal het 
vermogen van de verwarmingsketel.

Belangrijk
De startspanning is afhankelijk van de relatie tussen het 
ventilatortoerentalbereik en de huidig ingestelde maximum 
ventilatortoerental. Een schatting van het startvoltage kan worden 
berekend.

V Voltage
P Ketelvermogen
1 Minimumvermogen
2 Maximaal vermogen
3 Gereduceerd maximaal vermogen (voorbeeld)
4 Startvoltage
5 Startvoltage voor gereduceerd vermogen (voorbeeld)

De formule voor de berekening van het startvoltage is:
Vstart = ((10.3 * GP008) - (0.5 * GP007factory)) / GP007current 
Vstart Startvoltage.
GP008 Het ventilatortoerental ingesteld met parameter GP008.
GP007factory Het ventilatortoerental in de fabriek ingesteld met 

parameter GP007.
GP007current Het ventilatortoerental momenteel ingesteld met 

parameter GP007.

Blokkerende ingang

Opgelet
Alleen geschikt voor potentiaalvrije contacten (droog contact).

Belangrijk
Verwijder eerst de brug bij gebruik van deze ingang.

De ketel is voorzien van een blokkerende ingang. Op de klemmen BL van 
de connector kan een potentiaalvrij contact worden aangesloten. Als dit 
contact geopend wordt, dan gaat de ketel in blokkering.
Wijzig de functie van de ingang met parameter AP001. Deze parameter 
heeft de volgende 3 instelmogelijkheden:

Volledige blokkering: geen vorstbeveiliging met buitensensor en geen 
vorstbeveiliging van de ketel (pomp gaat niet aan en brander gaat niet 
aan)
Gedeeltelijke blokkering: wel vorstbeveiliging van de ketel (pomp gaat 
aan als de warmtewisselaartemperatuur < 6 °C en brander gaat aan als 
de warmtewisselaartemperatuur < 3 °C)
Vergrendeling: geen vorstbeveiliging met buitensensor en gedeeltelijke 
vorstbeveiliging van de ketel (pomp gaat aan als de 
warmtewisselaartemperatuur < 6 °C, de brander gaat niet aan als de 
warmtewisselaartemperatuur < 3 °C).

Afb.50 Diagram vermogensregeling
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Vrijgave-ingang

Opgelet
Alleen geschikt voor potentiaalvrije contacten (droog contact).

De verwarmingsketel is voorzien van een vrijgave ingang. Op de klemmen 
RL van de connector kan een potentiaalvrij contact worden aangesloten.

Als het contact wordt gesloten tijdens een warmtevraag, dan wordt de 
verwarmingsketel onmiddellijk geblokkeerd.
Indien het contact gesloten wordt als er geen warmtevraag is, doet het 
contact niets tot de hoofdbesturingsprint een commando 'start brander' 
ontvangt. Na dat commando begint een wachttijd. Als het contact wordt 
gesloten tijdens deze wachttijd, start de brander niet, en de 
verwarmingsketel wordt geblokkeerd. Stel de wachttijd in met parameter 
AP008. Een wachttijd van 0 schakelt het contact uit.

5.6.5 De SCB-02-uitbreidingsprintplaat

Afb.53 SCB-02-printplaat

AD-3001313-01

C NoNc

Status A

C NoNc

Status B

N L +-

0-10

ToutN L N +-

0-10

Tdhw Tflow R-Bus

De SCB-02 heeft de volgende kenmerken:

Regeling van een (meng)groep voor verwarming (of koeling)
Regeling van een sanitair-warmwaterzone (SWW)
0–10 V uitgang voor een PWM-systeempomp
twee potentiaalvrije contacten voor statusmeldingen

Expansion PCBs are automatically recognised by the control unit of the 
boiler. If expansion PCBs are removed, the boiler will show an error code. 
To resolve this error, an auto-detect must be carried out after removal.

Pomp van een sanitair-warmwaterboiler aansluiten

Pomp van een sanitair-warmwaterboiler aansluiten. Het maximum 
opgenomen vermogen is 300 VA.

Sluit de pomp als volgt aan:
Aarde

N Nulleider
L Fase

Afb.52 Vrijgave-ingang

AD-3001303-02

RL

Afb.54 SWW-pomp connector

AD-4000123-01

N L
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Een mengklep aansluiten

De mengklepconnector kan worden gebruikt om een mengklep (230 V AC) 
aan te sluiten voor gebruik in een ketelgroep (zone).

Sluit de mengklep als volgt aan:
Aarde

N Nulleider
Openen
Sluiten

Aansluiten installatiepomp

1. Sluit een installatiepomp aan op de klemmen Pump van de 
aansluitconnector. 

Belangrijk
Het maximum opgenomen vermogen is 300 VA.

De functie van de installatiepomp kan worden veranderd met behulp van 
de parameters PP015, PP016 en PP018.

Aansluiten statusmeldingen

De twee potentiaalvrije contacten Status, zijn vrij instelbaar. Afhankelijk 
van de instelling kan een bepaalde status van de ketel worden 
doorgegeven.

Sluit een relais als volgt aan:
Nc Normaal gesloten contact. Contact opent wanneer status optreedt.
C Hoofdcontact.

No Normaal geopend contact. Contact sluit wanneer status optreedt.

Kies de gewenste statusmelding (instelling) met behulp van de parameters 
EP018 en EP019.

Aansluiten boilersensor/-thermostaat
Op de klemmen Tdhw van de aansluitconnector kan een boilersensor of 
boilerthermostaat worden aangesloten. Gebruik alleen NTC 10 kΩ/25°C 
sensoren.

1. Sluit de twee-aderige kabel aan op de klemmen Tdhw van de 
aansluitconnector.

Aansluiten van een zonetemperatuursensor
Op de klemmen Tflow van de aansluitconnector kan een 
zonetemperatuursensor worden aangesloten.

Afb.55 Mengklepconnector

AD-4000015-03

N

Afb.56 Installatiepomp
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Afb.57 Statusmeldingen
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Afb.58 Aansluiten boilersensor/-
thermostaat

AD-3000971-02

Tdhw

5 Installatie

7621950 - v.15 - 08122022 41



1. Sluit de twee-aderige kabel aan op de klemmen Tflow van de 
aansluitconnector. 

Een buitentemperatuursensor aansluiten
Een buitentemperatuursensor kan worden aangesloten op de Tout-
connector. Sluit de sensor altijd aan op de printplaat die de zones 
bestuurt. Bijvoorbeeld: als de zones worden bestuurd door een SCB-02, 
sluit dan de sensor aan op die printplaat.

1. Sluit de twee-aderige kabel aan op de Tout-connector.

Gebruik hieronder vermelde sensoren, of sensoren met identieke 
eigenschappen. Stel parameter AP056 in op het geïnstalleerde type 
buitentemperatuursensor.

AF60 = NTC 470 Ω/25 °C

Wanneer een buitentemperatuursensor is aangesloten, kan de interne 
stooklijn worden gebruikt om de gevraagde aanvoertemperatuur over te 
nemen op basis van de buitentemperatuur.
Als er ook een aan/uit-thermostaat is aangesloten, wordt de temperatuur 
geregeld volgens het setpunt van de interne stooklijn. OpenTherm 
Regelaars kunnen ook de buitentemperatuursensor gebruiken. De 
gewenste stooklijn moet dan op de regelaar worden ingesteld.

Aansluiten thermostaten

De R-Bus-connector kan gebruikt worden om een kamerthermostaat aan 
te sluiten. De connector ondersteunt de volgende typen:

R-Bus-thermostaat (bijv. de eTwist)
OpenTherm-thermostaat
OpenTherm Smart Power-thermostaat
Aan/uit thermostaat

Het maakt niet uit welke draad in welke kabelklem wordt aangesloten. De 
software herkent welk type thermostaat aangesloten is.

Aansluiten 0-10 V uitgang

Het contact 0 -10 kan worden gebruikt om een PWM-installatiepomp aan 
te sturen. Het toerental van de pomp wordt modulerend geregeld, op basis 
van het signaal dat van de ketel ontvangen wordt. Afhankelijk van het 
merk en type pomp, kan de pomp aangestuurd worden met een 0-10 V of 
PWM-signaal.
Sluit de besturing van de installatiepomp aan op connector 0 -10.

Kies het type signaal dat moet worden verzonden door de ketel met 
behulp van parameter EP029.
Kies het type signaal waarmee de pomp bestuurd wordt met behulp van 
parameter EP028.

Afb.59 Tflow connector

AD-3001311-01

Tflow

Afb.60 Connector Tout 

AD-4000006-03

Tout

Afb.61 R-Bus connector

AD-3001314-02
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Afb.62 0-10 V uitgang connector
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Opgelet

Gebruik, indien mogelijk, het pompmodulatiesignaal. Dit geeft 
de meest nauwkeurige pompbesturing.
Wanneer de branderautomaat geen pompmodulatie 
ondersteunt, zal de pomp zich gedragen als een aan/uit pomp.

5.6.6 PC/laptop aansluiten 

Naast het bedieningspaneel zit een Service connector. Met behulp van 
een Recom interface kan hier een PC, laptop of een Smart Service Tool 
worden aangesloten. Samen met de Recom PC/Laptop service software 
kunt u diverse ketelinstellingen inlezen, veranderen en uitlezen.
Interfacestekker aansluiten:

1. Beweeg het schuifje van de Service connector omhoog.
2. Duw de interfacestekker op zijn plaats. Hij moet vastklikken.

Interfacestekker weer losmaken:
3. Houdt de interfacestekker iets op spanning
4. Duw het schuifje naar beneden. De interfacestekker komt nu vrij.
5. Trek de interfacestekker uit de connector.

6 Voorbereiding van de inbedrijfstelling

6.1 Controlelijst vóór inbedrijfstelling

6.1.1 Vullen van de installatie

Belangrijk
Om de waterdruk van het bedieningspaneel af te kunnen lezen, 
dient de ketel ingeschakeld te worden. Bij onvoldoende waterdruk, 
komt de ketel of ketelpomp niet in bedrijf.

1. Vul de CV-installatie met schoon leidingwater. 

Belangrijk
Geadviseerde waterdruk tussen 1,5 en 2 bar.

2. Controleer de waterzijdige aansluitingen op dichtheid.

6.1.2 Vullen van de condenssifon

De condenssifon en flexibele kunststof afvoerslang worden niet 
gemonteerd geleverd. Monteer de sifon achter de cover onder de 
verwarmingsketel.

Afb.63 Interfacestekker aansluiten

AD-0001177-01
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Gevaar
De sifon moet altijd voldoende gevuld zijn met water. Dit voorkomt 
dat er rookgassen in het vertrek komen.

1. Vul de sifon met water tot aan de markeringsstreep.
2. Druk de sifon stevig in de daarvoor bedoelde opening  en monteer 

de sifonslang.
3. Haak de beugel weer op zijn plaats.
4. Draai de schroef aan de zijkant van de beugel er weer in.

6.1.3 Gascircuit

Waarschuwing
Zorg dat de ketel spanningsloos is.

1. Open de hoofdgaskraan.
2. Open de gaskraan van de ketel.
3. Controleer de gasvoordruk op het meetpunt op de gasleiding.
4. Ontlucht de gastoevoerleiding door het meetpunt los te schroeven.
5. Schroef het meetpunt weer dicht wanneer de leiding voldoende 

ontlucht is.
6. Controleer alle aansluitingen op gasdichtheid. De testdruk mag 

maximaal 60 mbar zijn.

6.2 Beschrijving van het bedieningspaneel

6.2.1 Componenten van het bedieningspaneel

1 Draaiknop om een pictogram, menu of instelling te selecteren
2 Knop  bedienen om de selectie te bevestigen
3 Retourknop :

Kort drukken op de toets: Terugkeren naar het vorige niveau of 
vorige menu
Lang op de toets drukken: Terug naar hoofdscherm

4 Menuknop  om naar het hoofdmenu te gaan
5 Display
6 Status-LED

Afb.64 Vul de condenssifon

AD-4100153-02
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6.2.2 Beschrijving van het hoofdscherm

Dit scherm verschijnt automatisch na de start van het toestel. Het 
bedieningspaneel gaat automatisch in de stand-bymodus (zwart scherm) 
als de knoppen 5 minuten lang niet worden gebruikt. Druk op een van de 
knoppen op het bedieningspaneel om het scherm weer te activeren.
U kunt van elk menu navigeren naar het hoofdscherm als u de terugknop 

 enkele seconden indrukt.
De pictogrammen op het hoofdscherm bieden snelle toegang tot de 
corresponderende menu's. Gebruik de draaiknop om naar het item van uw 
keuze te gaan en druk op de toets  om de keuze te bevestigen.

1 Pictogrammen: het geselecteerde pictogram wordt gemarkeerd
2 Datum en tijd | naam van het scherm (huidige positie in het menu)
3 Informatie over het geselecteerde pictogram
4 Pictogrammen die navigatieniveau, bedrijfsmodus, fouten en 

overige informatie aangeven.

6.2.3 Beschrijving van het hoofdmenu

U kunt vanaf elk menu rechtstreeks navigeren naar het hoofdmenu door te 
drukken op de toets . Het aantal toegankelijke menu's hangt af van het 
toegangsniveau (gebruiker of installateur).

A Datum en tijd | naam van het scherm (huidige positie in het menu)
B Beschikbare menu's
C Korte uitleg van het gekozen menu

Tab.44 Beschikbare menu's voor de gebruiker
Beschrijving Icoon
Activeer installateurstoegang
Systeeminstellingen
Versie-informatie

Tab.45 Beschikbare menu's voor de installateur
Beschrijving Icoon
Deactiveer installateurstoegang
Systeeminstallatie
Inbedrijfstellingsmenu
Geavanceerd servicemenu
Storingsgeschiedenis
Systeeminstellingen
Versie-informatie

6.2.4 Beschrijving van de pictogrammen in het display

Tab.46 Pictogrammen
Picto
gram

Beschrijving

Gebruikersmenu: parameters op gebruikersniveau kunnen worden aangepast.
Installateursmenu: parameters op installateursniveau kunnen worden geconfigureerd.

Afb.67 Pictogrammen op hoofdscherm

AD-3001157-03
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Afb.68 Opties van het hoofdmenu

AD-3000935-02

........ ....... .......... ... ...... .........

....... ........

........ ............. .....11:20

.......... ......... ............

.... ..........

.................. ......

B

C

A

6 Voorbereiding van de inbedrijfstelling

7621950 - v.15 - 08122022 45



Picto
gram

Beschrijving

Informatiemenu: uitlezen van diverse actuele waarden.
Systeeminstellingen: systeemparameters kunnen worden aangepast.
Storingsindicator.
Gasketelindicator.
Sanitair-warmwaterketel is aangesloten.
De buitentemperatuursensor is aangesloten.
Ketelnummer in cascadesysteem.
De zonneketel is ingeschakeld en het verwarmingsniveau wordt weergegeven.
Vermogensniveau van de brander (1 tot 5 balkjes en per balkje 20% vermogen).
De pomp draait.
Driewegklep-indicator.
Weergave van de installatie waterdruk.
Schoorsteenvegerstand is ingeschakeld (gedwongen vollast of lage last voor O2 meting).
Energiebesparende modus is ingeschakeld.
SWW-boost is ingeschakeld.
Tijdprogramma is ingeschakeld: De kamertemperatuur wordt geregeld door een tijdprogramma.
Handmatige bediening is actief: De kamertemperatuur is op een vaste waarde ingesteld.
Tijdelijk overschrijven van het tijdprogramma is ingeschakeld: De kamertemperatuur wordt tijdelijk gewijzigd.
Het vakantieprogramma (inclusief vorstbeveiliging) is actief: De kamertemperatuur wordt verlaagd tijdens uw vakan
tie om energie te besparen.
De vorstbeveiliging is ingeschakeld: Bescherm de verwarmingsketel en installatie tegen bevriezing in de winter.
Servicemelding: service nodig.
Contactgegevens van de installateur worden weergegeven of kunnen worden ingevuld.
Cascademanager

Tab.47 Pictogrammen - aan/uit
Picto
gram

Beschrijving Picto
gram

Beschrijving

De werking voor CV is ingeschakeld. De werking voor CV is uitgeschakeld.
De werking voor SWW is ingeschakeld. De werking voor SWW is uitgeschakeld.
De brander is aan. De brander is uit.
Bluetooth geactiveerd en verbonden (pictogram is 
niet doorzichtig).

Bluetooth geactiveerd en niet verbonden (pictogram 
is doorzichtig).

Verwarming ingeschakeld.   
Koeling ingeschakeld.   
Verwarming/koeling ingeschakeld. Verwarming/koeling uitgeschakeld.

Tab.48 Pictogrammen - zones
Picto
gram

Beschrijving

Pictogram alle zones (groepen).
Pictogram woonkamer.
Pictogram keuken.
Pictogram slaapkamer.
Pictogram studeerkamer.
Pictogram kelder.
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7 Inbedrijfstelling

7.1 Inbedrijfstellingsprocedure

Waarschuwing

De eerste inbedrijfstelling moet worden uitgevoerd door een 
erkend installateur.
Bij gebruik van een ander type gas, bijv. propaan, moet de ketel 
aangepast worden voordat de ketel aangezet wordt.

1. Open de hoofdgaskraan.
2. Open de gaskraan van de ketel.
3. Schakel de spanning in met de aan/uit schakelaar van de ketel.

Het opstartprogramma begint en kan niet onderbroken worden. 
Tijdens de opstartcyclus worden alle segmenten van het display 
even kort getoond.

4. Stel de onderdelen (thermostaten, regeling) zodanig in dat er warmte 
wordt gevraagd.

Belangrijk
In geval van een storing tijdens het opstarten wordt een bericht 
met de bijbehorende code weergegeven. De betekenis van de 
storingscodes is terug te vinden in de storingstabel.

7.2 Gasinstellingen

7.2.1 Aanpassing aan een ander type gas

Waarschuwing
Alleen een erkend installateur mag de volgende handelingen 
uitvoeren.

De fabrieksinstelling van de ketel is voor werking op de aardgasgroep 
G25.3 (K-gas). Met deze instelling voldoet de ketel aan de MIA/Vamil 
eisen.

Tab.49 Fabrieksinstellingen G25.3 (K-gas) (Nederland)
Code Displaytekst Beschrijving Instelbereik 160 200 250 300
DP003 Afw. max. vent. SWW Maximum ventilatortoerental voor 

SWW
1000 - 7000 Rpm 7100 5000 6200 6250

GP007 Max. toeren. vent CV Maximum ventilatortoerental in CV-
modus

1000 - 8500 Rpm 7100 5000 6200 6250

GP008 Min. toeren. vent. Minimum ventilatortoerental in CV- 
en SWW-modus

900 - 8500 Rpm 1900 1500 1600 1700

GP009 Starttoerental Ventilatortoerental bij het starten 
app.

900 - 5000 Rpm 2200 2200 2200 2200

Belangrijk
Indien de ketel wordt aangepast voor bijvoorbeeld:

G20 (H-gas)
G31 (propaan)

Dan moet dit vermeld worden op de meegeleverde sticker: Dit CV-
toestel is ingesteld voor ...
Deze sticker moet bovenop de ketel naast de typeplaat geplakt 
worden.

Voer voor werking met een andere gassoort de volgende handelingen uit:
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1. Plaats de gas restrictiering in het gasblok als de ketel wordt 
aangepast voor G31 (Propaan):

Tab.50 Gasrestrictiering voor G31 (propaan)
Gasrestrictiering voor G31 (propaan) Ø (mm)
Gas 220 Ace 160 9.8
Gas 220 Ace 200 -
Gas 220 Ace 250 -
Gas 220 Ace 300 -

2. Stel het toerental van de ventilator af (indien nodig) zoals aangegeven 
in de onderstaande tabel voor de toegepaste gassoort. De instelling 
kan met een parameterinstelling gewijzigd worden.

Tab.51 Instelling voor gassoort G20 (H-gas)
Code Displaytekst Beschrijving Instelbereik 160 200 250 300
DP003 Afw. max. vent. SWW Maximum ventilatortoerental voor 

SWW
1000 - 7000 Rpm 6700 4650 5700 5800

GP007 Max. toeren. vent CV Maximum ventilatortoerental in CV-
modus

1000 - 8500 Rpm 6700 4650 5700 5800

GP008 Min. toeren. vent. Minimum ventilatortoerental in CV- 
en SWW-modus

900 - 8500 Rpm 1900 1450 1550 1650

GP009 Starttoerental Ventilatortoerental bij het starten 
app.

900 - 5000 Rpm 2200 2200 2200 2200

Tab.52 Aanpassing aan gassoort G31 (propaan)
Code Displaytekst Beschrijving Instelbereik 160 200 250 300
DP003 Afw. max. vent. SWW Maximum ventilatortoerental voor 

SWW
1000 - 7000 Rpm 6400 - - -

GP007 Max. toeren. vent CV Maximum ventilatortoerental in CV-
modus

1000 - 8500 Rpm 6400 - - -

GP008 Min. toeren. vent. Minimum ventilatortoerental in CV- 
en SWW-modus

900 - 8500 Rpm 2150 - - -

GP009 Starttoerental Ventilatortoerental bij het starten 
app.

900 - 5000 Rpm 3000 - - -

3. Controleer de instelling van de gas-/luchtverhouding.

Zie
Controle en instelling van de gas/lucht-verhouding, pagina 48

7.2.2 Controle en instelling van de gas/lucht-verhouding

De rookgasanalysator moet een minimale nauwkeurigheid hebben van 
±0,25% O2.

7 Inbedrijfstelling

48 7621950 - v.15 - 08122022



1. Schroef de dop van het rookgasmeetpunt los.
2. Steek de meetsensor van de rookgasanalysator in de meetopening.

Waarschuwing
Dicht de opening rond de meetsensor tijdens de meting volledig 
af.

3. Meet het percentage O2 in de rookgassen. Voer een meting uit bij 
vollast en deellast.

Belangrijk
Dit toestel is geschikt voor categorie I2E en I2H en I2K met 
maximaal 20% waterstofgas (H2). Door variaties in het H2-
percentage kan het O2-percentage na verloop van tijd variëren. 
(Bijvoorbeeld: een percentage van 20% H2 in het gas kan leiden 
tot een toename van 1,5% O2 in de rookgassen)
Een aanzienlijke bijstelling van het gasblok kan nodig zijn. 
Afstelling kan uitgevoerd worden met de standaard O2-waarden 
van het gebruikte gas.

Vollasttest uitvoeren

1. Selecteer het pictogram [ ].
Het Wijzig belastingstestmodus menu verschijnt.

2. Selecteer de test Gemiddeld vermogen.
A Wijzig belastingstestmodus
B Gemiddeld vermogen

De vollasttest begint. De geselecteerde laadtestmodus wordt 
weergegeven in het menu en het pictogram  verschijnt 
rechtsboven in het scherm.

3. Controleer de belastingtestinstellingen en stel indien nodig bij.
Alleen de parameters die vet worden weergegeven, kunnen worden 
gewijzigd.

Controle-/instelwaarden O2 bij vollast
1. Meet het percentage O2 in de rookgassen.
2. Vergelijk de gemeten waarde met de controlewaarden in de tabel. 

Tab.53 Controle-/instelwaarden O2 bij vollast voor G25.3 (K-gas)
Waarden bij vollast voor G25.3 (K-gas) O2 %(1)

Gas 220 Ace 160 5.7 - 6.0(1)

Gas 220 Ace 200 5.5 - 5.8(1)

Gas 220 Ace 250 5.5 - 5.8(1)

Gas 220 Ace 300 5.7 - 6.0(1)

(1) Nominale waarde

Tab.54 Controle-/instelwaarden O2 bij vollast voor G20 (H-gas)
Waarden bij vollast voor G20 (H-gas) O2 %(1)

Gas 220 Ace 160 4.8 - 5.2(1)

Gas 220 Ace 200 4.8 - 5.2(1)

Gas 220 Ace 250 4.8 - 5.2(1)

Gas 220 Ace 300 4.8 - 5.2(1)

(1) Nominale waarde

Afb.69 Rookgasmeetpunt

AD-0001179-01

Afb.70 Vollasttest

AD-3000941-03

..... ... ....... .... .. ..... .... .........

..... ... ....... ....

..... ... ....... ....

....... .... .. ..... .... .......

....... ...........

......

.....

...

.....

..... ... ....... .... .. ..... ....... .... ..... .......i

.....

....... .... ....... .... .......

.... ...... ....... ......11:20

A

B
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Tab.55 Controle-/instelwaarden O2 bij vollast voor G31 (Propaan)
Waarden bij vollast voor G31 (Propaan) O2 %(1)

Gas 220 Ace 160 5.1 - 5.4(1)

Gas 220 Ace 200 - - -(1)

Gas 220 Ace 250 - - -(1)

Gas 220 Ace 300 - - -(1)

(1) Nominale waarde

Opgelet
De O2 waarden bij vollast moeten lager zijn dan de O2 waarden bij 
laaglast.

3. Valt de gemeten waarde buiten de gegeven waarden in de tabel, 
corrigeer dan de gas/lucht-verhouding.

4. Stel met behulp van stelschroef A het percentage O2 in op de 
nominale waarde voor de toegepaste gassoort. Dit moet in ieder geval 
tussen de hoogste en laagste instelgrens liggen. 

Belangrijk
Het gasblok verschilt per type verwarmingsketel. Zie de afbeelding 
voor de locatie van stelschroef A voor vollast.

Test op laaglast uitvoeren

1. Druk, terwijl de vollasttest nog bezig is, op de knop  om de 
belastingstestmodus te veranderen.

2. Als de vollasttest is beëindigd, kiest u het pictogram [ ] om het 
schoorsteenvegermenu te herstarten.
A Wijzig belastingstestmodus 
B Laag vermogen 

3. Selecteer de Laag vermogen test in het menu Wijzig 
belastingstestmodus.

De test op laaglast begint. De geselecteerde belastigtestmodus 
wordt weergegeven in het menu en het pictogram  verschijnt 
rechtsboven in het scherm.

4. Controleer de belastingtestinstellingen en stel indien nodig bij.
Alleen de parameters die vet worden weergegeven, kunnen worden 
gewijzigd.

5. Beëindig de test op laaglast door te drukken op de knop .
De melding Lopende belastingstest(en) gestopt!wordt 
weergegeven.

Afb.71 Locatie van stelschroef A

AD-0001327-02

2

1

A

2

A

1

Afb.72 Test op laaglast

AD-3000941-03

..... ... ....... .... .. ..... .... .........
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..... ... ....... ....

....... .... .. ..... .... .......

....... ...........

......

.....

...

.....
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.... ...... ....... ......11:20

A

B
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Controle-/instelwaarden O2 bij laaglast
1. Meet het percentage O2 in de rookgassen.
2. Vergelijk de gemeten waarde met de controlewaarden in de tabel. 

Tab.56 Controle-/instelwaarden O2 bij laaglast voor G25.3 (K-gas)
Waarden bij laaglast voor G25.3 (K-gas) O2 %(1)

Gas 220 Ace 160 6.0(1) - 6.4
Gas 220 Ace 200 6.0(1) - 6.4
Gas 220 Ace 250 6.0(1) - 6.4
Gas 220 Ace 300 6.0(1) - 6.4

(1) Nominale waarde

Tab.57 Controle-/instelwaarden O2 bij laaglast voor G20 (H-gas)
Waarden bij laaglast voor G20 (H-gas) O2 %(1)

Gas 220 Ace 160 5.2(1) - 5.6
Gas 220 Ace 200 5.2(1) - 5.6
Gas 220 Ace 250 5.2(1) - 5.6
Gas 220 Ace 300 5.2(1) - 5.6

(1) Nominale waarde

Tab.58 Controle-/instelwaarden O2 bij laaglast voor G31 (Propaan)
Waarden bij laaglast voor G31 (Propaan) O2 %(1)

Gas 220 Ace 160 5.4(1) - 5.7
Gas 220 Ace 200 -(1) - -
Gas 220 Ace 250 -(1) - -
Gas 220 Ace 300 -(1) - -

(1) Nominale waarde

Opgelet
De O2 waarden bij laaglast moeten hoger zijn dan de O2 waarden 
bij vollast.

3. Valt de gemeten waarde buiten de gegeven waarden in de tabel, 
corrigeer dan de gas/lucht-verhouding.
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4. Stel met behulp van stelschroef B het percentage O2 in op de 
nominale waarde voor de toegepaste gassoort. Dit moet in ieder geval 
tussen de hoogste en laagste instelgrens liggen. 

Belangrijk
Het gasblok verschilt per type verwarmingsketel. Zie de afbeelding 
voor de locatie van stelschroef B voor vollast.

7.3 Laatste aanwijzingen

1. Verwijder de meetapparatuur.
2. Draai de dop op het rookgasmeetpunt.
3. Verzegel het gasblok.
4. Plaats de frontmantel terug.
5. Warm de CV-installatie op tot ongeveer 70 °C.
6. Schakel de ketel uit.
7. Ontlucht de CV-installatie na circa 10 minuten.
8. Zet de ketel aan.
9. Controleer de waterdruk. Indien nodig: vul de CV-installatie bij.

10. Vul de volgende gegevens in op de meegeleverde sticker en bevestig 
deze naast het typeplaatje op het apparaat. 

De gassoort, indien aangepast aan een andere gassoort;
De gasaanvoerdruk;
Type rookgasaansluiting, indien ingesteld op overdruktoepassing;
De gewijzigde parameters voor de hierboven vermelde wijzigingen;
Ventilatorsnelheidparameters gewijzigd voor andere doeleinden.

11. Optimaliseer de instellingen zoals vereist voor het systeem en de 
gebruikersvoorkeuren. 

Zie
Voor meer informatie; Instellingen, pagina 53 en 
Gebruikersinstructies, pagina 70.

12. Sla de instellingen voor inbedrijfstelling op het bedieningspaneel op 
zodat ze na een reset kunnen worden hersteld.

13. Instrueer de gebruiker over de werking van de installatie, ketel en 
regelaar.

14. Informeer de gebruiker over het uit te voeren onderhoud.
15. Overhandig alle handleidingen aan de gebruiker.
16. Vul samen met de eindgebruiker de meegeleverde Garantiekaart in.

Afb.73 Locatie van stelschroef B

AD-0001326-02

2

1 B

2

B

1

Afb.74 Voorbeeld van ingevulde sticker

AD-3001124-01

Adjusted for / Réglée pour / 
Ingesteld op / Eingestellt auf 
/ Regolato per / Ajustado 
para / Ρυθμισμένο για / 
Nastawiony na / настроен 
для / Reglat pentru / 
настроен за / ayarlanmıştır / 
Nastavljen za / beállítva/ 
Nastaveno pro / Asetettu 
kaasulle / Justert for/ 
indstillet til/ ل طبض :

C
(10)3(X)

Gas

C
(12)3(X)

mbar

Parameters / Paramètres / 
Parameter / Parametri / 
Parámetros / Παράμετροι / 
Parametry / Параметры / 
Parametrii / Параметри / 
Parametreler / Paraméterek 
/ Parametrit / Parametere / 
Parametre / تاملعملا :

G20

20

DP003 - 3300

GP007 - 3300

GP008 - 2150

GP009 -
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8 Instellingen

8.1 Inleiding op parametercodes

Het besturingsplatform maakt gebruik van een geavanceerd systeem voor 
het categoriseren van parameters, metingen en tellers. Kennis van de 
logica achter deze codes vergemakkelijkt de herkenning. De code bevat 
twee letters en drie cijfers.

De eerste letter is de categorie waarop de code betrekking heeft.

A Appliance: Toestel
C Circuit: Zone
D Domestic hot water: Sanitair warm water
E External: Externe opties
G Gas fired: Gasgestookt toestel
P Producer: Centrale verwarming

De codes uit categorie D worden uitsluitend door het toestel geregeld. 
Wanneer het sanitair warm water geregeld wordt door een SCB, wordt het 
behandeld als een circuit met codes uit categorie C.
De tweede letter is het type.

P Parameter: Parameters
C Counter: Tellers
M Measurement: Signalen

Het getal bestaat altijd uit drie cijfers. In bepaalde gevallen verwijst het 
laatste van deze drie cijfers naar een zone.

8.2 Parameters, tellers en signalen zoeken

U kunt datapunten (Parameters, tellers, signalen) zoeken en wijzigen van 
het toestel, aangesloten printplaten en sensoren.

 > Systeeminstallatie > Zoek datapunten

Gebruik de draaiknop om te selecteren.
Gebruik de toets  om de selectie te bevestigen.

1. Druk op de toets .
2. Selecteer Systeeminstallatie.
3. Selecteer Zoek datapunten.

Afb.75 Code op een HMI T-control

AD-3001373-02

00:12 ...... ......

........ .......

........ .......

....................

..... ... ....... .... .. ..... ....... .... ..... .......

..... ... ....... .... .. ..... .... .........

..... ... ....... ....

..... ... ....... ....

....... .... .. ..... .... .......

....... ...........

......

.....

...

CP010

CP010

Afb.76 Eerste letter

AD-3001375-01

CP010

Afb.77 Tweede letter

AD-3001376-01

CP010

Afb.78 Het getal

AD-3001377-01

CP010
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4. Selecteer de zoekcriteria (code):
4.1. Selecteer de eerste letter (datapuntcategorie).
4.2. Selecteer de tweede letter (datapunttype).
4.3. Selecteer het eerste cijfer.
4.4. Selecteer het tweede cijfer.
4.5. Selecteer het derde cijfer.

Het symbool * kan worden gebruikt om elk teken binnen het 
zoekveld aan te geven.

De lijst met datapunten verschijnt in het display. Alleen de eerste 30 
resultaten worden bij het zoeken weergegeven.

5. Selecteer het gewenste datapunt.

8.3 Parameterlijst

8.3.1 CU-GH06c-regeleenheid parameters

Alle tabellen geven de fabrieksinstelling van de parameters weer.

Belangrijk
De tabellen beschrijven ook parameters die alleen van toepassing 
zijn als de verwarmingsketel gecombineerd wordt met andere 
apparaten.

Tab.59 Navigatie voor basisinstallateursniveau
Niveau Menupad
Basisinstallateur  > Systeeminstallatie > FSB-WHB-HE-150-300 > Submenu (1) > Parameters, tellers, signalen > 

Parameters > Algemeen 
(1) Zie de kolom "Submenu" in de volgende tabel voor de correcte navigatie. De parameters zijn in specifieke functies gegroepeerd.

Tab.60 Fabrieksinstellingen op basisinstallateursniveau
Code Displaytekst Beschrijving Instelbereik Submenu 160 200 250 300
AP016 CV-functie 

aan/uit
CV-functie activeren 0 = Uit

1 = Aan
Gasge
stookt ap
paraat

1 1 1 1

AP017 SWW-functie 
aan/uit

Warm water functie activeren 0 = Uit
1 = Aan

Gasge
stookt ap
paraat

1 1 1 1

AP081 Afk apparaat Afkorting apparaat  Systeem
functiona
lit.

CU6 CU6 CU6 CU6

CP080
CP081
CP082
CP083
CP084
CP085

Groep,setpunt 
ruimte

Activiteittemperatuur per 
groep

5 - 30°C CH 16
20
6
21
22
20

16
20
6
21
22
20

16
20
6
21
22
20

16
20
6
21
22
20

CP200 Groep,stpnt 
Tk handm

Gewenste ruimtetemperatuur 
tijdens handmatig bedrijf

5 - 30°C CH 20 20 20 20

CP320 Bedrijfs
mGroepMo
dus

Bedrijfsmodus van de groep 0 = Schema
1 = Handmatig
2 = Uit

CH 1 1 1 1

Afb.79 Zoeken

AD-3001916-01

00:12 ........ .......

........ .......

........ ......... ...

..... ... ....... .... .. ..... ....... .... ..... .......

*
A

B

C

D

E

*
C

M

P

*
0

1

2

3

4

*
0

1

2

3

4

*
0

1

2

3

4

i

Afb.80 Lijst met datapunten

AD-3001917-01

00:12 ........ .......

........ .......

........ ......... ...

..... ... ....... .... .. ..... ....... .... ..... .......

AC001

AC002

AM001

AM002

AP001

...... ... ....... ....... .... ...

...... .......... .......

.............. ...

...... ... .

........ ..

....... ...

.......

.... ...

...... ..

....... .... ...

AC001..... ... ....... .... .. ..... ....... .... ..... .......

i
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Code Displaytekst Beschrijving Instelbereik Submenu 160 200 250 300
CP550 Groep, haar

dmodus
Openhaardmodus is actief 0 = Uit

1 = Aan
CH 0 0 0 0

CP570 GroepTijd
Prog Select

Door de gebruiker geselec
teerd klokprogramma van de 
groep

0 = Klokprogramma 1
1 = Klokprogramma 2
2 = Klokprogramma 3

CH 0 0 0 0

CP660 Icoon weerg 
groep

Kies icoon voor deze groep 0 = Geen
1 = Alle

CH 1 1 1 1

Tab.61 Navigatie voor installateursniveau
Niveau Menupad
Installateur  > Systeeminstallatie > FSB-WHB-HE-150-300 > Submenu (1) > Parameters, tellers, signalen > 

Parameters > Algemeen 
(1) Zie de kolom "Submenu" in de volgende tabel voor de correcte navigatie. De parameters zijn in specifieke functies gegroepeerd.

Tab.62 Fabrieksinstelling op installateursniveau
Code Displaytekst Beschrijving Instelbereik Submenu 160 200 250 300
AP001 Functie 

blok.ingang
Functie blokkerende ingang 1 = Volledig geblok

keerd
2 = Gedeelt. blokke
ring
3 = Resetvergr. ge
bruik.

Gasge
stookt ap
paraat

1 1 1 1

AP006 Min. water
druk

Het toestel zal beneden deze 
waarde een lage waterdruk
melding geven

0 - 7bar Gasge
stookt ap
paraat

0.7 0.7 0.7 0.7

AP008 Vrijgave 
wachttijd

Wachttijd na sluiten van vrij
gavecontact om de verwar
mingsgenerator te starten.

0 - 255Sec Gasge
stookt ap
paraat

0 0 0 0

AP009 Bedrijfsuren 
brander

Aantal branduren voor het ge
nereren van een servicemel
ding

24 - 51000Uren Gasge
stookt ap
paraat

17400 17400 17400 17400

AP010 Servicemel
ding

Servicemelding apparaat on
derhoudsafd.

0 = Geen
1 = Zelf ingesteld
2 = ABC melding

Gasge
stookt ap
paraat

2 2 2 2

AP011 Bedrijfsuren 
netsp.

Aantal uren dat het toestel on
der spanning staat tussen 
twee service meldingen.

24 - 51000Uren Gasge
stookt ap
paraat

17400 17400 17400 17400

AP073 Temp zomer
bedrijf

Buitentemperatuur voor zo
merbedrijf: bovengrens voor 
verwarming

1.5 - 60°C Buiten
temp voe
ler

22 22 22 22

AP074 Geforc. zo
mermodus

De CV-functie is uitgescha
keld. Warm water blijft aan. 
Zomerbedrijf forceren.

0 = Uit
1 = Aan

Buiten
temp voe
ler

0 0 0 0

AP079 Tau gebouw 
WAR

Instelling aanwarm- en afkoel
snelheid. Tijdconstante van 
het gebouw voor weersafhan
kelijk regelen.

0 - 255 Buiten
temp voe
ler

0 0 0 0

AP080 Tout voor vor
stbev

Buitentemperatuur waaronder 
de vorstbeveiliging wordt ge
activeerd

-32 - 32°C Buiten
temp voe
ler

0 0 0 0

AP102 Toestelpomp 
functie

Toestelpompfunctie groep of 
systeem pomp

0 = Nee
1 = Ja

Gasge
stookt ap
paraat

0 0 0 0

AP110 2e retour acti
veren

Tweede retoursensor active
ren

0 = Niet actief
1 = Actief

Gasge
stookt ap
paraat

0 0 0 0
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Code Displaytekst Beschrijving Instelbereik Submenu 160 200 250 300
CP000 Taanv setp 

max groep
Instelpunt maximale aanvoer
temperatuur groep

0 - 90°C CH 90 90 90 90

CP010 Taanv setpunt 
groep

Aanvoertemperatuur setpunt 
voor groep bij afwezigheid 
van ruimte- en buitentempera
tuurvoeler

0 - 90°C CH 80 80 80 80

CP020 Groepfunctie Functionaliteit van de groep 0 = Uitschakelen
1 = Direct

CH 1 1 1 1

CP060 Groep,setpunt 
vak.

Gewenste ruimtetemperatuur 
in vakantieperiode

5 - 20°C CH 6 6 6 6

CP070 Groep,nacht
setpunt

Gewenste ruimtetemperatuur 
tijdens nachtbedrijf

5 - 30°C CH 15 15 15 15

CP210 Groep,STLvo
etpnt dag

Voetpunt stooklijn (dagbedrijf) 15 - 90°C CH 15 15 15 15

CP220 Groep,STLvo
etpnt nch

Voetpunt stooklijn (nachtbe
drijf)

15 - 90°C CH 15 15 15 15

CP230 Groep, hoek 
stookln

Helling stooklijn 0 - 4 CH 2.5 2.5 2.5 2.5

CP340 Groep, nacht
bedrijf

Nachtbedrijf 0 = Stop warmtevraag
1 = Continue warmte
vraag

CH 0 0 0 0

CP470 Groep, dgn 
droogtijd

Aantal dagen vloerdroogtijd 0 - 30Dagen CH 0 0 0 0

CP480 Begin
temp.drogen

Begintemperatuur van het 
vloerdroogprogramma

20 - 50°C CH 20 20 20 20

CP490 Stoptemp.dro
gen

Eindtemperatuur van het 
vloerdroogprogramma

20 - 50°C CH 20 20 20 20

CP750 Groep, max 
aanwarmtd

Maximale aanwarmtijd groep 0 - 65000Min CH 0 0 0 0

CP780 Regelstrate
gie groep

Selecteer de manier van rege
len voor de groep

0 = Automatisch
1 = Ruimteregeling
2 = Weersafhankelijk
3 = Buiten&ruimte ge
bas.

CH 1 1 1 1

DP003 Afw. max. 
vent. SWW

Maximum ventilatortoerental 
voor SWW

1000 - 8500Rpm Gasge
stookt ap
paraat

7100 5000 6200 6250

DP010 Hysterese 
SWW

Temperatuurhysterese voor 
generator om bereiding sani
tair warmwater te starten

0 - 60°C Gasge
stookt ap
paraat

7 7 7 7

DP011 Stop offset 
SWW

Temperatuur offset om ver
warmingsgenerator voor be
reiding sanitair warmwater te 
stoppen

0 - 60°C Gasge
stookt ap
paraat

5 5 5 5

EP014 0-10V ingang Selecteer de functie van de 
0-10V ingang.

0 = Uit
1 = Temperatuur
2 = Vermogen

0-10V in
gang

0 0 0 0

GP007 Max. toeren. 
vent CV

Maximum ventilatortoerental 
in CV-modus

1000 - 8500Rpm Gasge
stookt ap
paraat

7100 5000 6200 6250

GP008 Min. toeren. 
vent.

Minimum ventilatortoerental in 
CV- en SWW-modus

900 - 8500Rpm Gasge
stookt ap
paraat
Pneumati
sche GVC

1900 1500 1600 1700

GP009 Starttoerental Ventilatortoerental bij het star
ten app.

900 - 5000Rpm Gasge
stookt ap
paraat
Pneumati
sche GVC

2200 2200 2200 2200
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Code Displaytekst Beschrijving Instelbereik Submenu 160 200 250 300
GP010 GPS controle 

aan/uit
Controle externe gasdruk
schakelaar (GPS) activeren.

0 = Nee
1 = Ja

Gasge
stookt ap
paraat

0 0 0 0

GP021 Terugmodule
ren dT>

Terug moduleren wanneer 
temperatuurverschil groter is 
dan deze drempelwaarde

5 - 25°C Gasge
stookt ap
paraat

25 25 25 25

GP022 Tau factor 
Taanv

Tau-factor voor berekening 
van gemiddelde aanvoertem
peratuur

0 - 255 Gasge
stookt ap
paraat

1 1 1 1

GP024 VPS controle 
activ.

Test van gaslekcontrolesys
teem (VPS) activeren

0 = Nee
1 = Ja

Gasge
stookt ap
paraat
Pneumati
sche GVC

0 0 0 0

PP007 Min anticy
clustijd

Minimum verwarmingsgenera
torwachttijd die kan worden 
bereikt na meerdere starts/
stops

0 - 20Min Gasge
stookt ap
paraat

3 3 3 3

PP012 Stabilisatietijd Stabilisatietijd na verwar
mingsgenerator start voor 
centrale verwarming

5 - 180Sec Gasge
stookt ap
paraat

30 30 30 30

PP015 Nadraaitijd 
CV pomp

Pompnadraaitijd CV. 1 - 99Min Gasge
stookt ap
paraat

1 1 1 1

PP016 Max. rpm CV 
pomp

Maximum pomptoerental CV 
bedrijf

20 - 100% Gasge
stookt ap
paraat

100 100 100 100

PP018 Min. rpm CV 
pomp

Minimum pomptoerental voor 
CV-bedrijf

20 - 100% Gasge
stookt ap
paraat

20 20 20 20

PP023 CV hysterese Temperatuurhysterese voor 
verwarmingsgenerator om 
centrale verwarming te starten

1 - 25°C Gasge
stookt ap
paraat

10 10 10 10

Tab.63 Navigatie voor geavanceerd installateursniveau
Niveau Menupad
Geavanceerde instal
lateur

 > Systeeminstallatie > FSB-WHB-HE-150-300 > Submenu (1) > Parameters, tellers, signalen > 
Parameters > Geavanceerd 

(1) Zie de kolom "Submenu" in de volgende tabel voor de correcte navigatie. De parameters zijn in specifieke functies gegroepeerd.

Tab.64 Fabrieksinstellingen op geavanceerd installateursniveau
Code Displaytekst Beschrijving Instelbereik Submenu 160 200 250 300
AP002 Handm. 

warmtevraag
Activeren handmatige warm
tevraag

0 = Uit
1 = Setpunt
2 = TBuiten regelaar

Gasge
stookt ap
paraat

0 0 0 0

AP026 Taanv 
setpnt.hand
bed

Setpunt aanvoertemperatuur 
voor handbediening warmte
vraag

7 - 90°C Gasge
stookt ap
paraat

40 40 40 40

AP056 Tout sensor 
aanw

Buitentemperatuur sensor 
aanwezig

0 = Geen buitenvoeler
1 = AF60

Buiten
temp voe
ler

1 1 1 1

AP089 Naam installa
teur

Naam installateur  Verplichte 
bus-mast.

AP090 Tel nr installa
teur

Telefoonnummer installateur  Verplichte 
bus-mast.

6 6 6 6

CP040 Nadraait 
pomp groep

Nadraaitijd groeppomp 0 - 20Min CH 0 0 0 0
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Code Displaytekst Beschrijving Instelbereik Submenu 160 200 250 300
CP240 Groep,invloed 

Tk
Ruimteinvloed op stooklijn 0 - 10 CH 3 3 3 3

CP250 Groep,kalibr 
Tk

Calibratie ruimtesensor groep -5 - 5°C CH 0 0 0 0

CP290 Groep, pomp
config

Pompconfiguratie 0 = Groep uitgang
1 = CV bedrijf
2 = SWW-modus
3 = Koeling
4 = Foutstatus
5 = Branden
6 = Servicemelding
7 = Systeemfout
8 = DHW looping

CH 0 0 0 0

CP510 Tijdel. ruimte
setpt

Tijdelijk gewenste ruimtetem
peratuur

5 - 50°C CH 20 20 20 20

GP030 Trookgas 
max.

Maximale rookgastempera
tuur

20 - 200°C Gasge
stookt ap
paraat

120 120 120 120

GP048 Ventil. PBM 
min.

Minimum pulsbreedtemodula
tie voor de ventilatorregelaar

0 - 100% Pneumati
sche GVC

10 5 5 5

GP050 Min vermogen 
verbr

Minimumvermogen in kilowatt 
voor berekening energiever
bruik

0 - 300kW Gasge
stookt ap
paraat

6.5 18 20 22.9

GP056 Grad. 1 
verm.reduct

Vermogensreductiefactor als 
temperatuurgradiënt > par
HeDThMaxNiveau1 is gede
tecteerd

0 - 1000 Gasge
stookt ap
paraat

1 1 1 1

PP017 %Rpm 
CVpomp laag
last

Maximum pomptoerental bij 
laaglast als percentage van 
het max. pomptoerental

0 - 100% Gasge
stookt ap
paraat

30 30 30 30

9 Onderhoud

9.1 Onderhoudsvoorschriften

Belangrijk
Het onderhoud van de ketel moet door een erkend installateur 
worden uitgevoerd volgens de plaatselijke en nationale 
regelgeving.

Belangrijk
Pas de frequentie van inspectie en onderhoud aan naar de 
gebruiksomstandigheden. Dit is met name van toepassing als de 
ketel:

Constant in gebruik is (voor specifieke processen).
Wordt gebruik met een lage aanvoertemperatuur.
Wordt gebruikt met een hoge ΔT.
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Opgelet

Vervang de defecte of versleten onderdelen door originele 
reserveonderdelen. Als dit niet het geval is, vervalt de garantie.
Vervang bij inspectie- of onderhoudswerkzaamheden altijd alle 
pakkingen van de gedemonteerde onderdelen.
Controleer of alle pakkingen goed geplaatst zijn (helemaal vlak 
in de daarvoor bestemde groef betekent gas-, lucht- of 
waterdicht).
Tijdens de inspectie- en onderhoudswerkzaamheden mag water 
(druppels, spatten) nooit in contact komen met de elektrische 
onderdelen.

Waarschuwing
Draag tijdens reinigingswerkzaamheden (met perslucht) altijd een 
veiligheidsbril en stofmasker.

Gevaar voor elektrische schok
Zorg dat de ketel uitgeschakeld is.

9.2 Onderhoudsmelding

Als het tijd is voor een servicebeurt, dan geeft het display van de ketel dat 
duidelijk aan. Gebruik de automatische servicemelding voor preventief 
onderhoud, om storingen tot een minimum te beperken. De 
servicemelding geeft aan welke serviceset gebruikt moet worden. In deze 
servicesets zitten alle onderdelen en pakkingen, die nodig zijn voor de 
betreffende servicebeurt. Deze door Remeha samengestelde servicesets 
(A, B of C) zijn verkrijgbaar bij een leverancier van onderdelen.

Belangrijk
Een servicemelding moet binnen 2 maanden opgevolgd zijn.

Belangrijk
Indien op de ketel de eTwist modulerende thermostaat is 
aangesloten, kan deze thermostaat ook de servicemelding 
weergeven. Raadpleeg de handleiding van de thermostaat.

Opgelet
Reset de servicemelding bij elke servicebeurt.

Zie
De servicehandleiding van de ketel.

9.3 Ketel openen

1. Draai de twee schroeven aan de bovenzijde van de frontmantel los.
2. Kantel en hef de frontmantel op.
3. Verwijder de frontmantel.

Afb.81 Ketel openen

AD-3002120-01

1 1

3

2
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9.4 Verwijdering en recycling

Opgelet
Alleen een hiertoe bevoegde vakman mag de ketel verwijderen en 
afdanken, in overeenstemming met de geldende plaatselijke en 
landelijke regelgeving.

Als de ketel verwijderd moet worden genomen, ga dan als volgt te werk:

1. Zet de ketel uit.
2. Haal de stekker van de ketel uit het stopcontact.
3. Sluit de hoofdgaskraan.
4. Sluit de hoofdwaterkraan.
5. Sluit de gaskraan op de ketel.
6. Tap de installatie af.
7. Verwijder de lucht-/rookgasleidingen.
8. Koppel alle leidingen los.
9. Ontmantel de ketel.

10 Bij storing

10.1 Storingscodes

Het Gas 220 Ace is uitgevoerd met een elektronische regel- en 
besturingsunit. Het hart van de besturing is een e-Smart microprocessor, 
die zowel beveiligt als bestuurt. In geval van een storing wordt een 
bijbehorende code weergegeven.

Tab.65 Storingscodes worden weergegeven op drie verschillende niveaus
Code Type Beschrijving
A.00.00(1) Waarschuwing De besturing blijft in bedrijf, maar de oorzaak van de waarschuwing moet worden onder

zocht. Een waarschuwing kan veranderen in een blokkering of vergrendeling.
H .00.00 (1) Blokkering De besturing stopt de normale werking en controleert met vaste intervallen of de oor

zaak van de blokkering nog aanwezig is.(2) Normale werking wordt hervat als de oor
zaak van de blokkering is verholpen. Een blokkering kan veranderen in een vergrende
ling.

E .00.00 (1) Vergrendeling De besturing stopt de normale werking. De oorzaak van de vergrendeling moet verhol
pen worden, en de besturing moet handmatig gereset worden.

(1) De eerste letter geeft het type storing aan.
(2) Voor sommige blokkerende storingen is het controle-interval 10 minuten. In dergelijke gevallen, lijkt het of de besturing niet automatisch 

start. Wacht tien minuten alvorens te resetten.

De betekenis van de code is terug te vinden in de verschillende 
storingscodetabellen.

Belangrijk
De storingscode is belangrijk voor het correct en snel opsporen 
van de aard van de storing en bij eventuele ondersteuning door 
Remeha.

10.1.1 Weergave van storingscodes

Als er een storing optreedt in de installatie, toont het bedieningspaneel de 
volgende informatie:

Afb.82

MW-3000179-03
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1 Het display toont de bijbehorende code en het bijbehorende 
bericht.

2 De status-LED van het bedieningspaneel geeft het volgende aan:

Constant groen = Normaal bedrijf
Knipperend groen = Waarschuwing
Constant rood = Blokkering
Knipperend rood = Vergrendeling

Als een storing optreedt, ga dan als volgt te werk:

1. Houd knop  ingedrukt om het toestel te resetten.

Belangrijk
Het toestel kan 10 keer resetten, daarna is het een uur lang 
geblokkeerd! Na een huidige reset kunt u verder werken als u de 
fout weer deblokkeert.

Het toestel komt automatisch weer in bedrijf.
2. Indien de storingscode opnieuw wordt weergegeven, los het probleem 

dan op volgens de instructies in de storingscodetabel.

Belangrijk
Alleen een erkende installateur mag werkzaamheden aan het 
toestel en het systeem verrichten.

De storingscode blijft zichtbaar tot het probleem is opgelost.
3. Noteer de foutcode wanneer het probleem niet kan worden opgelost 

en neem contact op met uw installateur.

10.1.2 Waarschuwing

Tab.66 Waarschuwingscodes
Code Displaytekst Beschrijving Oplossing
A.00.00 T Aanvoer open De aanvoertemperatuursensor is 

verwijderd of meet een temperatuur 
beneden het bereik

Aanvoertemperatuursensor zone open:

Sensor is niet aanwezig.
Verkeerde Groepfunctie instelling: controleer 
de instelling van parameter CP02x.
Slechte verbinding: controleer de bedrading en 
connectoren.
Slecht gemonteerde sensor: zorg ervoor dat de 
sensor goed gemonteerd is.
Defecte sensor: vervang de sensor.

A.00.01 Aanvtempsens kortgs De aanvoertemperatuursensor is 
kortgesloten of meet een tempera
tuur boven het bereik

Aanvoertemperatuursensor zone kortgesloten:

Sensor is niet aanwezig.
Slechte verbinding: controleer de bedrading en 
connectoren.
Slecht gemonteerde sensor: controleer of de 
sensor goed gemonteerd is.
Defecte sensor: vervang de sensor.

A.01.21 SWW Temp.GradLe
vel3

Maximale SWW-temperatuurgradi
ent Level3 overschreden

Temperatuur waarschuwing:

Controleer de doorstroming.
A.02.06 Waarschuw. waterdr Waarschuwing waterdruk actief Waterdruk waarschuwing:

Waterdruk te laag; controleer de waterdruk
A.02.18 Fout OBD Fout woordenboekobject Configuratiefout:

CN1 en CN2 opnieuw instellen

Zie
De typeplaat voor de CN1 en CN2 
waarden.

Afb.83 Storingscodeweergave op HMI T-
control

AD-3001379-01

Error Code: A.00.00

..... ... ....... .... .. ..... ....... .... ..... .......i

........ .......Home Screen22/02/2018 11:20

20/02/2018 16:51

.......... ......... .... ............ ........... ... ..... ....

...... ..... ......... ... ....... .......

.......... .........

... .........

1

2
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Code Displaytekst Beschrijving Oplossing
A.02.37 Niet krit. app. mist Niet kritisch apparaat is ontkoppeld SCB niet gevonden:

Slechte verbinding: controleer de bedrading en 
connectoren
Defecte SCB: Vervang SCB

A.02.45 CAN-verb.matrix vol CAN-verbindingsmatrix vol SCB niet gevonden:

Voer een automatische detectie uit
A.02.46 CAN-admin. app. vol CAN-admin. apparaat vol SCB niet gevonden:

Voer een automatische detectie uit
A.02.49 Init.node mislukt Initialisatienode mislukt SCB niet gevonden:

Voer een automatische detectie uit
A.02.55 Ongel of ontbr SerNR Ongeldig of ontbrekend serienr. ap

paraat
Neem contact op met uw leverancier.

A.03.17 Veiligheidscontrole Periodieke veiligheidscontrole wordt 
uitgevoerd

Veiligheidscontroleprocedure actief:

Geen actie

10.1.3 Blokkering

Tab.67 Blokkeringscodes
Code Displaytekst Beschrijving Oplossing
H.00.36 2e Tretour open Tweede retourtemperatuursensor is 

verwijderd of meet een temperatuur 
beneden het bereik

Tweede retourtemperatuursensor open:

Slechte verbinding: controleer de bedrading en 
connectoren
Slecht gemonteerde sensor: controleer of de 
sensor goed gemonteerd is.
Defecte sensor: vervang de sensor.

H.00.37 2e Tretour kortgesl. Tweede retourtemperatuursensor is 
kortgesloten of meet een tempera
tuur boven het bereik

Tweede retourtemperatuursensor kortgesloten:

Slechte verbinding: controleer de bedrading en 
connectoren
Slecht gemonteerde sensor: controleer of de 
sensor goed gemonteerd is.
Defecte sensor: vervang de sensor.

H.01.00 Comm.fout Communicatiefout opgetreden Communicatiefout met de veiligheidskern:

Herstart de ketel
Vervang de CU-GH

H.01.06 Max Delta TWW-TA Maximaal verschil tussen tempera
tuur warmtewisselaar en aanvoer
temperatuur

Maximaal verschil tussen warmtewisselaar- en 
aanvoertemperatuur overschreden:

Geen of te weinig doorstroming:
Controleer de doorstroming (richting, pomp, 
kleppen).
Controleer de waterdruk.
Controleer warmtewisselaar op vervuiling.
Controleer of de installatie ontlucht is.
Controleer of de waterkwaliteit aan de speci
ficaties van de leverancier voldoet.

Sensorfout:
Controleer de goede werking van de sen
sors.
Controleer of de sensor goed gemonteerd is.
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Code Displaytekst Beschrijving Oplossing
H.01.07 Max Delta TWW-TR Maximaal verschil tussen temp. 

warmtewisselaar en retourtempera
tuur

Maximaal verschil tussen warmtewisselaar- en 
retourtemperatuur overschreden:

Geen of te weinig doorstroming:
Controleer de doorstroming (richting, pomp, 
kleppen).
Controleer de waterdruk.
Controleer warmtewisselaar op vervuiling.
Controleer of de installatie correct is ontlucht.

Sensorfout:
Controleer de goede werking van de sen
sors.
Controleer of de sensor goed gemonteerd is.

H.01.08 TempGrad CV niveau 3 Maximale CV-temperatuurgradiënt 
niveau 3 overschreden

Maximale stijging van de warmtewisselaartempe
ratuur is overschreden:

Geen of te weinig doorstroming:
Controleer de doorstroming (richting, pomp, 
kleppen)
Controleer de waterdruk
Controleer warmtewisselaar op vervuiling
Controleer of de cv-installatie correct is ont
lucht

Sensorfout:
Controleer de goede werking van de sensors
Controleer of de sensor goed gemonteerd is

H.01.09 Gasdrukschakelaar Gasdrukschakelaar Gasdruk te laag:

Geen of te weinig doorstroming:
Zorg ervoor dat de gaskraan volledig is geo
pend
Controleer de gastoevoerdruk
Als er een gasfilter is: Zorg ervoor dat het fil
ter schoon is

Verkeerde afstelling van de gasdrukschake
laar :

Zorg ervoor dat de schakelaar goed is ge
monteerd
Vervang schakelaar indien nodig

H.01.13 Max TWW Temperatuur van warmtewisselaar 
heeft de maximale bedrijfswaarde 
overschreden

Maximale warmtewisselaartemperatuur over
schreden:

Controleer de doorstroming (richting, pomp, 
kleppen).
Controleer de waterdruk.
Controleer de goede werking van de sensors.
Controleer of de sensor goed gemonteerd is.
Controleer warmtewisselaar op vervuiling.
Controleer of de cv-installatie correct is ont
lucht.

H.01.14 Max T Aanv De aanvoertemperatuur heeft de 
maximale bedrijfswaarde overschre
den

Aanvoertemperatuursensor boven normaal be
reik:

Slechte verbinding: controleer de bedrading en 
connectoren
Geen of te weinig doorstroming:

Controleer de doorstroming (richting, pomp, 
kleppen)
Controleer de waterdruk
Controleer warmtewisselaar op vervuiling

H.01.15 Max T Rookgas De rookgastemperatuur heeft de 
maximale bedrijfswaarde overschre
den

Maximum rookgastemperatuur overschreden:

Controleer het rookgasafvoersysteem
Controleer de warmtewisselaar op rookgaszij
dige vervuiling
Defecte sensor: vervang de sensor
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Code Displaytekst Beschrijving Oplossing
H.02.00 Reset wordt uitgev. Reset wordt uitgev. Resetprocedure actief:

Geen actie
H.02.02 Wacht op config.nr. Wacht op configuratienummer Configuratiefout of configuratienummer onbe

kend:

CN1 en CN2 opnieuw instellen
H.02.03 Conf.fout Configuratiefout Configuratiefout of configuratienummer onbe

kend:

CN1 en CN2 opnieuw instellen
H.02.04 Parameterfout Parameterfout Fabrieksinstellingen niet in orde:

Parameters staan niet goed:
Herstart de ketel
CN1 en CN2 opnieuw instellen
Vervang de CU-GH print

H.02.05 CSU & CU kmn nt ovrn CSU komt niet overeen met CU-type Configuratiefout:

CN1 en CN2 opnieuw instellen
H.02.09 Deelblokk. Deelblokkering van het apparaat ge

detecteerd
Blokkerende ingang of vorstbeveiliging is actief:

Externe oorzaak: neem externe oorzaak weg
Fout ingestelde parameter: controleer parame
ters
Slechte verbinding: controleer de verbinding

H.02.10 Volledige blokk. Volledige blokkering van het appa
raat gedetecteerd

Blokkerende ingang is actief (zonder vorstbeveili
ging):

Externe oorzaak: neem externe oorzaak weg
Fout ingestelde parameter: controleer parame
ters
Slechte verbinding: controleer de verbinding

H.02.12 Vrijgavesignaal Ingang vrijgavesignaal van de regel
eenheid van externe apparaatomge
ving

Wachttijd vrijgave signaal is verlopen:

Externe oorzaak: neem externe oorzaak weg
Fout ingestelde parameter: controleer parame
ters
Slechte verbinding: controleer de verbinding

H.02.15 Ext CSU time-out Time-out externe CSU CSU time-out:

Slechte verbinding: controleer de bedrading en 
connectoren.
Defecte CSU: vervang CSU.

H.02.18 Fout OBD Fout woordenboekobject CN1 en CN2 opnieuw instellen

Zie
De typeplaat voor de CN1 en CN2 
waarden.

H.02.36 Funct. appar. mist Functioneel apparaat is ontkoppeld Communicatiefout met de SCB print:

Slechte verbinding met BUS: controleer de be
drading.
Print niet aanwezig: print opnieuw aansluiten of 
met Autodetect uit geheugen halen.

H.02.48 Conf.fout functieg Configuratiefout functiegroep SCB niet gevonden:

Voer een automatische detectie uit
H.02.50 Comm.fout functieg Communicatiefout functiegroep SCB niet gevonden:

Voer een autodetect uit.
H.02.62 Nt-onderst. functie De gekozen functie wordt niet on

dersteund door groep B
Zone B functie-instelling is niet correct of is niet 
toegestaan in dit circuit:

Controleer de instelling van parameter CP021.
H.02.64 Nt-onderst. functie De gekozen functie wordt niet on

dersteund door groep D
Zone C DHWfunctie-instelling is niet correct of is 
niet toegestaan in dit circuit:

Controleer de instelling van parameter CP022.

10 Bij storing

64 7621950 - v.15 - 08122022



Code Displaytekst Beschrijving Oplossing
H.03.00 Parameterfout Veiligheidsparameters niveau 2, 3, 4 

zijn niet correct of ontbreken
Veiligheidskern parameterfout

Herstart de ketel
Vervang de CU-GH

H.03.01 CU naar GKR datafout Geen geldige data v CU nr GRK ont
vangen

Communicatiefout met de CU-GH:

Herstart de ketel
H.03.02 Vlamverlies gedetect Gemeten ionisatiestroom is onder li

miet
Vlamwegval tijdens bedrijf:

Geen ionisatiestroom:
Ontlucht de gasleiding
Controleer of de gaskraan goed geopend is
Controleer de gastoevoerdruk
Controleer correcte werking en afstelling 
gasblok
Controleer luchttoevoer en rookgasafvoer op 
verstopping
Controleer op rookgasrecirculatie

H.03.05 Interne blokkering Gasklepregeling interne blokkering 
opgetreden

Fout in veiligheidskern:

Herstart de ketel
Vervang de CU-GH

10.1.4 Vergrendeling

Tab.68 Vergrendelingscodes
Code Displaytekst Beschrijving Oplossing
E.00.00 T Aanvoer open De aanvoertemperatuursensor is 

verwijderd of meet een temperatuur 
beneden het bereik

Aanvoertemperatuursensor zone open:

Sensor is niet aanwezig.
Verkeerde Groepfunctie instelling: controleer 
de instelling van parameter CP02x.
Slechte verbinding: controleer de bedrading en 
connectoren.
Slecht gemonteerde sensor: zorg ervoor dat de 
sensor goed gemonteerd is.
Defecte sensor: vervang de sensor.

E.00.01 Aanvtempsens kortgs De aanvoertemperatuursensor is 
kortgesloten of meet een tempera
tuur boven het bereik

Aanvoertemperatuursensor zone kortgesloten:

Sensor is niet aanwezig.
Slechte verbinding: controleer de bedrading en 
connectoren.
Slecht gemonteerde sensor: controleer of de 
sensor goed gemonteerd is.
Defecte sensor: vervang de sensor.

E.00.04 T Retour open Retourtemperatuursensor is verwij
derd of meet een temperatuur bene
den het bereik

Retourtemperatuursensor open:

Slechte verbinding: controleer de bedrading en 
connectoren
Slecht gemonteerde sensor: controleer of de 
sensor goed gemonteerd is
Defecte sensor: vervang de sensor

E.00.05 T Retour kortgsl De retourtemperatuursensor is kort
gesloten of meet een temperatuur 
boven het bereik

Retourtemperatuursensor kortgesloten:

Slechte verbinding: controleer de bedrading en 
connectoren
Slecht gemonteerde sensor: controleer of de 
sensor goed gemonteerd is
Defecte sensor: vervang de sensor
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Code Displaytekst Beschrijving Oplossing
E.00.08 T warmtewiss open Temperatuursensor warmtewisse

laar is verwijderd of meet een tem
peratuur beneden het bereik

Warmtewisselaar-temperatuursensor open:

Slechte verbinding: controleer de bedrading en 
connectoren
Slecht gemonteerde sensor: controleer of de 
sensor goed gemonteerd is.
Defecte sensor: vervang de sensor.

E.00.09 T WW kortgesl Temperatuursensor van warmtewis
selaar is kortgesloten of meet een 
temperatuur boven het bereik

Warmtewisselaar-temperatuursensor kortgeslo
ten:

Slechte verbinding: controleer de bedrading en 
connectoren
Slecht gemonteerde sensor: controleer of de 
sensor goed gemonteerd is.
Defecte sensor: vervang de sensor.

E.00.20 T Rookgas open De rookgastemperatuursensor is 
verwijderd of meet een temperatuur 
beneden het bereik

Rookgassensor open:

Slechte verbinding: controleer de bedrading en 
connectoren
Slecht gemonteerde sensor: controleer of de 
sensor goed gemonteerd is.
Defecte sensor: vervang de sensor.

E.00.21 Trookgas kortgsl De rookgastemperatuursensor is 
kortgesloten of meet een tempera
tuur boven het bereik

Rookgassensor kortgesloten:

Slechte verbinding: controleer de bedrading en 
connectoren
Slecht gemonteerde sensor: controleer of de 
sensor goed gemonteerd is.
Defecte sensor: vervang de sensor.

E.00.40 Waterdruk open Waterdruksensor is verwijderd of 
meet een druk beneden het bereik

Waterdruksensor open:

Slechte verbinding: controleer de bedrading en 
connectoren
Slecht gemonteerde sensor: controleer of de 
sensor goed gemonteerd is.
Defecte sensor: vervang de sensor.

E.00.41 Waterdruk kortgsl Waterdruksensor is kortgesloten of 
meet een temperatuur boven het be
reik

Waterdruksensor kortgesloten:

Slechte verbinding: controleer de bedrading en 
connectoren
Slecht gemonteerde sensor: controleer of de 
sensor goed gemonteerd is.
Defecte sensor: vervang de sensor.

E.01.04 5x vlamverliesfout 5x onbedoeld vlamverliesfout opge
treden

5 keer vlamverlies:

Ontlucht de gasleiding
Controleer of de gaskraan goed geopend is
Controleer de gastoevoerdruk
Controleer correcte werking en afstelling gas
blok
Controleer luchttoevoer en rookgasafvoer op 
verstopping
Controleer op rookgasrecirculatie

E.01.12 Retour hoger aanvoer Retourtemperatuur heeft hogere 
temperatuurwaarde dan de aanvoer
temperatuur

Aanvoer en retour verwisseld:

Slechte verbinding: controleer de bedrading en 
connectoren
Doorstroomrichting verkeerd: controleer de 
doorstroming (richting, pomp, kleppen)
Slecht gemonteerde sensor: controleer of de 
sensor goed gemonteerd is
Slecht werkende sensor: controleer de weer
standswaarde van de sensor
Defecte sensor: vervang de sensor
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Code Displaytekst Beschrijving Oplossing
E.02.04 Parameterfout Parameterfout Configuratiefout:

CN1 en CN2 opnieuw instellen

Zie
De typeplaat voor de CN1 en CN2 
waarden.

E.02.13 Blokkerende ingang Blokkerende ingang van besturings
automaat door buitenomgeving van 
apparaat

Blokkerende ingang is actief:

Externe oorzaak: neem externe oorzaak weg
Fout ingestelde parameter: controleer parame
ters

E.02.15 Ext CSU time-out Time-out externe CSU CSU time-out:

Slechte verbinding: controleer de bedrading en 
connectoren
Defecte CSU: Vervang CSU

E.02.17 GKR comm.time-out Gasklepregeleenheid communicatie 
heeft feedbacktijd overschreden

Communicatiefout met de veiligheidskern:

Herstart de ketel
Vervang de CU-GH

E.02.35 Veiligheidsapp. mist Kritisch veiligheidsapparaat is ont
koppeld

Communicatiestoring

Voer een automatische detectie uit
E.02.47 Verbin functieg misl Verbinding functiegroepen mislukt Functiegroep niet gevonden:

Voer een automatische detectie uit
Herstart de ketel
Vervang de CU-GH

E.02.48 Conf.fout functieg Configuratiefout functiegroep SCB niet gevonden:

Voer een autodetect uit.
E.02.52 Prof.ft GKR-brander Profielfout GKR-brander -
E.04.00 Parameterfout Veiligheidsparameters niveau 5 zijn 

niet correct of ontbreken
Vervang de. CU-GH

E.04.01 Aanvtempsens kortgs Aanvoertemperatuursensor is kort
gesloten of meet een temperatuur 
boven het bereik

Aanvoertemperatuursensor kortgesloten:

Slechte verbinding: controleer de bedrading en 
connectoren
Slecht gemonteerde sensor: controleer of de 
sensor goed gemonteerd is
Defecte sensor: vervang de sensor

E.04.02 Aanvtempsens open Aanvoertemperatuursensor is verwij
derd of meet een temperatuur bene
den het bereik

Aanvoertemperatuursensor open:

Slechte verbinding: controleer de bedrading en 
connectoren
Defecte sensor: vervang de sensor

E.04.03 Max Aanv.temp Gemeten temperatuur boven veilig
heidslimiet

Geen of te weinig doorstroming:

Controleer de doorstroming (richting, pomp, 
kleppen)
Controleer de waterdruk
Controleer warmtewisselaar op vervuiling

E.04.04 TRook gesloten Rookgastemperatuursensor is kort
gesloten of meet een temperatuur 
boven het bereik

Rookgastemperatuursensor kortgesloten:

Slechte verbinding: controleer de bedrading en 
connectoren
Slecht gemonteerde sensor: controleer of de 
sensor goed gemonteerd is
Defecte sensor: vervang de sensor

E.04.05 TRook open Rookgastemperatuursensor is ver
wijderd of meet een temperatuur be
neden het bereik

Rookgastemperatuursensor open:

Slechte verbinding: controleer de bedrading en 
connectoren
Slecht gemonteerde sensor: controleer of de 
sensor goed gemonteerd is
Defecte sensor: vervang de sensor
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Code Displaytekst Beschrijving Oplossing
E.04.06 Max Rooktemp Gemeten rooktemperatuur boven li

miet
-

E.04.07 TAanv sensor Afwijking in aanvoersensor 1 en 
aanvoersensor 2 gedetecteerd

Afwijking van aanvoertemperatuursensor:

Slechte verbinding: controleer de verbinding
Defecte sensor: vervang de sensor

E.04.08 Veiligheidsingang Veiligheidsingang is open Luchtdrukverschilschakelaar geactiveerd:

Slechte verbinding: controleer de bedrading en 
connectoren
Druk in het rookgaskanaal is te hoog of te hoog 
geweest:

Terugslagklep opent niet
Verstopte of lege sifon
Controleer luchttoevoer en rookgasafvoer op 
verstopping
Controleer warmtewisselaar op vervuiling

E.04.09 TRook sensor Afwijking in rooksensor 1 en rook
sensor 2 gedetecteerd

Afwijking van rookgastemperatuursensor:

Slechte verbinding: controleer de verbinding
Defecte sensor: vervang de sensor

E.04.10 Mislukte start 5 mislukte branderstarts gedetec
teerd

Vijf mislukte branderstarts:

Geen ontstekingsvonk:
Controleer de bekabeling tussen de CU-
GH en de ontstekingstrafo
Controleer de ionisatie- /ontstekingselektrode
Controleer de doorslag naar massa / aarde
Controleer de conditie van het branderdek
Controleer aarding
Vervang de CU-GH 

Wel ontstekingsvonk maar geen vlamvorming:
Ontlucht de gasleidingen
Controleer luchttoevoer en rookgasafvoer op 
verstopping
Controleer of de gaskraan goed geopend is
Controleer de gastoevoerdruk
Controleer correcte werking en afstelling 
gasblok
Controleer de bekabeling van het gasblok
Vervang de CU-GH 

Wel vlam maar geen of onvoldoende ionisatie:
Controleer of de gaskraan goed geopend is
Controleer de gastoevoerdruk
Controleer de ionisatie- /ontstekingselektrode
Controleer aarding
Controleer de bekabeling ionisatie- /ontste
kingselektrode.

E.04.11 VPS VPS gasklepcontrole mislukt Gaslekcontrole fout:

Slechte verbinding: controleer de bedrading en 
connectoren
Gaslekcontrole VPS defect: Vervang het klep
testsysteem (VPS)
Defect gasblok: Vervang het gasblok

E.04.12 Valse vlam Valse vlam gedetecteerd voor bran
derstart

Vals vlamsignaal:

Brander gloeit na: Stel O2 af
Wel ionisatiestroom gemeten, terwijl er geen 
vlam mag zijn: controleer ionisatie- /ontste
kingselektrode
Defecte gasklep: vervang de gasklep
Defecte ontstekingstrafo: vervang de ontste
kingstrafo
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Code Displaytekst Beschrijving Oplossing
E.04.13 Ventilator Ventilatortoerental overschrijdt nor

maal werkingsbereik
Ventilator storing:

Slechte verbinding: controleer de bedrading en 
connectoren.
Ventilator draait terwijl hij niet mag draaien: 
controleer of er teveel schoorsteentrek is
Defecte ventilator: vervang de ventilator

E.04.14 Verbrandingsfout De brandertemperatuur en zijn in
stelpunt verschillen meer dan 60 se
conden wat betreft GKR-config.

-

E.04.15 Rookg.leiding verst De rookgasleiding zit verstopt Rookgasafvoer is geblokkeerd:

Controleer de rookgasafvoer op verstopping
Herstart de ketel

E.04.17 Gasklep aandr. fout De aandrijving voor de gasklep is 
defect

Gasblok storing:

Slechte verbinding: controleer de bedrading en 
connectoren
Defect gasblok: Vervang het gasblok

E.04.23 Interne storing Interne vergrendeling gaskleprege
ling

Herstart de ketel
Vervang de CU-GH

E.04.250 Interne storing Fout gaskleprelais gedetecteerd Interne storing:

Vervang de PCB.
E.04.254 Onbekend Onbekend Onbekende fout:

Vervang de PCB.

10.2 Fouthistorie

Het controlepaneel heeft een fouthistorie die de laatste 32 storingen 
opslaat. Specifieke details worden voor elke storing opgeslagen, 
bijvoorbeeld:

Status
Substatus
Aanvoertemperatuur
Retourtemperatuur

Deze en andere details kunnen bijdragen aan de storingsoplossing.

10.2.1 De storingshistorie aflezen en wissen

U kunt de storingen op het bedieningspaneel aflezen. De storingshistorie 
kan ook worden gewist.

 > Storingsgeschiedenis

Gebruik de draaiknop om te selecteren.
Gebruik de toets  om de selectie te bevestigen.

1. Druk op de toets .
2. Selecteer Storingsgeschiedenis.

Activeer installateurstoegang als Storingsgeschiedenis niet 
beschikbaar is.
2.1. Selecteer Activeer installateurstoegang.
2.2. Gebruik code 0012.
Een lijst met de 32 meest recente storingen wordt weergegeven 
met:

De storingscode.
Een korte beschrijving.
De datum.
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3. Selecteer de storingscode die u wilt onderzoeken.
Op het display staat een uitleg van de storingscode en de diverse 
details van het toestel toen de storing optrad.

4. Druk op de toets  en houd deze ingedrukt om het storingsgeheugen 
te wissen.

11 Gebruikersinstructies

11.1 Opstarten

Start de ketel als volgt op:

1. Open de gaskraan van de ketel.
2. Steek de stekker van de ketel in een geaard stopcontact.
3. Controleer de waterdruk van de installatie. Vul indien nodig de 

installatie bij.

De actuele bedrijfssituatie van de ketel wordt op het display weergegeven.

11.2 Toegang tot de menu's op gebruikersniveau

De pictogrammen op het hoofdscherm bieden de gebruiker snelle toegang 
tot de corresponderende menu's.

1. Gebruik de draaiknop om het vereiste menu te selecteren.

2. Druk op de toets  om de selectie te bevestigen.
De beschikbare instellingen van dit geselecteerde menu verschijnen 
in het display.

3. Gebruik de draaiknop om de gewenste instelling te selecteren.
4. Druk op de toets  om de selectie te bevestigen.

Alle wijzigingsopties verschijnen in het display (als een instelling 
niet kan worden gewijzigd, zal Kan read-only datapunt niet 
bewerken in het display worden weergegeven).

5. Gebruik de draaiknop om de instelling te wijzigen.
6. Druk op de toets  om de selectie te bevestigen.
7. Gebruik de draaiknop om de volgende instelling te selecteren of druk 

op de toets  om terug te keren naar het hoofdscherm.

11.3 Hoofdscherm

De pictogrammen op het hoofdscherm bieden snelle toegang tot de 
corresponderende menu's. Gebruik de draaiknop om naar het menu van 
uw keuze te gaan en druk op de toets  om de keuze te bevestigen. Alle 
wijzigingsopties verschijnen in het display (Kan read-only datapunt niet 
bewerken verschijnt in het display als een instelling niet kan worden).

Afb.84 Storingsdetails
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Tab.69 Selecteerbare pictogrammen voor de gebruiker
Picto
gram

Menu Functie

Informatiemenu. Uitlezen van diverse actuele waarden.
Storingsindicator. Details uitlezen over de huidige storing.

Bij bepaalde storingen zal pictogram  verschijnen met de contactgegevens 
van de installateur (indien ingevuld).

Vakantiemodus. Stel de begin- en einddatum van uw vakantie in om de kamer- en SWW-tem
peraturen van alle zones te verlagen.

, , 
, 

Bedrijfsmodus. Wijzig of uw toestel is ingesteld op verwarming, of beide, of is uitgeschakeld.

Gasketelindicator. Lees de branderdetails van de verwarmingsketel uit en schakel de verwar
mingsfunctie van de verwarmingsketel in of uit.

Waterdrukindicator. Toont de waterdruk. Vul de installatie bij als de waterdruk te laag is.

, , 
, , 
, , 

Zone-instelling Configureer de instellingen per verwarmingscircuit.

SWW-instelling. Configureer de instellingen voor sanitair warm water.
Instelling van buitensensor. Configureer de temperatuurregeling met de buitensensor.
Cascade-instellingen. Configureer de instellingen van de cascademanager.

11.4 Vakantieprogramma's voor alle zones activeren

Wanneer u op vakantie gaat, kunnen de kamertemperatuur en de 
temperatuur van het sanitair warm water worden verlaagd om energie te 
besparen. Met de volgende procedure kunt u de vakantiemodus activeren 
voor alle zones en de temperatuur van het sanitair warm water.

Gebruik de draaiknop om te selecteren.
Gebruik de toets  om de selectie te bevestigen.

1. Selecteer het pictogram [ ].
2. Selecteer Begindatum vakantie.
3. Configureer de startdatum.
4. Selecteer Einddatum vakantie.

De dag na de startdatum van uw vakantie wordt weergegeven.
5. Configureer de einddatum.
6. Selecteer Gewenste ruimtetemperatuur in vakantieperiode.
7. Configureer de temperatuur.

U kunt het vakantieprogramma resetten of annuleren door Resetten in het 
vakantiemodusmenu te selecteren.

11.5 Configuratie van het verwarmingscircuit

Voor elk verwarmingscircuit is een menu met snelle gebruikersinstellingen 
beschikbaar. Selecteer het verwarmingscircuit dat u wilt configureren door 
de selectie van het pictogram [ ], [ ], [ ], [ ], [ ], [  ] of [ ]

Tab.70 Menu om het sanitair-warmwatercircuit te configureren
Menu Functie
Temperaturen instellen Stel de temperaturen in voor het tijdprogramma.
Bedrijfsmodus Stel de bedrijfsmodus in.
Klokprogramma verwarmen Stel in de bedrijfsmodus Klokprogramma de gebruikte tijdprogramma's in en 

configureer deze.
Zoneconfiguratie Configureer de instellingen van het zonecircuit.

11 Gebruikersinstructies

7621950 - v.15 - 08122022 71



Tab.71 Uitgebreid menu voor configuratie van een verwarmingscircuit Zoneconfiguratie
Menu Functie
Korte temperatuurverandering Wijzig tijdelijk de kamertemperatuur.
BedrijfsmGroepModus Selecteer de verwarmingsbedrijfsmodus: Tijdprogramma, handmatig.
Groep,stpnt Tk handm Stel de kamertemperatuur handmatig in op een vaste waarde.
Vakantiemodus Stel de begindatum en einddatum van uw vakantie en de verlaagde tempera

tuur voor deze zone in.
Gebrksvr naam groep Creëer of wijzig de naam van het verwarmingscircuit.
Icoon weerg groep Selecteer het pictogram van het verwarmingscircuit.

11.6 De verwarmingstemperatuur van een zone wijzigen

11.6.1 Definitie van zone

Zone is de term die gegeven wordt aan de diverse hydraulische circuits 
CIRCA, CIRCB etc. Het duidt meerdere delen aan van een gebouw dat 
door hetzelfde circuit wordt bediend..

Tab.72 Voorbeeld van twee zones
 Zone Fabrieksnaam
1 Zone 1 CIRCA
2 Zone 2 CIRCB

11.6.2 De naam en het pictogram van een zone wijzigen

De zones hebben een pictogram en naam die in de fabriek zijn ingesteld. 
Afhankelijk van uw toestel kunt u het pictogram en de naam voor de zones 
wijzigen. Niet alle typen toestellen en zones ondersteunen de wijziging 
van symbool en naam.

Selecteer zone > Zoneconfiguratie > Gebrksvr naam groep of 
Icoon weerg groep
Installateurstoegang ingeschakeld: Selecteer zone > Gebrksvr 
naam groep of Icoon weerg groep

Gebruik de draaiknop om te selecteren.
Gebruik de toets  om de selectie te bevestigen.

1. Selecteer het pictogram van de zone die u wilt wijzigen.
2. Selecteer Zoneconfiguratie

Dit menu verschijnt niet als de installateurstoegang is 
ingeschakeld. Ga verder naar de volgende stap.

3. Selecteer Gebrksvr naam groep
Een toetsenbord met letters, cijfers en symbolen (tekens) wordt 
weergegeven.

4. Wijzig de naam van de zone (maximaal 20 tekens):

Afb.87 Twee zones

AD-3001404-01

1

2

11 Gebruikersinstructies

72 7621950 - v.15 - 08122022



4.1. Gebruik de bovenste rij om te wisselen tussen hoofdletters, 
cijfers, symbolen of speciale tekens.

4.2. Selecteer een teken of actie.
4.3. Selecteer  om een teken te wissen.
4.4. Selecteer  om een spatie toe te voegen.

4.5. Selecteer  om het wijzigen van de zonenaam te voltooien.
5. Selecteer Icoon weerg groep.

Alle beschikbare pictogrammen verschijnen in het display.
6. Selecteer het gewenste pictogram voor de zone.

11.6.3 De bedrijfsmodus van een zone wijzigen

Regel de kamertemperatuur van de diverse zones van het huis. U kunt uit 
5 bedrijfsmodi kiezen:

Selecteer zone > Bedrijfsmodus

Gebruik de draaiknop om te selecteren.
Gebruik de toets  om de selectie te bevestigen.

1. Selecteer het pictogram van de zone die u wilt wijzigen.
2. Selecteer Bedrijfsmodus
3. Selecteer de gewenste bedrijfsmodus:

Tab.73 Bedrijfsmodi
Picto
gram

Functie Beschrijving

Klokprogramma De kamertemperatuur wordt geregeld door een klokprogramma
Handmatig De kamertemperatuur is op een vaste waarde ingesteld
Korte temperatuurverandering De kamertemperatuur wordt tijdelijk gewijzigd
Vakantie De kamertemperatuur wordt verlaagd tijdens uw vakantie om energie te be

sparen
Vorstbeveiliging Bescherm de verwarmingsketel en installatie tegen bevriezing in de winter

11.6.4 Klokprogramma om de zonetemperatuur te regelen

Een klokprogramma creëren
Met een klokprogramma kunt u de kamertemperatuur per uur en per dag 
variëren. De kamertemperatuur is gekoppeld aan de activiteit van het 
klokprogramma. U kunt maximaal drie klokprogramma's per zone 
aanmaken. U kunt bijvoorbeeld een programma creëren voor een week 
met normale werkuren en een programma voor een week als u 
grotendeels thuis bent.

Selecteer zone > Klokprogramma verwarmen

Gebruik de draaiknop om te selecteren.
Gebruik de toets  om de selectie te bevestigen.

Afb.88 Letterselectie

AD-3001382-01

: .... ...... ........ ..............11:20

xs t u v w
rm n o p q

fa b c d e
lg h i j k

y z

ÀÁÄabc ABC 123 !@# áäà

...

Afb.89 Het wijzigen van de zonenaam 
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1. Selecteer het pictogram van de zone die u wilt wijzigen.
2. Selecteer Klokprogramma verwarmen.
3. Selecteer het klokprogramma dat u wilt wijzigen: Klokprogramma 1, 

klokprogramma 2 of Klokprogramma 3.
Voor maandag geplande activiteiten worden weergegeven. De 
laatste geplande activiteit van een dag is actief tot de eerste 
activiteit op de volgende dag. Bij de eerste start hebben alle 
weekdagen twee standaardactiviteiten; Thuis te beginnen om 6:00 
uur en Slapen om 22:00 uur.

4. Selecteer de weekdag die u wilt wijzigen.
A Weekdag
B Overzicht van geplande activiteiten
C Lijst van acties

5. Selecteer een van de volgende acties:
5.1. Selecteer geplande activiteit om de starttijd van deze activiteit 

te wijzigen, de temperatuur te wijzigen of de geselecteerde 
activiteit te verwijderen.

5.2. Voeg tijd en activiteit toe om een nieuwe activiteit toe te 
voegen aan de geplande activiteiten.Het verwijderen van tijden 
of activiteiten kan hier worden gedaan.

5.3. Naar andere dag kopiëren om de geplande activiteiten van de 
weekdag naar andere dagen te kopiëren.De activiteiten met de 
geconfigureerde tijd en temperatuur worden naar de 
geselecteerde dagen gekopieerd.

5.4. Stel activiteitstemperaturen in om de temperatuur te wijzigen.

Definitie van activiteit
Activiteit is de term die wordt gebruikt bij het programmeren van tijdvakken 
in een klokprogramma. Het klokprogramma stelt de kamertemperatuur in 
voor verschillende activiteiten gedurende de dag. Een temperatuur-
setpunt is met elke activiteit verbonden. De laatste activiteit van een dag is 
geldig tot de eerste activiteit op de volgende dag.

Afb.91 Activiteiten van een klokprogramma

AD-3001403-01
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Tab.74 Voorbeeld van activiteiten
 Begin van de activiteit Activiteit Setpunt temperatuur
1 6:30 Ochtend 20 °C
2 9:00 Weg 19 °C
3 17:00 Thuis 20 °C
4 20:00 Avond 22 °C
5 23:00 Slapen 16 °C

De naam van een activiteit wijzigen
U kunt de namen van de activiteiten wijzigen in het klokprogramma.

 > Systeeminstellingen > Namen verwarmingsactiviteit instellen

Gebruik de draaiknop om te selecteren.
Gebruik de toets  om de selectie te bevestigen.

1. Druk op de toets .
2. Selecteer Systeeminstellingen .

Afb.90 Weekdag

AD-3001384-01
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3. Selecteer Namen verwarmingsactiviteit instellen.
Een lijst van 6 activiteiten en hun standaardnamen wordt 
weergegeven:

Activiteit 1 Slapen
Activiteit 2 Thuis
Activiteit 3 Weg
Activiteit 4 Ochtend
Activiteit 5 Avond
Activiteit 6 Aangepast

4. Selecteer een activiteit.
Een toetsenbord met letters, cijfers en symbolen wordt 
weergegeven.

5. Wijzig de naam van de activiteit (maximaal 20 tekens):
5.1. Gebruik de bovenste regel om te veranderen van (hoofd)letter, 

cijfers, symbolen of speciale tekens.
5.2. Selecteer een letter, cijfer of actie.
5.3. Selecteer  om een letter, cijfer of symbool te verwijderen.
5.4. Selecteer  om een spatie toe te voegen.
5.5. Selecteer  om het wijzigen van de activiteit te voltooien.

Een klokprogramma activeren
Om een klokprogramma te activeren, is het nodig om de bedrijfsmodus 
Klokprogramma te activeren. Deze activering wordt apart voor elke zone 
uitgevoerd.

Selecteer zone > Bedrijfsmodus > Klokprogramma

Gebruik de draaiknop om te selecteren.
Gebruik de toets  om de selectie te bevestigen.

1. Selecteer het pictogram van de zone die u wilt wijzigen.
2. Selecteer Bedrijfsmodus.
3. Selecteer Klokprogramma.
4. Selecteer het klokprogramma Klokprogramma 1, klokprogramma 2 of 

Klokprogramma 3.

11.6.5 Verwarmingstemperaturen wijzigen

U kunt de verwarmingstemperaturen van elke activiteit wijzigen.

Selecteer zone > Temperaturen instellen

Gebruik de draaiknop om te selecteren.
Gebruik de toets  om de selectie te bevestigen.

1. Selecteer het pictogram van de zone die u wilt wijzigen.
2. Selecteer Temperaturen instellen.

Een lijst van 6 activiteiten en de bijbehorende temperaturen worden 
weergegeven.

3. Selecteer een activiteit.
4. Stel de verwarmingstemperatuur in.

Afb.92 Letterselectie
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11.6.6 De kamertemperatuur tijdelijk wijzigen

Ongeacht de bedrijfsmodus voor een zone is het mogelijk om de 
kamertemperatuur voor een korte periode te wijzigen. Als deze periode is 
verstreken, wordt de geselecteerde bedrijfsmodus hervat.

Selecteer zone > Bedrijfsmodus > Korte temperatuurverandering

Gebruik de draaiknop om te selecteren.
Gebruik de toets  om de selectie te bevestigen.

De kamertemperatuur kan alleen op die manier worden ingesteld 
als een kamertemperatuursensor/-thermostaat is geïnstalleerd.

1. Selecteer het pictogram van de zone die u wilt wijzigen.
2. Selecteer Bedrijfsmodus
3. Selecteer Korte temperatuurverandering.
4. Stel de duur in uren en minuten in.
5. Stel de tijdelijke kamertemperatuur in.

11.7 De sanitair-warmwatertemperatuur wijzigen

11.7.1 Configuratie van sanitair warm water

Configureer de instellingen voor sanitair warm water door de selectie van 
het pictogram [ ]

Tab.75 Menu om het sanitair-warmwatercircuit te configureren
Menu Functie
SWW-setpunten Stel de SWW-temperaturen in voor het klokprogramma.
Bedrijfsmodus Stel de bedrijfsmodus in.
Klokprogramma's Stel in de bedrijfsmodus Klokprogramma de gebruikte klokprogramma's in en 

configureer deze.
SWW-configuratie Configureer de instellingen van het SWW-circuit.

Tab.76 Uitgebreid menu om het sanitair warmwatercircuit te configureren SWW-configuratie
Menu Functie
Warmwaterboost Wijzig tijdelijk de SWW-temperatuur.
Vakantiemodus Stel de begindatum en einddatum van uw vakantie in.
SWW modus Selecteer de SWW-bedrijfsmodus: Klokprogramma, handmatig.

11.7.2 De bedrijfsmodus van het sanitair warm water wijzigen

U kunt de bedrijfsmodus voor warmwaterbereiding wijzigen. U kunt uit 5 
bedrijfsmodi kiezen.

 > Bedrijfsmodus 

Gebruik de draaiknop om te selecteren.
Gebruik de toets  om de selectie te bevestigen.

1. Selecteer het pictogram [ ].
2. Selecteer Bedrijfsmodus 

Deze optie is niet beschikbaar als de installateursingang is 
ingeschakeld.
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3. Selecteer de gewenste bedrijfsmodus: 

Tab.77 Bedrijfsmodi
Picto
gram

Functie Beschrijving

Klokprogramma De sanitair-warmwatertemperatuur wordt geregeld door een klokprogramma
Handmatig De sanitair-warmwatertemperatuur wordt op een vaste waarde ingesteld
Warmwaterboost De sanitair-warmwatertemperatuur wordt geleidelijk verhoogd
Vakantie De sanitair-warmwatertemperatuur wordt verlaagd tijdens uw vakantie om 

energie te besparen
Vorstbeveiliging Bescherm het toestel en installatie tegen bevriezing.

11.7.3 Tijdprogramma om de SWW-temperatuur te regelen

Een klokprogramma creëren
Met een klokprogramma kunt u de SWW-temperatuur per uur en per dag 
variëren. De warmwatertemperatuur wordt gekoppeld aan de activiteit van 
het klokprogramma.

 > Bedrijfsmodus

Gebruik de draaiknop om te selecteren.
Gebruik de toets  om de selectie te bevestigen.

U kunt maximaal drie klokprogramma's creëren. U kunt 
bijvoorbeeld een programma creëren voor een week met normale 
werkuren en een programma voor een week als u meestal thuis 
bent.

1. Selecteer het pictogram [ ].
2. Selecteer Klokprogramma's.
3. Selecteer het klokprogramma dat u wilt wijzigen: Klokprogramma 1, 

klokprogramma 2 of Klokprogramma 3.
Voor maandag geplande activiteiten worden weergegeven. De 
laatste geplande activiteit van een dag is actief tot de eerste 
activiteit op de volgende dag. De geplande activiteiten worden 
weergegeven. Bij de eerste start hebben alle weekdagen twee 
standaardactiviteiten; Comfort te beginnen om 6:00 uur en 
Gereduceerd om 22:00 uur.

4. Selecteer de weekdag die u wilt wijzigen.
A Weekdag
B Overzicht van geplande activiteiten
C Lijst van acties

5. U kunt de volgende uitvoeren:
5.1. Selecteer geplande activiteit om de tijd te wijzigen waarop 

deze actie zal starten, de temperatuur te wijzigen of om de 
geselecteerde activiteit te wissen.

5.2. Voeg tijd en activiteit toe om een nieuwe activiteit toe te 
voegen aan de geplande activiteiten.

5.3. Naar andere dag kopiëren om een geplande activiteiten van de 
weekdag naar andere dagen te kopiëren.

5.4. Stel activiteitstemperaturen in om de temperatuur te wijzigen.

Klokprogramma voor SWW activeren
Om het klokprogramma voor SWW te gebruiken, is het nodig om de 
bedrijfsmodus Klokprogrammate activeren. Deze activering wordt apart 
voor elke zone uitgevoerd.

 > Bedrijfsmodus > Klokprogramma
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Gebruik de draaiknop om te selecteren.
Gebruik de toets  om de selectie te bevestigen.

1. Selecteer het pictogram [ ].
2. Selecteer Bedrijfsmodus.
3. Selecteer Klokprogramma.
4. Selecteer het klokprogramma Klokprogramma 1, klokprogramma 2 of 

Klokprogramma 3.

11.7.4 De comfort- en verlaagde warmwatertemperatuur wijzigen

U kunt de comfort- en verlaagde warmwatertemperatuur wijzigen in het 
klokprogramma.

 > SWW-setpunten

Gebruik de draaiknop om te selecteren.
Gebruik de toets  om de selectie te bevestigen.

1. Selecteer het pictogram [ ].
2. Selecteer SWW-setpunten.
3. Selecteer het setpunt dat u wilt wijzigen:

Comfort setpunt SWW : De temperatuur als de warmwaterproductie 
wordt ingeschakeld.
ECO setpnt SWW : De temperatuur als de warmwaterproductie 
wordt uitgeschakeld.

4. Stel de gewenste temperatuur in.

11.7.5 De sanitair-warmwatertemperatuur tijdelijk verhogen

Ongeacht de bedrijfsmodus geselecteerd voor de bereiding van sanitair 
warm water, is het mogelijk om de SWW-temperatuur voor een korte 
periode te wijzigen. Na deze periode wordt de warmwatertemperatuur 
verlaagd tot de richtwaarde Gereduceerd. Dit wordt een warmwaterboost 
genoemd.

 > Bedrijfsmodus > Warmwaterboost

Gebruik de draaiknop om te selecteren.
Gebruik de toets  om de selectie te bevestigen.

Belangrijk
De temperatuur van sanitair warm water kan alleen op die manier 
worden ingesteld als een sanitair-warmwatersensor is 
geïnstalleerd.

1. Selecteer het pictogram [ ].
2. Selecteer Bedrijfsmodus.
3. Selecteer Warmwaterboost.
4. Stel de duur in uren en minuten in.

De temperatuur wordt verhoogd tot de Comfort setpunt SWW voor 
de duur van de boost.

11.8 De centrale verwarming in-/uitschakelen

U kunt de centrale verwarmingsfunctie uitschakelen om energie te sparen.

Wanneer een buitensensor op de installatie is aangesloten, is het 
ook mogelijk om de zomermodusfunctie te gebruiken om de 
centrale verwarming in- of uit te schakelen.

 > CV-functie aan/uit

Gebruik de draaiknop om te selecteren.
Gebruik de toets  om de selectie te bevestigen.
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1. Selecteer het pictogram [ ].
2. Selecteer CV-functie aan/uit.
3. Selecteer de volgende instelling:

Uit om de centrale verwarmingsfunctie uit te schakelen.
Aan om de centrale verwarmingsfunctie in te schakelen.

Opgelet
Vorstbeveiliging is niet beschikbaar wanneer de centrale 
verwarmingsfunctie is uitgeschakeld.

11.9 De zomermodus in-/uitschakelen

U kunt de zomermodus gebruiken om de centrale-verwarmingsfunctie uit 
te schakelen. Als de zomermodus actief is, wordt de centrale verwarming 
uitgeschakeld, maar warm water blijft beschikbaar.

De zomermodusfunctie is alleen beschikbaar als een buitensensor 
is aangesloten op de installatie.

 > Geforc. zomermodus

Gebruik de draaiknop om te selecteren.
Gebruik de toets  om de selectie te bevestigen.

1. Selecteer het pictogram [ ].
2. Selecteer Geforc. zomermodus.
3. Selecteer de volgende instelling:

Aan om de zomermodus in te schakelen.
Uit om de zomermodus uit te schakelen.

11.10 Werkingsmodus wijzigen

U kunt de bedrijfsmodus van het toestel instellen. De beschikbare modi 
kunnen per toestel variëren.

Gebruik de draaiknop om te selecteren.
Gebruik de toets  om de selectie te bevestigen.

1. Selecteer het pictogram [ ].
2. U kunt uit volgende bedrijfsmodi kiezen:

 Uit Uitschakeling van het toestel heeft geen invloed op de 
warmwaterbereiding.

 Verwarmen (auto) Verwarming inschakelen.
Het pictogram van de bedrijfsmodus verandert om de geselecteerde 
bedrijfsmodus te tonen.

11.11 Wijzigen van de instellingen van het bedieningspaneel

U kunt de instellingen van het bedieningspaneel wijzigen binnen de 
systeeminstellingen.

 > Systeeminstellingen

Gebruik de draaiknop om te selecteren.
Gebruik de toets  om de selectie te bevestigen.

1. Druk op de toets .
2. Selecteer Systeeminstellingen .
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3. Voer een van de handelingen uit zoals beschreven in onderstaande 
tabel:

Tab.78 Instellingen van het bedieningspaneel
Menu systeeminstellingen Instellingen
Stel datum en tijd in Stel de huidige datum en tijd in
Selecteer land en taal Selecteer uw land en taal
Zomertijdaanpassing Zomertijd in- of uitschakelen. Als de zomertijd is ingeschakeld, wordt de interne 

tijd van het systeem bijgewerkt zodat deze correspondeert met de zomer- en win
tertijd.

Installateursgegevens Lees de naam en het telefoonnummer van de installateur uit
Namen verwarmingsactiviteit instellen Creëer de namen voor de activiteiten van het klokprogramma
Stel schermhelderheid in Stel de helderheid van het display in
Stel toetsgeluid in Activeer of deactiveer het klikgeluid van de draaiknop
Licentie-informatie Lees gedetailleerde licentie-informatie uit van het toestel

11.12 De naam en het telefoonnummer van de installateur lezen

De installateur kan ter referentie zijn naam en telefoonnummer in het 
bedieningspaneel instellen. U kunt deze informatie vinden door de 
onderstaande stappen te volgen:

 > Systeeminstellingen > Installateursgegevens

Gebruik de draaiknop om te selecteren.
Gebruik de toets  om de selectie te bevestigen.

1. Druk op de toets .
2. Selecteer Systeeminstellingen
3. Selecteer Installateursgegevens.

De naam en het telefoonnummer van de installateur worden 
weergegeven.

11.13 Uitschakelen

Schakel de ketel als volgt uit:

1. Schakel de ketel uit met de aan/uit-schakelaar op de ketel.
2. Sluit de gasaanvoer af.
3. Houd de installatie vorstvrij.

Sluit de ketel niet af als de installatie niet vorstvrij gehouden kan 
worden.

11.14 Vorstbeveiliging

Opgelet

Tap de ketel en de CV-installatie af, als u voor langere tijd geen 
gebruik maakt van de woning of het gebouw en er kans is op 
vorst.
De vorstbeveiliging werkt niet als de ketel buiten bedrijf is.
De ingebouwde ketelbeveiliging werkt alleen voor de ketel en 
niet voor de installatie en radiatoren.
Open de kranen van alle op de installatie aangesloten 
radiatoren.

Zet de temperatuurregeling laag, bijvoorbeeld op 10°C.
Als het CV-water in de ketel te ver in temperatuur daalt, treedt de 
ingebouwde ketelbeveiliging in werking. Deze werkt als volgt:

Bij een watertemperatuur lager dan 7°C start de pomp.
Bij een watertemperatuur lager dan 4°C start de ketel.
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Bij een watertemperatuur hoger dan 10℃ schakelt de brander uit en 
draait de pomp kort na.

Om bevriezing van de installatie en radiatoren in vorstgevoelige ruimten 
(bijvoorbeeld een garage) te voorkomen, kan er op de ketel een 
vorstthermostaat of, indien mogelijk, een buitensensor worden 
aangesloten.

11.15 Ommanteling reinigen

1. Reinig de buitenzijde van het apparaat met een vochtige doek en een 
zacht schoonmaakmiddel

12 Technische specificaties

12.1 Goedkeuringen

12.1.1 Certificeringen

Tab.79 Certificeringen
CE-identificatienummer PIN 0063CQ3781 
NOx-klasse (1) 6 
Type rookgasaansluiting B23P (2)

C33 , C53 , C63 , C93

(1) EN 15502–1
(2) Als een ketel wordt geïnstalleerd met een aansluiting van het type B23P, dan wordt de IP-codering van de ketel verlaagd tot IP20.

12.1.2 Gaskeurlabels

De ketel heeft diverse Gaskeurlabels. Deze onafhankelijke prestatielabels 
worden door College van Deskundigen Energie Prestatie Keur toegekend 
aan die gasverbruiksapparaten die voldoen aan specifieke eisen met 
betrekking tot een aantal doelmatigheids-, milieutechnische-, en 
comfortaspecten. De verklaring van deze labels is als volgt:

Belangrijk
De labels zijn niet gewaarborgd bij toepassing van de ketel op 
G20 of G31.

Gaskeur HR (Hoog rendement verwarming)
Dit houdt in dat het rendement van de ketel (die tenminste een 
energielabel A voor cv draagt) tijdens cv-bedrijf hoog is. Binnen de brede 
bandbreedte die hoort bij het energielabel A komen de 
rendementsprestaties van de ketel tijdens cv-bedrijf in de top van de band 
uit. Dit betekent dat de ketel zuinig is met energie, dus minder 
energiekosten oplevert en beter is voor het milieu.

12.1.3 MIA/Vamil-eisen

De Gas 220 Ace voldoet aan de MIA/Vamil emissie-eisen. De NOx-
emissies worden gemeten volgens Scope 6 van SCIOS, zonder correctie 
van de meetwaarden door de meetonzekerheid. De Gas 220 Ace staat 
vermeld op de positieve lijst voor B 4309 (NOx < 20 mg/Nm3) van 
producten die voldoen aan de MIA/Vamil-eisen. Daarom komen 
installaties met Gas 220 Ace-ketels in aanmerking voor een flink 
belastingvoordeel.

Afb.95 Gaskeur HR

AD-3000777-01

Afb.96 QR-code naar Vamil-website

AD-3000847-01
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Belangrijk

Scan de QR-code voor meer informatie over de MIA/Vamil-
eisen.
Zie het hoofdstuk voor de Vamil-instellingen van de ketel.

12.1.4 Toestelcategorieën

Tab.80 Toestelcategorieën
Land Categorie(1) Gassoort Aansluitdruk (mbar)
Nederland II2EK3P

I2H
I2E
I2 (43,46 - 45,3 MJ/m3 (0 °C))

G25.3 (K-gas)
G20 (H-gas)
G31 (propaan)

25
20
30-50

(1) Dit toestel is geschikt voor categorie I2E en I2H en I2K met maximaal 20% waterstofgas (H2).

II2EK3P. Dit toestel is afgesteld voor de toestelcategorie K (I2K) en is 
hiermee geschikt voor het gebruik van G en G+ distributiegassen volgens 
de specificaties zoals die zijn weergegeven in de NTA 8837:2012 Annex D 
met een Wobbe-index van 43,46 – 45,3 MJ/m3 (droog, 0°C, bovenwaarde) 
of 41,23 – 42,98 (droog, 15°C, bovenwaarde).
Dit toestel kan daarnaast opnieuw worden afgeregeld voor de 
toestelcategorie E (I2E) en is dan geschikt voor het gebruik van 
hoogcalorische distributiegassen met een Wobbe-index van 52,07 – 54,18 
MJ/m3 (droog, 0°C, bovenwaarde) of 49,4 – 51,4 MJ/m3 (droog, 15°C, 
bovenwaarde). Voorwaarde voor het hoogcalorische distributiegas is dat 
de samenstelling niet meer dan 7% propaan, 12% ethaan, 1,5% 
koolstofdioxide, 0,5% waterstof en 1,8% waterdamp bevat. Het totale PE 
getal (propaanequivalent) mag niet hoger dan 7% zijn.

Belangrijk
Bovengenoemde grenswaarden voor de Wobbe-index zijn de 
waarden die gewaarborgd worden door de tests volgens de 
toestelnorm EN 15502-2-1 met de extreme grensgassen die voor 
de genoemde toestelcategorieën gelden.

12.1.5 Richtlijnen

Naast de wettelijke voorschriften en richtlijnen, moeten ook de 
aanvullende richtlijnen in deze handleiding worden opgevolgd.
Voor alle voorschriften en richtlijnen, zoals genoemd in deze handleiding, 
geldt dat aanvullingen of latere voorschriften en richtlijnen op het moment 
van installeren van toepassing zijn.

12.1.6 Fabriekstest

Iedere ketel wordt voor het verlaten van de fabriek optimaal ingesteld en 
getest op:

Elektrische veiligheid.
Afstelling van O2.
Waterdichtheid.
Gasdichtheid.
Parameterinstelling.
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12.2 Elektrisch schema

Afb.97 Elektrisch schema

AD-0001189-01
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87
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1 Besturingsautomaat ketel
2 Verlichting
3 Ionisatie-/ontstekingselektrode (E)
4 Ontstekingstrafo (IT)
5 Aan/uit schakelaar (AU)
6 Voeding (P)
7 Service connector / computeraansluiting (PC)
8 Bedieningspaneel (HMI)
9 Ventilator voeding (P)

10 Parameter opslag (PSU)
11 Aanvoersensor (FTs)
12 Warmtewisselaar temperatuursensor (HEs)

13 Retourtemperatuursensor (RTs)
14 Waterdruksensor (WPs)
15 Luchtdrukverschilschakelaar (PS)
16 Rookgassensor (FGs)
17 Ventilator aansturing (PWM)
18 Gaslekcontrole VPS
19 Gasdrukschakelaar GPS
20 Gasklep 1
21 Gasklep 2
22 Standaard besturingsprint
23 L-Bus aansluitingen voor extra besturingsprinten 

(afhankelijk van de keteluitvoering)
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12.3 Afmetingen en aansluitingen

Afb.98 Afmetingen

AD-3000809-01

528

62

272

738

657 800

458 171

1
3
2
9

1
6
6
2

3
3
2

56

383

231

8
4

Aansluiting rookgasafvoer;
Gas 220 Ace 160; Ø 150 mm
Gas 220 Ace 200 - 250 - 300; Ø 200 mm
Aansluiting luchttoevoer;
Gas 220 Ace 160; Ø 150 mm

Gas 220 Ace 200 - 250 - 300; Ø 200 mm
Aansluiting gas;
Gas 220 Ace 160; R 1 inch buitendraad
Gas 220 Ace 200 - 250 - 300; R 1½ inch buitendraad
Aansluiting aanvoer;
Gas 220 Ace 160; R 1¼ inch buitendraad
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Gas 220 Ace 200 - 250 - 300;R 2 inch buitendraad
Aansluiting retour CV;
Gas 220 Ace 160; R 1¼ inch buitendraad
Gas 220 Ace 200 - 250 - 300; R 2 inch buitendraad
Aansluiting tweede retour CV (optie);

Gas 220 Ace 160; R 1¼ inch buitendraad
Gas 220 Ace 200 - 250 - 300; R 2 inch buitendraad
Aansluiting sifon

12.4 Technische gegevens

Tab.81 Algemeen
Gas 220 Ace   160 200 250 300
Nominaal vermogen (Pn) CV-bedrijf 
(80/60 °C)

min - max
 (1)

kW 29,5 - 147,6
147,6

39,3 - 194,6
194,6

49,2 - 243,0
243,0

59,0 - 290,0
290,0

Nominaal vermogen (Pn) CV-bedrijf 
(50/30 °C)

min - max
 (1)

kW 32,1 - 156,6
156,6

43,0 - 210,0
210,0

53,9 - 260,8
260,8

64,8 - 309,8
309,8

Nominale belasting (Qn) CV-bedrijf (Hi) 
G20 (H-gas)

min - max
 (1)

kW 32,0 - 156,0
152,0

40,0 - 200,0
200,0

50,0 - 250,0
250,0

60,0 - 299,0
299,0

Nominale belasting (Qn) CV-bedrijf (Hi) 
G25.3 (K-gas)

min - max
 (1)

kW 30,0 - 152,0
152,0

40,0 - 200,0
200,0

50,0 - 250,0
250,0

60,0 - 299,0
299,0

Nominale belasting (Qn) CV-bedrijf (Hi) 
G31 (propaan)

min - max kW 40,0 - 156,0 40,0 - 200,0 50,0 - 250,0 70,0 - 299,0

Nominale belasting (Qn) CV-bedrijf (Hs) 
G20 (H-gas)

min - max
 (1)

kW 35,6 - 173,3
169,0

44,4 - 222,2
222,2

55,6 - 277,8
277,8

66,7 - 332,2
332,2

Nominale belasting (Qn) CV-bedrijf (Hs) 
G25.3 (K-gas)

min - max
 (1)

kW 33,3 - 169,0
169,0

44,4 - 222,2
222,2

55,6 - 277,8
277,8

66,7 - 332,2
332,2

Nominale belasting (Qn) CV-bedrijf (Hs) 
G31 (propaan)

min - max kW 43,5 - 169,6 43,5 - 217,4 54,3 - 271,7 76,1 - 325,0

Verminderde belasting (QY20h) CV-bedrijf 
(Hi) G20 (H-gas)

min - max
 (1)

kW 29,8 - 145,1
141,4

37,2 - 186,0
186,0

46,5 - 232,5
232,5

55,8 - 278,1
278,1

Verminderde belasting (QY20h) CV-bedrijf 
(Hi) G25.3 (K-gas)

min - max
 (1)

kW 27,9 - 141,4
141,4

37,2 - 186,0
186,0

46,5 - 232,5
232,5

55,8 - 278,1
278,1

Verminderde belasting (QY20h) CV-bedrijf 
(Hs) G20 (H-gas)

min - max
 (1)

kW 33,1 - 161,2
157,2

41,3 - 206,6
206,6

51,7 - 258,4
258,4

62,0 - 308,9
308,9

Verminderde belasting (QY20h) CV-bedrijf 
(Hs) G25.3 (K-gas)

min - max
 (1)

kW 31,0 - 157,2
157,2

41,3 - 206,6
206,6

51,7 - 258,4
258,4

62,0 - 308,9
308,9

Vollast rendement CV (Hi) (80/60 °C) 
(92/42/EEG)

 % 97,1 97,3 97,2 97,0

Vollast rendement CV (Hi) (50/30 °C) 
(EN 15502)

 % 103,0 105,0 104,3 103,6

Laaglast rendement CV (Hi) (retourtem
peratuur 60 °C)

 % 98,3 98,3 98,3 98,3

Deellast rendement CV (92/42/EEG) 
(Retourtemperatuur 30 °C)

 % 107,0 107,5 107,8 108,0

(1) Fabrieksinstelling.

Tab.82 Gas- en rookgasgegevens
Gas 220 Ace   160 200 250 300
Gasvoordruk G20 (H-gas) min - max mbar 17 - 25 17 - 25 17 - 25 17 - 25
Gasvoordruk G25.3 (K-gas) min - max mbar 20 - 30 20 - 30 20 - 30 20 - 30
Gasvoordruk G31 (propaan) min - max mbar 37 - 50 37 - 50 37 - 50 37 - 50
Gasverbruik G20 (H-gas) min - max m3/u 3,4 - 16,5 4,2 - 21,2 5,3 - 26,5 6,4 - 31,6
Gasverbruik G25.3 (K-gas) min - max m3/u 3,6 - 18,3 4,8 - 24,1 6,0 - 30,1 7,2 - 36,0
Gasverbruik G31 (propaan) min - max m3/u 1,4 - 6,3 - - - 
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Gas 220 Ace   160 200 250 300
NOx jaaremissie G25.3 (K-gas)  mg/kWh

ppm
20
11

25
14

28
15

31
17

CO jaaremissie G25 3 (K-gas)  mg/kWh
ppm

60
55

22
20

28
26

34
31

Rookgashoeveelheid(1) min - max kg/u
g/s

57 - 287
16 - 80

75 - 373
21 - 104

93 - 467
26 - 130

113 - 565
31 - 157

Rookgastemperatuur min - max °C 32 - 65 29 - 59 31 - 59 30 - 60
Maximale tegendruk  Pa 200 150 150 150

(1) Min = laaglast met Tr = 30°C / Max = vollast met Tr = 60°C.

Tab.83 Gegevens cv-circuit
Gas 220 Ace   160 200 250 300
Waterinhoud  l 17,0 33,0 33,0 33,0
Waterbedrijfsdruk min bar 0,8 0,8 0,8 0,8
Waterbedrijfsdruk (PMS) max bar 5,0 6,0 6,0 6,0
Watertemperatuur max °C 110,0 110,0 110,0 110,0
Bedrijfstemperatuur max °C 90,0 90,0 90,0 90,0
Waterzijdige weerstand (ΔT=20K)  mbar 190 100 150 200

Tab.84 Gegevens elektrisch
Gas 220 Ace   160 200 250 300
Voedingsspanning  V~/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50
Opgenomen vermogen max W 287,0 231,0 413,0 437,0
Opgenomen vermogen - deellast min W 47,0 53,0 55,0 52,0
Opgenomen vermogen - Stand-by min W 5,3 11,0 11,0 9,0
Elektrische beschermingsindex  IP IPX1B IPX1B IPX1B IPX1B
Zekeringen CB-01

CU-GH06c
A
A

6,3
1,6

6,3
1,6

6,3
1,6

6,3
1,6

Tab.85 Gegevens overige
Gas 220 Ace   160 200 250 300
Totaal gewicht (inclusief verpakking)  kg 235 275 275 275
Ketelgewicht  kg 205 245 245 245
Gemiddelde geluidsniveau op een af
stand van 1 meter van de ketel

 dB(A) 58,7 59,7 63,8 63,8

Tab.86 Technische parameters
Gas 220 Ace   160 200 250 300
Condenserende ketel   Ja Ja Ja Ja
Lagetemperatuurketel(1)   Nee Nee Nee Nee
B1-verwarmingsketel   Nee Nee Nee Nee
Ruimteverwarmingstoestel met warmte
krachtkoppeling

  Nee Nee Nee Nee

Combinatieverwarmingstoestel   Nee Nee Nee Nee
Nominale warmteafgifte Pnom kW 148 195 243 290

Nuttige warmteafgifte bij nominale 
warmteafgifte en werking op hoge tem
peratuur(2)

P4 kW 147,6 194,6 243,0 290,0

Nuttige warmteafgifte bij 30% van de 
nominale warmteafgifte en werking op 
lage temperatuur(2)

P1 kW 48,8 64,5 80,9 96,9

Seizoensgebonden energie-efficiëntie 
voor ruimteverwarming

ƞs % - - - -
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Gas 220 Ace   160 200 250 300
Nuttig rendement bij nominale warmte
afgifte en werking op hoge tempera
tuur(2)

ƞ4 % 87,5 87,7 87,6 87,4

Nuttige warmteafgifte bij 30% van de 
nominale warmteafgifte en werking op 
lage temperatuur(2)

ƞ1 % 96,4 96,9 97,1 97,3

Supplementair elektriciteitsverbruik       
Vollast elmax kW 0,287 0,231 0,413 0,437
lage last elmin kW 0,047 0,053 0,055 0,052
Stand-by stand PSB kW 0,005 0,011 0,011 0,009

Andere kenmerken       
Warmteverlies in stand-by stand Pstby kW 0,191 0,267 0,267 0,267
Energieverbruik van ontstekingsbran
der

Pign kW - - - -

Jaarlijks energieverbruik QHE kWh
GJ

- - - -

Geluidsvermogensniveau, binnen LWA dB 67 68 72 72
Emissies van stikstofoxiden NOX mg/kWh 35 40 45 50
(1) Lage temperatuur betekent voor verwarmingsketels met rookgascondensor een temperatuur van 30 °C, voor lagetemperatuurketels 37 

°C en voor andere verwarmingstoestellen 50 °C (bij de inlaat van het verwarmingstoestel).
(2) Werking op hoge temperatuur betekent een retourtemperatuur van 60 °C bij de inlaat van het verwarmingstoestel en een toevoertempe

ratuur van 80 °C bij de uitlaat van het verwarmingstoestel.

Zie
Zie de achterzijde voor contactgegevens.

13 Bijlage

13.1 ErP-informatie

13.1.1 Productkaart

Tab.87 Productkaart
Remeha - Gas 220 Ace  160 200 250 300
Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse voor ruim
teverwarming

 - - - -

Nominale warmteafgifte (Prated of Psup) kW 148 195 243 290
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimtever
warming

% - - - -

Jaarlijks energieverbruik GJ - - - -
Geluidsvermogensniveau LWA binnen dB - - - -

Zie
Voor specifieke voorzorgsmaatregelen voor assemblage, 
installatie en onderhoud: Veiligheid, pagina 6

13.2 EG-conformiteitsverklaring

Dit toestel is conform het in de EG-conformiteitsverklaring beschreven 
standaardtype. Het is vervaardigd en in bedrijf genomen overeenkomstig 
de Europese richtlijnen.
De originele conformiteitsverklaring is bij de fabrikant op te vragen.
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