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B531110.120.f07 HR-GASGESTOOKTE WATERKETEL

versie: 002.+ datum: 21-05-2014 

1 Fabrikaat: Remeha B.V.

2 Type: #

\GAS 310 ECO-PRO. \Gas 610 ECO-PRO. \.....

3 Aantal leden (st.): #

\5. \6. \7. \8. \9. \10. \2x5. \2x6. \2x7. \2x8. \2x9. \2x10.
\.....

4 Nominaal vermogen instelbaar (kW): #

\51-261. \65-327. \79-395. \92-4461. \106-530. \119-601.
\69-522. \87-654. \123-790. \122-922. \148-1.060. \158-1202
\.....

5 Vermogensregeling: #

\modulerend. \aan/uit.

6 #

\Nominale belasting (kW): .....

7 Rendement (%): #

\109. \108,6. \108,3. \107,9. \107,6.
8 Emissie NOx (ppm): #

\19. \22. \25. \28. \31. \35.
9 #

\Afmetingen (mm): .....

10 #

\Massa (kg): .....

11 #

\.....

12 Aansluitingen:

13 - positie: #

\links. \rechts. \.....

14 - cv water (NW): #

\80. \2x80.

15 #

\- cv-water 2e retour (NW): 65.

\- cv-water 2e retour (NW): 2x65.

16 - gas ("): #

\2. \2x2.

17 - condens (mm): #

\32. \2x32.

18 - rookgasafvoer (mm): #

\250. \350.

19 - luchttoevoer (mm): #

\250. \2x250. \350.

20 #

\- elektriciteit (V) : 230.

21 - regeling: #

\aan/uit. \OpenTherm protocol. \0-10 V.

\.....

22 #

\.....

23 #

\Toevoer/afvoer lucht/rookgasvoorziening:

24 #

\- open. \- gesloten.

25 #

\.....

26 #

\Water:

27 #

\- bedrijfstemperatuur (°C): max. 90.

28 #

\- druk (kPa): max. 700.

29 #

\.....

30 Brander:

31 #

\- type: premix.

32 #

\- brandstof: aardgas.....

33 - aansluitdruk (mbar): #

\17-30. \17-100. \ 17-30.

34 #

\- ontsteking: elektronisch.

35 #

\.....

36 #

\Warmtewisselaar/verbrandingsruimte:

37 #

\- materiaal: aluminium.

38 #

\.....

39 #

\Instrumenten/regelpaneel:

40 #

\- beveiligingsautomaat: Comfort Master

microprocessor.....

41 #

\- storingsprint.....

42 #

\- PC-interface.....

43 #

\.....

44 #

\Toebehoren:

45 #

\.....

46 HR-Gasketel met Gaskeur HR 107 en Gaskeur SV.

47 #

\.....

STABU FPS-bladen
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