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BRL 6000-21 gecertificeerd



remeha.nl

Vermogenstype 2 3 5 9 12 2 3 5 9  12  

TVPT 2 TVPT 3 TVPT 5 TVPT 9 TVPT 12 TVXT 2 TVXT 3 TVXT 5 TVXT 9 TVXT 12
Bron   Grondwarmte (BW)  Grondwater( WW)  
verwarmingsvermogen B0 (W10) / W35 (1) 2,7 3,8 5,2 8,0 10,1 3,5 5,0 7,0 10,6 12,1 kW
COP B0 (W10) / W35 4,3 4,3 4,4 4,5 4,3 5,4 5,4 5,6 5,6 5,4 -
elektrisch vermogen B0 (W10) / W35 0,6 0,9 1,2 1,8 2,3 0,6 0,9 1,3 1,9 2,2 kW
verwarmingsvermogen B0 (W10) / W45 2,4 3,4 4,8 7,2 9,6 3,1 4,5 6,4 9,8 11,5 kW
COP B0 (W10) / W45 3,5 3,5 3,6 3,6 3,8 4,6 4,6 4,7 4,7 4,5 -
elektrisch vermogen B0 (W10) / W45 0,7 1,0 1,3 2,0 2,5 0,7 1,0 1,4 2,1 2,6 kW
elektrische naverwarming (intern) 2,0 2,0 4,0 6,0 6,0 2,0 2,0 4,0 6,0 6,0 kW
passief koelvermogen B (W)15 / W22 (2) 
(optie)

3,0 3,5 4,4 6,2 6,5 4,3 5,1 6,5 8,9 9,1 kW

bronzijde           
nominale volumestroom, dT = 3 K 0,6 0,9 1,2 1,8 2,3 0,9 1,2 1,7 2,5 2,9 m3 / h
minimale volumestroom, dT = 5 K 0,4 0,5 0,7 1,1 1,4 0,5 0,7 1,0 1,5 1,7 m3 / h
nominaal drukverlies verdamper 0,7 0,9 1,4 2,7 2,9 1,2 1,2 1,8 3,4 3,5 mwk
nominaal drukverlies passieve koeling 0,8 1,0 1,2 2,2 2,4 1,5 1,5 1,6 3,1 3,2 mwk
brontemperatuur (warmtepomp in) BW: -5 ~ +25 BW: +8 ~ +25 °C
minimale brontemperatuur warmtepompuit-
trede

BW: -10 WW: +4 °C

hydraulische aansluiting G 1” F -
afgiftezijde            
aanbevolen volumestroom, dT = 5 K 0,5 0,7 0,9 1,4 1,8 0,6 0,9 1,2 1,9 2,1 m3 / h
nominale volumestroom, dT = 10 K 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 0,3 0,5 0,6 1,0 1,1 m3 / h
nominaal drukverlies condensor 0,6 0,8 1,0 1,6 2,0 0,7 0,9 1,7 2,7 3,0 mwk
nominaal drukverlies passieve koeling 0,5 0,6 0,7 1,1 1,5 0,9 1,1 1,2 1,8 1,9 mwk
maximale aanvoertemperatuur 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 °C
hydraulische aansluiting G 1” F -
minimale vrije systeeminhoud 64 90 124 190 240 83 119 167 252 288 l
warm tapwater            
materiaal boilervat RVS -
boilerinhoud 150, 210 of 300 l
maximale tapwatertemperatuur 60 °C
tappatroonklasse 6 -
opwarmtijd 10 °C tot 60 °C** 3:40 2:40 2:40 1:45 1:20 2:55 2:10 2:00 1:20 1:10 h
COP tapwaterbereiding B5 (W10) / W55 (4) 2,6 2,6 2,7 2,7 2,6 3,0 3,0 3,1 3,1 3,0 -
koud- / warmwateraansluiting 2 x 15 mm -
elektrisch  
nominale spanning 400 V

zekering (traag) 3 X 16 3 X 20 3 X 16 3 X 20 A(T)
stroomopname compressor B0 (W10) / W35 2,0 2,5 3,4 4,8 6,3 2,1 2,6 3,6 5,6 6,8 A
stroomopname compressor B0 (W10) / W50 2,2 2,9 4,1 5,7 8,5 2,3 3,1 4,2 6,8 9,0 A
maximale bedrijfsstroom compressor 3,0 4,0 6,0 8,0 10,0 3,0 4,0 6,0 8,0 10,0 A
maximale aanloopstroom compressor 19 23 27 38 72 19 23 27 38 72 A
vermogensstappen 2 -
overig            
type compressor Rotary -
geluidvermogenniveau B0 (W10) / W35 44 44 50 50 50 43 41 51 51 51 dB (A)
geluiddrukniveau op 1 m bij vrije opstelling 36 36 42 42 42 35 33 43 43 43 dB (A)
afmeting H x B x D 1400 x 600 x 300 mm
koudemiddel R410A -
gewicht koudemiddel 0,9 1,2 1,6 1,8 2,0 0,9 1,2 1,6 1,8 2,0 kg
IP-klasse 40 -
Gewichten 100 110 130 140 150 100 110 130 140 150 kg

* onder voorbehoud van wijzigingen   ** 150 liter bij TV2 en 3; 210 liter bij TV5, 9 en 12


