
 

   

Vermogenstabel Remeha E-HP Brine-Water 
 

Remeha E-HP BW 24  
 

Werkpunt Vermogen in kW Energieverbruik in kW COP 

W35 
   

B0/W35 23,74 6,06 3,92 
B5/W35 27,9 6,1 4,57 
B10/W35 32,52 6,19 5,26 

        

W45       
B0/W45 23,01 7,51 3,07 
B5/W45 26,76 7,58 3,53 

B10 /W45 31,06 7,67 4,05 
        

W55       
B0/W55 22,3 9,3 2,4 
B5/W55 25,65 9,44 2,72 
B10/W55 29,58 9,57 3,09 

        
W65       

B0/W65 - - - 
B5/W65 - - - 

B10/W65 - - - 

 

 

Remeha E-HP BW 139 
 

Werkpunt Vermogen in kW Energieverbruik in kW COP 

W35 
   

B0/W35 138,95 31,01 4,48 
B5/W35 163,04 31,47 5,18 
B10/W35 190,96 31,98 5,97 

        

W45       

B0/W45 135,45 38,6 3,51 
B5/W45 157,76 39,27 4,02 

B10 /W45 183,59 39,94 4,6 
        

W55       

B0/W55 131,36 47,59 2,76 
B5/W55 151,42 48,48 3,12 
B10/W55 174,65 49,31 3,54 

        

W65       

B0/W65 - - - 

B5/W65 - - - 

B10/W65 - - - 

 

  



 

   

Remeha E-HP BW 173 
 

Werkpunt Vermogen in kW Energieverbruik in kW COP 

W35 
   

B0/W35 173,24 38,66 4,48 
B5/W35 203,22 39,27 5,18 
B10/W35 237,85 39,92 5,96 

        
W45       

B0/W45 167,19 47,41 3,53 

B5/W45 194,51 48,08 4,05 
B10 /W45 226,02 48,72 4,64 

        
W55       

B0/W55 161,62 58,34 2,77 
B5/W55 186,04 59,15 3,15 

B10/W55 214,24 59,89 3,58 

        

W65       

B0/W65 - - - 

B5/W65 - - - 

B10/W65 - - - 

 

Vermogenstabel Remeha E-HP Water-Water 

 
Remeha E-HP WW 32  
 

Werkpunt Vermogen in kW Energieverbruik in kW COP 

W35 
   

W5/W35 27,9 6,1 4,57 
W10/W35 32,52 6,19 5,26 
W15/W35 37,9 6,19 6,12 

        

W45       
W5/W45 26,76 7,58 3,53 
W10/W45 31,06 7,67 4,05 

W15/W45 35,97 7,72 4,66 
        

W55       
W5/W55 25,65 9,44 2,72 

W10/W55 29,58 9,57 3,09 
W15/W55 34,07 9,67 3,52 

        
W65       

W5/W65 - - - 
W10/W65 - - - 

W15/W65 - - - 

 

  



 

   

Remeha E-HP WW 191 
 

Werkpunt Vermogen in kW Energieverbruik in kW COP 

W35 
   

W5/W35 163,04 31,47 5,18 
W10/W35 190,96 31,98 5,97 
W15/W35 223,09 32,5 6,86 

        
W45       

W5/W45 157,76 39,27 4,02 

W10/W45 183,59 39,94 4,6 
W15/W45 213,32 40,58 5,26 

        
W55       

W5/W55 151,42 48,48 3,12 
W10/W55 174,65 49,31 3,54 

W15/W55 201,57 50,14 4,02 
        

W65       
W5/W65 - - - 
W10/W65 - - - 
W15/W65 - - - 

 

Remeha E-HP WW 238  
 

Werkpunt Vermogen in kW Energieverbruik in kW COP 

W35 
   

W5/W35 203,22 39,27 5,18 

W10/W35 237,85 39,92 5,96 
W15/W35 277,65 40,62 6,83 

        
W45       

W5/W45 194,51 48,08 4,05 
W10/W45 226,02 48,72 4,64 
W15/W45 262,25 49,37 5,31 

        
W55       

W5/W55 186,04 59,15 3,15 
W10/W55 214,24 59,89 3,58 
W15/W55 246,66 60,56 4,07 

        

W65       
W5/W65 - - - 
W10/W65 - - - 
W15/W65 - - - 

 

 


