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airconditioning
Comfortabel koelen & verwarmen 

 NIEUW in het assortiment

Product Datablad - Remeha Diva airconditioning



Energiezuinig
Comfortabel en geluidsarm 
Koelen en verwarmen

Remeha streeft altijd naar het brengen van optimaal comfort. Daarom bieden we 
nu naast verwarmings- en warmwateroplossingen ook airconditioning systemen, 
die zorgen voor een verbeterde luchtkwaliteit.
Hiermee zijn we nog beter in staat te voorzien in een continu comfort, een hoog 
energierendement en een betrouwbaar en makkelijk te bedienen systeem.

Energiezuinig koelen en verwarmen 
Dankzij de invertertechnologie koelt 
en verwarmt het systeem op een 
energiebesparende manier, perfect om 
energieverbruik te reduceren, met een 
optimaal comfort en het hoogste rendement. 
Remeha Diva airconditioning bestaat uit een 
compleet assortiment van energiezuinige 
airconditioningssystemen welke het hele jaar 
zekerheid van koeling en warmte garanderen. 

De binnenunits zijn leverbaar in wandmodel, 
plafondonderbouw, cassette uitvoering en 
kanaalinbouw. Alle modellen zijn zowel in 
mono- als in multi-split uitvoering leverbaar. 
Kanaalinbouw alleen mono-split. Zo bieden  
we een passende oplossing voor elke situatie.

Duurzame koeling en
warmte het hele jaar door

Verbeterde luchtkwaliteit door ionisatie
Remeha Diva wandmodellen creëren een 
schonere, gezondere luchtkwaliteit in de 
ruimte door de ionisator, die de lucht reinigt 
van schadelijke bacteriën en allergenen.

Zoals je van Remeha gewend bent 
kenmerken onze systemen zich door gemak 
van installatie en onderhoud, service en 
advies van deskundigen.

Comfortabel en geluidsarm
De Remeha Diva airconditioning oplossingen 
zijn geluidsarm. Een optimale verdeling en 
luchtcirculatie in de ruimte, in combinatie 
met minimale geluidsproductie zorgt voor 
maximaal thuiscomfort zonder storende 
geluiden.

Koudemiddel R32

Door toepassing van het veel 

milieuvriendelijker koudemiddel 

R32 en geoptimaliseerde 

compressoren zorgen ervoor 

dat er altijd en overal optimaal 

comfort is. Het gebruik van het 

milieuvriendelijke alternatief 

koudemiddel R32, staat garant 

voor maximale prestaties 

en minder CO2 uitstoot. Het 

zorgt tevens voor een lager 

energieverbruik, dankzij het hoge 

energierendement.
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Winstpunten  
Remeha Diva 
airconditioning
  Geschikt voor koeling en verwarming

  Stijlvol, ruimtebesparend design, toe te passen 
in ieder interieur

  Optimale verdeling en luchtcirculatie 
in de ruimte

  Frisse ruimte, vrij van geuren, bacteriën en 
schimmelsporen (bij wandmodellen) door 
plasma-ionisator en PM2,5 filter

  Minimale geluidshinder/geluidsniveau

  Maximaal comfort met A++ energielabel voor 
koeling en A+ voor verwarming

  Eenvoudige installatie

  Goede service organisatie

  Betrouwbare partner voor koelen, verwarmen en 
warm tapwater

  Mono-splitsystemen verkrijgbaar van  
2.5 tot 7.0 kW

  Multi-split systemen verkrijgbaar van  
4.0 - 12.0 kW 

  Binnenunits leverbaar in wandmodel,  
plafond onderbouw, cassette uitvoering en 
kanaalinbouw

Betrouwbaar
Remeha maakt met deze uitbreiding van  

het assortiment gebruik van de 

jarenlange ervaring van de verkoop van 

airconditioning systemen binnen de BDR 

Thermea Group. Hiermee bieden we 

de zekerheid van een betrouwbaar en 

kwalitatief goed product.

  Betrouwbaar Nederlands merk voor 
alle warmwater, verwarmings- en 
koelingsvraagstukken

  Beproefde technologie door jarenlange 
ervaring binnen de BDR Thermea 
Group in Zuid-Europese landen

  Ionisatie element t.b.v. luchtreiniging 
(TÜV goedgekeurd)

  Lage aanloopstroom

  Tot 5 ventilator snelheden  
(turbo/hoog/medium/laag/geluidsarm)

  Afstandsbediening (inclusief)
  Uitstekende service- en garantie-
voorwaarden, 3 jaar na registratie

Installatiegemak 

Handigheidjes zoals een demontabele  

onderplaat en kunststof clips zorgen er 

voor dat het koeltechnische leidingwerk 

snel te monteren is en de mantel te 

openen zonder gereedschap. Daarnaast 

bepaal je tijdens de montage of je de 

condensafvoer links of rechts aansluit.

 

 

Garantie 
De eindgebruiker krijgt standaard 

twee jaar garantie op de Diva 

airconditioners. Wanneer er een 

volledige en juiste aanmelding 

is uitgevoerd op MijnRemeha 

door de installateur dan wel 

de eindgebruiker, wordt de 

standaard garantie met 1 jaar 

verlengd. De garantie op Diva 

Airconditioners betreft garantie 

op defecte onderdelen binnen de 

garantieperiode. 

Koelen

Verwarmen



Energiezuinig
Comfortabel en geluidsarm 
Koelen en verwarmen

Remeha streeft altijd naar het brengen van optimaal comfort. Daarom bieden we 
nu naast verwarmings- en warmwateroplossingen ook airconditioning systemen, 
die zorgen voor een verbeterde luchtkwaliteit.
Hiermee zijn we nog beter in staat te voorzien in een continu comfort, een hoog 
energierendement en een betrouwbaar en makkelijk te bedienen systeem.

Energiezuinig koelen en verwarmen 
Dankzij de invertertechnologie koelt 
en verwarmt het systeem op een 
energiebesparende manier, perfect om 
energieverbruik te reduceren, met een 
optimaal comfort en het hoogste rendement. 
Remeha Diva airconditioning bestaat uit een 
compleet assortiment van energiezuinige 
airconditioningssystemen welke het hele jaar 
zekerheid van koeling en warmte garanderen. 

De binnenunits zijn leverbaar in wandmodel, 
plafondonderbouw, cassette uitvoering en 
kanaalinbouw. Alle modellen zijn zowel in 
mono- als in multi-split uitvoering leverbaar. 
Kanaalinbouw alleen mono-split. Zo bieden  
we een passende oplossing voor elke situatie.

Duurzame koeling en
warmte het hele jaar door

Verbeterde luchtkwaliteit door ionisatie
Remeha Diva wandmodellen creëren een 
schonere, gezondere luchtkwaliteit in de 
ruimte door de ionisator, die de lucht reinigt 
van schadelijke bacteriën en allergenen.

Zoals je van Remeha gewend bent 
kenmerken onze systemen zich door gemak 
van installatie en onderhoud, service en 
advies van deskundigen.

Comfortabel en geluidsarm
De Remeha Diva airconditioning oplossingen 
zijn geluidsarm. Een optimale verdeling en 
luchtcirculatie in de ruimte, in combinatie 
met minimale geluidsproductie zorgt voor 
maximaal thuiscomfort zonder storende 
geluiden.

Koudemiddel R32

Door toepassing van het veel 

milieuvriendelijker koudemiddel 

R32 en geoptimaliseerde 

compressoren zorgen ervoor 

dat er altijd en overal optimaal 

comfort is. Het gebruik van het 

milieuvriendelijke alternatief 

koudemiddel R32, staat garant 

voor maximale prestaties 

en minder CO2 uitstoot. Het 

zorgt tevens voor een lager 

energieverbruik, dankzij het hoge 

energierendement.
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Winstpunten  
Remeha Diva 
airconditioning
  Geschikt voor koeling en verwarming

  Stijlvol, ruimtebesparend design, toe te passen 
in ieder interieur

  Optimale verdeling en luchtcirculatie 
in de ruimte

  Frisse ruimte, vrij van geuren, bacteriën en 
schimmelsporen (bij wandmodellen) door 
plasma-ionisator en PM2,5 filter

  Minimale geluidshinder/geluidsniveau

  Maximaal comfort met A++ energielabel voor 
koeling en A+ voor verwarming

  Eenvoudige installatie

  Goede service organisatie

  Betrouwbare partner voor koelen, verwarmen en 
warm tapwater

  Mono-splitsystemen verkrijgbaar van  
2.5 tot 7.0 kW

  Multi-split systemen verkrijgbaar van  
4.0 - 12.0 kW 

  Binnenunits leverbaar in wandmodel,  
plafond onderbouw, cassette uitvoering en 
kanaalinbouw

Betrouwbaar
Remeha maakt met deze uitbreiding van  

het assortiment gebruik van de 

jarenlange ervaring van de verkoop van 

airconditioning systemen binnen de BDR 

Thermea Group. Hiermee bieden we 

de zekerheid van een betrouwbaar en 

kwalitatief goed product.

  Betrouwbaar Nederlands merk voor 
alle warmwater, verwarmings- en 
koelingsvraagstukken

  Beproefde technologie door jarenlange 
ervaring binnen de BDR Thermea 
Group in Zuid-Europese landen

  Ionisatie element t.b.v. luchtreiniging 
(TÜV goedgekeurd)

  Lage aanloopstroom

  Tot 5 ventilator snelheden  
(turbo/hoog/medium/laag/geluidsarm)

  Afstandsbediening (inclusief)
  Uitstekende service- en garantie-
voorwaarden, 3 jaar na registratie

Installatiegemak 

Handigheidjes zoals een demontabele  

onderplaat en kunststof clips zorgen er 

voor dat het koeltechnische leidingwerk 

snel te monteren is en de mantel te 

openen zonder gereedschap. Daarnaast 

bepaal je tijdens de montage of je de 

condensafvoer links of rechts aansluit.

 

 

Garantie 
De eindgebruiker krijgt standaard 

twee jaar garantie op de Diva 

airconditioners. Wanneer er een 

volledige en juiste aanmelding 

is uitgevoerd op MijnRemeha 

door de installateur dan wel 

de eindgebruiker, wordt de 

standaard garantie met 1 jaar 

verlengd. De garantie op Diva 

Airconditioners betreft garantie 

op defecte onderdelen binnen de 

garantieperiode. 

Koelen

Verwarmen

Energiezuinig
Comfortabel en geluidsarm 
Koelen en verwarmen

Remeha streeft altijd naar het brengen van optimaal comfort. Daarom bieden we 
nu naast verwarmings- en warmwateroplossingen ook airconditioning systemen, 
die zorgen voor een verbeterde luchtkwaliteit.
Hiermee zijn we nog beter in staat te voorzien in een continu comfort, een hoog 
energierendement en een betrouwbaar en makkelijk te bedienen systeem.

Energiezuinig koelen en verwarmen 
Dankzij de invertertechnologie koelt 
en verwarmt het systeem op een 
energiebesparende manier, perfect om 
energieverbruik te reduceren, met een 
optimaal comfort en het hoogste rendement. 
Remeha Diva airconditioning bestaat uit een 
compleet assortiment van energiezuinige 
airconditioningssystemen welke het hele jaar 
zekerheid van koeling en warmte garanderen. 

De binnenunits zijn leverbaar in wandmodel, 
plafondonderbouw, cassette uitvoering en 
kanaalinbouw. Alle modellen zijn zowel in 
mono- als in multi-split uitvoering leverbaar. 
Kanaalinbouw alleen mono-split. Zo bieden  
we een passende oplossing voor elke situatie.

Duurzame koeling en
warmte het hele jaar door

Verbeterde luchtkwaliteit door ionisatie
Remeha Diva wandmodellen creëren een 
schonere, gezondere luchtkwaliteit in de 
ruimte door de ionisator, die de lucht reinigt 
van schadelijke bacteriën en allergenen.

Zoals je van Remeha gewend bent 
kenmerken onze systemen zich door gemak 
van installatie en onderhoud, service en 
advies van deskundigen.

Comfortabel en geluidsarm
De Remeha Diva airconditioning oplossingen 
zijn geluidsarm. Een optimale verdeling en 
luchtcirculatie in de ruimte, in combinatie 
met minimale geluidsproductie zorgt voor 
maximaal thuiscomfort zonder storende 
geluiden.

Koudemiddel R32

Door toepassing van het veel 

milieuvriendelijker koudemiddel 

R32 en geoptimaliseerde 

compressoren zorgen ervoor 

dat er altijd en overal optimaal 

comfort is. Het gebruik van het 

milieuvriendelijke alternatief 

koudemiddel R32, staat garant 

voor maximale prestaties 

en minder CO2 uitstoot. Het 

zorgt tevens voor een lager 

energieverbruik, dankzij het hoge 

energierendement.
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Winstpunten  
Remeha Diva 
airconditioning
  Geschikt voor koeling en verwarming

  Stijlvol, ruimtebesparend design, toe te passen 
in ieder interieur

  Optimale verdeling en luchtcirculatie 
in de ruimte

  Frisse ruimte, vrij van geuren, bacteriën en 
schimmelsporen (bij wandmodellen) door 
plasma-ionisator en PM2,5 filter

  Minimale geluidshinder/geluidsniveau

  Maximaal comfort met A++ energielabel voor 
koeling en A+ voor verwarming

  Eenvoudige installatie

  Goede service organisatie

  Betrouwbare partner voor koelen, verwarmen en 
warm tapwater

  Mono-splitsystemen verkrijgbaar van  
2.5 tot 7.0 kW

  Multi-split systemen verkrijgbaar van  
4.0 - 12.0 kW 

  Binnenunits leverbaar in wandmodel,  
plafond onderbouw, cassette uitvoering en 
kanaalinbouw

Betrouwbaar
Remeha maakt met deze uitbreiding van  

het assortiment gebruik van de 

jarenlange ervaring van de verkoop van 

airconditioning systemen binnen de BDR 

Thermea Group. Hiermee bieden we 

de zekerheid van een betrouwbaar en 

kwalitatief goed product.

  Betrouwbaar Nederlands merk voor 
alle warmwater, verwarmings- en 
koelingsvraagstukken

  Beproefde technologie door jarenlange 
ervaring binnen de BDR Thermea 
Group in Zuid-Europese landen

  Ionisatie element t.b.v. luchtreiniging 
(TÜV goedgekeurd)

  Lage aanloopstroom

  Tot 5 ventilator snelheden  
(turbo/hoog/medium/laag/geluidsarm)

  Afstandsbediening (inclusief)
  Uitstekende service- en garantie-
voorwaarden, 3 jaar na registratie

Installatiegemak 

Handigheidjes zoals een demontabele  

onderplaat en kunststof clips zorgen er 

voor dat het koeltechnische leidingwerk 

snel te monteren is en de mantel te 

openen zonder gereedschap. Daarnaast 

bepaal je tijdens de montage of je de 

condensafvoer links of rechts aansluit.

 

 

Garantie 
De eindgebruiker krijgt standaard 

twee jaar garantie op de Diva 

airconditioners. Wanneer er een 

volledige en juiste aanmelding 

is uitgevoerd op MijnRemeha 

door de installateur dan wel 

de eindgebruiker, wordt de 

standaard garantie met 1 jaar 

verlengd. De garantie op Diva 

Airconditioners betreft garantie 

op defecte onderdelen binnen de 

garantieperiode. 

Koelen

Verwarmen



   
 

Energielabel A++ voor koeling

Alle modellen hebben een energielabel A++ voor koeling 

en A+ voor verwarmen en zijn daardoor efficient met hun 

energieverbruik. Slimme functies zorgen voor een hoog 

thuiscomfort en langere levensduur van de installatie. 

Het uitgebreide assortiment geeft de mogelijkheid 

tot het selecteren van de meest optimale koel- of 

verwarmingscapaciteit in iedere gewenste ruimte.

   
 

Milieuvriendelijk

De Remeha Diva airconditioners zijn voorgevuld met het 

milieuvriendelijke koudemiddel R32 met GWP 675.

 

   
Maximaal thuiscomfort

Met de (afstand)bediening kan de airconditioner worden 

ingesteld voor koeling, verwarming, ontvochtiging en/

of filtering. De airco heeft vijf ventilatorinstellingen. In de 

geluidsarme modus zijn de binnendelen zeer stil. In turbo 

stand gaat de airco snel naar de ingestelde temperatuur. 

Zo voorziet de unit altijd in het gewenste comfort. 

 

   
Zeer stil systeem

Het geluidsniveau is tot een minimum beperkt dankzij 

gelijkstroom ventilatoren, inverter gestuurde compressor 

en ultra stille binnenventilator. In silentmode is het 

geluidsdrukniveau bij het 2.5 kW wandmodel slechts  

22 dB(A) op 1 meter. 

   
Gecombineerde luchtfiltering

In de omgevingslucht kunnen veel kleine stofdeeltjes en 

bacteriën aanwezig zijn. Het binnendeel van de hoge 

wandmodellen is voorzien van een tweetal speciale 

filters. Een PM2,5 filter welke voor 99,9% fijnstofdeeltjes 

uit de lucht verwijderd tot 2,5μm in combinatie met een 

zogenaamd plasmafilter welke de lucht ioniseert. Het 

ionisatieproces reinigt de lucht van o.a. schimmels en 

bacterien.

Het luchtfilter van de binnenunit kan eenvoudig worden 

verwijderd en periodiek gewassen worden, waardoor de 

lucht constant schoon wordt gehouden. 

 

   
Schone lucht

Het zelfreinigende iClean systeem in de hogewand 

modellen verwijdert automatisch in drie stappen vuil en 

stof uit de binnenunit. Door periodiek de iClean functie 

te activeren worden mogelijk aanwezige bacteriën- en 

schimmelgroei op het lamellenpakket verwijderd. Nadat 

een iClean cyclus is afgerond wordt de uitblaasopening 

weer geopend en kan de airconitioner weer gebruikt 

worden in een gewenste modus.

   
Maximaal rendement

Door de toepassing van de gelijkstroomtechniek in 

combinatie met een intelligente en uitgekiende besturing 

wordt het energieverbruik tot een minimum beperkt. 

Daarnaast zorgt deze techniek er ook voor dat het 

aantal starts en stops van de compressor en ventilatoren 

tot een minimum wordt beperkt door de variabele 

toerenregeling, hetgeen een langere levensduur van de 

componenten met zich meebrengt.

 

   
Maximale functies

  Tijdklok

   Meerder ventilatorsnelheden

   Systeem start automatisch opnieuw op

  Afwasbaar filter

   Krachtige luchtstroom plafondonderbouw/wand model

  Zelfdiagnosesysteem en alarmcodes

•  Print in hoge wandmodel in slede eenvoudig te 

vervangen

   Kunststof knoppen voor snelle toegang bij storing  

en/of onderhoud

   Koelleiding hoge wand model middels klepje eenvoudig 

te bereiken

   i-Feel functie hoge wand modellen mono- en multi-split

   Snel koelen en verwarmen via turbostand

   Intelligente luchtuitworp bij hoge wand modellen

   Condensafvoer links of rechts bij hoge wandmodellen 

aan te sluiten

Stijlvol, geluidsarm en 
vooral energiezuinig

Eigenschappen 
Remeha Diva airconditioning
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Voor meer info
Prijslijst, technische manuals 
en handleidingen zijn te 
downloaden op remeha.nl/airco



   
 

Energielabel A++ voor koeling

Alle modellen hebben een energielabel A++ voor koeling 

en A+ voor verwarmen en zijn daardoor efficient met hun 

energieverbruik. Slimme functies zorgen voor een hoog 

thuiscomfort en langere levensduur van de installatie. 

Het uitgebreide assortiment geeft de mogelijkheid 

tot het selecteren van de meest optimale koel- of 

verwarmingscapaciteit in iedere gewenste ruimte.

   
 

Milieuvriendelijk

De Remeha Diva airconditioners zijn voorgevuld met het 

milieuvriendelijke koudemiddel R32 met GWP 675.

 

   
Maximaal thuiscomfort

Met de (afstand)bediening kan de airconditioner worden 

ingesteld voor koeling, verwarming, ontvochtiging en/

of filtering. De airco heeft vijf ventilatorinstellingen. In de 

geluidsarme modus zijn de binnendelen zeer stil. In turbo 

stand gaat de airco snel naar de ingestelde temperatuur. 

Zo voorziet de unit altijd in het gewenste comfort. 

 

   
Zeer stil systeem

Het geluidsniveau is tot een minimum beperkt dankzij 

gelijkstroom ventilatoren, inverter gestuurde compressor 

en ultra stille binnenventilator. In silentmode is het 

geluidsdrukniveau bij het 2.5 kW wandmodel slechts  

22 dB(A) op 1 meter. 

   
Gecombineerde luchtfiltering

In de omgevingslucht kunnen veel kleine stofdeeltjes en 

bacteriën aanwezig zijn. Het binnendeel van de hoge 

wandmodellen is voorzien van een tweetal speciale 

filters. Een PM2,5 filter welke voor 99,9% fijnstofdeeltjes 

uit de lucht verwijderd tot 2,5μm in combinatie met een 

zogenaamd plasmafilter welke de lucht ioniseert. Het 

ionisatieproces reinigt de lucht van o.a. schimmels en 

bacterien.

Het luchtfilter van de binnenunit kan eenvoudig worden 

verwijderd en periodiek gewassen worden, waardoor de 

lucht constant schoon wordt gehouden. 

 

   
Schone lucht

Het zelfreinigende iClean systeem in de hogewand 

modellen verwijdert automatisch in drie stappen vuil en 

stof uit de binnenunit. Door periodiek de iClean functie 

te activeren worden mogelijk aanwezige bacteriën- en 

schimmelgroei op het lamellenpakket verwijderd. Nadat 

een iClean cyclus is afgerond wordt de uitblaasopening 

weer geopend en kan de airconitioner weer gebruikt 

worden in een gewenste modus.

   
Maximaal rendement

Door de toepassing van de gelijkstroomtechniek in 

combinatie met een intelligente en uitgekiende besturing 

wordt het energieverbruik tot een minimum beperkt. 

Daarnaast zorgt deze techniek er ook voor dat het 

aantal starts en stops van de compressor en ventilatoren 

tot een minimum wordt beperkt door de variabele 

toerenregeling, hetgeen een langere levensduur van de 

componenten met zich meebrengt.

 

   
Maximale functies

  Tijdklok

   Meerder ventilatorsnelheden

   Systeem start automatisch opnieuw op

  Afwasbaar filter

   Krachtige luchtstroom plafondonderbouw/wand model

  Zelfdiagnosesysteem en alarmcodes

•  Print in hoge wandmodel in slede eenvoudig te 

vervangen

   Kunststof knoppen voor snelle toegang bij storing  

en/of onderhoud

   Koelleiding hoge wand model middels klepje eenvoudig 

te bereiken

   i-Feel functie hoge wand modellen mono- en multi-split

   Snel koelen en verwarmen via turbostand

   Intelligente luchtuitworp bij hoge wand modellen

   Condensafvoer links of rechts bij hoge wandmodellen 

aan te sluiten

Stijlvol, geluidsarm en 
vooral energiezuinig

Eigenschappen 
Remeha Diva airconditioning
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Prijslijst, technische manuals 
en handleidingen zijn te 
downloaden op remeha.nl/airco

   
 

Energielabel A++ voor koeling

Alle modellen hebben een energielabel A++ voor koeling 

en A+ voor verwarmen en zijn daardoor efficient met hun 

energieverbruik. Slimme functies zorgen voor een hoog 

thuiscomfort en langere levensduur van de installatie. 

Het uitgebreide assortiment geeft de mogelijkheid 

tot het selecteren van de meest optimale koel- of 

verwarmingscapaciteit in iedere gewenste ruimte.

   
 

Milieuvriendelijk

De Remeha Diva airconditioners zijn voorgevuld met het 

milieuvriendelijke koudemiddel R32 met GWP 675.

 

   
Maximaal thuiscomfort

Met de (afstand)bediening kan de airconditioner worden 

ingesteld voor koeling, verwarming, ontvochtiging en/

of filtering. De airco heeft vijf ventilatorinstellingen. In de 

geluidsarme modus zijn de binnendelen zeer stil. In turbo 

stand gaat de airco snel naar de ingestelde temperatuur. 

Zo voorziet de unit altijd in het gewenste comfort. 

 

   
Zeer stil systeem

Het geluidsniveau is tot een minimum beperkt dankzij 

gelijkstroom ventilatoren, inverter gestuurde compressor 

en ultra stille binnenventilator. In silentmode is het 

geluidsdrukniveau bij het 2.5 kW wandmodel slechts  

22 dB(A) op 1 meter. 

   
Gecombineerde luchtfiltering

In de omgevingslucht kunnen veel kleine stofdeeltjes en 

bacteriën aanwezig zijn. Het binnendeel van de hoge 

wandmodellen is voorzien van een tweetal speciale 

filters. Een PM2,5 filter welke voor 99,9% fijnstofdeeltjes 

uit de lucht verwijderd tot 2,5μm in combinatie met een 

zogenaamd plasmafilter welke de lucht ioniseert. Het 

ionisatieproces reinigt de lucht van o.a. schimmels en 

bacterien.

Het luchtfilter van de binnenunit kan eenvoudig worden 

verwijderd en periodiek gewassen worden, waardoor de 

lucht constant schoon wordt gehouden. 

 

   
Schone lucht

Het zelfreinigende iClean systeem in de hogewand 

modellen verwijdert automatisch in drie stappen vuil en 

stof uit de binnenunit. Door periodiek de iClean functie 

te activeren worden mogelijk aanwezige bacteriën- en 

schimmelgroei op het lamellenpakket verwijderd. Nadat 

een iClean cyclus is afgerond wordt de uitblaasopening 

weer geopend en kan de airconitioner weer gebruikt 

worden in een gewenste modus.

   
Maximaal rendement

Door de toepassing van de gelijkstroomtechniek in 

combinatie met een intelligente en uitgekiende besturing 

wordt het energieverbruik tot een minimum beperkt. 

Daarnaast zorgt deze techniek er ook voor dat het 

aantal starts en stops van de compressor en ventilatoren 

tot een minimum wordt beperkt door de variabele 

toerenregeling, hetgeen een langere levensduur van de 

componenten met zich meebrengt.

 

   
Maximale functies

  Tijdklok

   Meerder ventilatorsnelheden

   Systeem start automatisch opnieuw op

  Afwasbaar filter

   Krachtige luchtstroom plafondonderbouw/wand model

  Zelfdiagnosesysteem en alarmcodes

•  Print in hoge wandmodel in slede eenvoudig te 

vervangen

   Kunststof knoppen voor snelle toegang bij storing  

en/of onderhoud

   Koelleiding hoge wand model middels klepje eenvoudig 

te bereiken

   i-Feel functie hoge wand modellen mono- en multi-split

   Snel koelen en verwarmen via turbostand

   Intelligente luchtuitworp bij hoge wand modellen

   Condensafvoer links of rechts bij hoge wandmodellen 

aan te sluiten

Stijlvol, geluidsarm en 
vooral energiezuinig

Eigenschappen 
Remeha Diva airconditioning

Product Datablad - Remeha Diva airconditioning Product Datablad - Remeha Diva airconditioning

Voor meer info
Prijslijst, technische manuals 
en handleidingen zijn te 
downloaden op remeha.nl/airco



Product Datablad - Remeha Diva airconditioning

Schuin 
dak

Plat 
dak

Niet van 
toepassing

Watt/m3 Watt/m3 Watt/m3

Goed geïsoleerd 30 40 30

Matig geïsoleerd 40 50 40

Geen isolatie 50 50 50

Koudemiddel leidinglengtes mono-split hoge wand 
model (serie 1)

Voorvulling koudemiddel voor 

maximale leidinglengte
mtr 8 8 8

Extra vulling koudemiddel 

(bundel koudemiddelleiding)
gr/mtr 20 20 20

Minimale koudemiddelleiding 

binnen- en buitendeel
mtr 5 5 5

Maximale koudemiddelleiding 

binnen- en buitendeel
mtr 25 30 50

Maximaal hoogteverschil 

binnen- en buitendeel
mtr 10 20 25

Uitganspunt 30 Watt/m3 40 Watt/m3 50 Watt/m3

Volume te 

koelen ruimte

Benodigd 

vermogen 

in kW

Benodigd 

vermogen 

in kW

Benodigd 

vermogen 

in kW

30 0,9 1,2 1,5
40 1,2 1,6 2,0
50 1,5 2,0 2,5
60 1,8 2,4 3,0
70 2,1 2,8 3,5
80 2,4 3,2 4,0
90 2,7 3,6 4,5
100 3,0 4,0 5,0
110 3,3 4,4 5,5
120 3,6 4,8 6,0
130 3,9 5,2 6,5
140 4,2 5,6 7,0
150 4,5 6,0 7,5
160 4,8 6,4 8,0
170 5,1 6,8 8,5
180 5,4 7,2 9,0
190 5,7 7,6 9,5
200 6,0 8,0 10,0

Buitendeel:
 Ruimte voor plaatsing buitendeel

 Bereikbaarheid buitendeel

 Stroomvoorziening

  Werkschakelaar voor veiligheid bij storing en onderhoud

 Lengte + montage koeltechnisch leidingwerk 

Binnendeel:
 Plaatsing binnendeel in de ruimte 

 Luchtstroom en luchtworp 

 Mogelijkheid voor maken condensafvoer

 Leidinglengte koeltechnisch leidingwerk

 Gewicht aan wand of plafond

Hoe bereken je het 
koelvermogen van 
een airco?

Aandachtspunten bij 
plaatsing airco

Twee eenvoudige vuistregels: 
A)  30 – 50 Watt/m3 (op basis van inhoud) 

B)   100 Watt/m2 (op basis van vloeroppervlakte  

bij 2,5 m hoogte) 

Om de koelcapaciteit te bepalen van de te koelen 
ruimte is nodig:
 Inhoud van de ruimte

 Isolatiewaarde van de ruimte

 Type dak

 Veel of weinig glasoppervlak

 Zonzijde of schaduwzijde

Voorbeeld
Een goed geïsoleerde rechthoekige woonkamer op de 

begane grond met een lengte van 6 m, breedte van 4 m 

en 2,5 m hoogte komt uit op een volume van 60 m3.
 

60 m3 x 30 Watt/m3 = 1.800 Watt = 1,8 kW

Product Datablad - Remeha Diva airconditioning

De Remeha oplossingen zijn stijlvol, geluidsarm en vooral energiezuinig.  

Ruim assortiment
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Diva mono-split 

Model mono-split hoge wand residentieel
Koelvermogen

2.5 kW 3.5 kW 5.0 kW

Diva mono-split buitendeel hoge wand 775182 775183 775184

Diva mono-/multi-split binnendeel hoge wand 7771572 7771574 7771576

Model mono-split commercieel
Koelvermogen

3.5 kW 5.0 kW 7.0 kW

Diva mono-split buitendeel 7776069 7751196 7777093

Diva mono-split cassette + paneel
7773547 

+ 
7775765

7773548 
+

7775765

7775802 
+ 

7775766 

Diva mono-split plafondonderbouw / wand 7773549 7773550

Diva mono-split kanaalinbouw 7773540 7773541

Diva multi-split
Multi-split buitendelen Artikel nummer

Diva multi-split buitendeel 2x1  4.0 kW 7751199

Diva multi-split buitendeel 2x1 5.0 kW 7751200

Diva multi-split buitendeel 3x1 6.0 kW 7751201

Diva multi-split buitendeel 3x1 8.0 kW 7751202

Diva multi-split buitendeel 4x1 10.0 kW 7751203

Diva multi-split buitendeel 5x1 12.0 kW 7751204

Multi-split binnendelen
Koelvermogen

2.0 kW 2.5 kW 3.5 kW 5.0 kW

Diva mono-/multi-split binnendeel hoge wand 7773678 7771572 7771574 7771576

Diva multi-split cassette + paneel
7773559 

+ 
7775765

7773560 
+

7775765

7773561 
+ 

7775765

Diva multi-split plafondonderbouw/wand 7773562

Let op:
A) De binnendelen van serie 2 passen niet op serie 1 en omgekeerd.
B) Hoge wandmodel past wel zowel op serie 1 als op serie 3.
C) Binnendelen serie 2 passen niet op serie 3 en omgekeerd.

Let op:    minimale koudemiddel leidinglengtes zijn per 

model veschillend!

              beperk het aantal bochten 

              koudemiddelleiding diameter conform manual

Aan bovenstaande gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.



Product Datablad - Remeha Diva airconditioning

Schuin 
dak

Plat 
dak

Niet van 
toepassing

Watt/m3 Watt/m3 Watt/m3

Goed geïsoleerd 30 40 30

Matig geïsoleerd 40 50 40

Geen isolatie 50 50 50

Koudemiddel leidinglengtes mono-split hoge wand 
model (serie 1)

Voorvulling koudemiddel voor 

maximale leidinglengte
mtr 8 8 8

Extra vulling koudemiddel 

(bundel koudemiddelleiding)
gr/mtr 20 20 20

Minimale koudemiddelleiding 

binnen- en buitendeel
mtr 5 5 5

Maximale koudemiddelleiding 

binnen- en buitendeel
mtr 25 30 50

Maximaal hoogteverschil 

binnen- en buitendeel
mtr 10 20 25

Uitganspunt 30 Watt/m3 40 Watt/m3 50 Watt/m3

Volume te 

koelen ruimte

Benodigd 

vermogen 

in kW

Benodigd 

vermogen 

in kW

Benodigd 

vermogen 

in kW

30 0,9 1,2 1,5
40 1,2 1,6 2,0
50 1,5 2,0 2,5
60 1,8 2,4 3,0
70 2,1 2,8 3,5
80 2,4 3,2 4,0
90 2,7 3,6 4,5
100 3,0 4,0 5,0
110 3,3 4,4 5,5
120 3,6 4,8 6,0
130 3,9 5,2 6,5
140 4,2 5,6 7,0
150 4,5 6,0 7,5
160 4,8 6,4 8,0
170 5,1 6,8 8,5
180 5,4 7,2 9,0
190 5,7 7,6 9,5
200 6,0 8,0 10,0

Buitendeel:
 Ruimte voor plaatsing buitendeel

 Bereikbaarheid buitendeel

 Stroomvoorziening

  Werkschakelaar voor veiligheid bij storing en onderhoud

 Lengte + montage koeltechnisch leidingwerk 

Binnendeel:
 Plaatsing binnendeel in de ruimte 

 Luchtstroom en luchtworp 

 Mogelijkheid voor maken condensafvoer

 Leidinglengte koeltechnisch leidingwerk

 Gewicht aan wand of plafond

Hoe bereken je het 
koelvermogen van 
een airco?

Aandachtspunten bij 
plaatsing airco

Twee eenvoudige vuistregels: 
A)  30 – 50 Watt/m3 (op basis van inhoud) 

B)   100 Watt/m2 (op basis van vloeroppervlakte  

bij 2,5 m hoogte) 

Om de koelcapaciteit te bepalen van de te koelen 
ruimte is nodig:
 Inhoud van de ruimte

 Isolatiewaarde van de ruimte

 Type dak

 Veel of weinig glasoppervlak

 Zonzijde of schaduwzijde

Voorbeeld
Een goed geïsoleerde rechthoekige woonkamer op de 

begane grond met een lengte van 6 m, breedte van 4 m 

en 2,5 m hoogte komt uit op een volume van 60 m3.
 

60 m3 x 30 Watt/m3 = 1.800 Watt = 1,8 kW

Product Datablad - Remeha Diva airconditioning

De Remeha oplossingen zijn stijlvol, geluidsarm en vooral energiezuinig.  
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Diva mono-split 

Model mono-split hoge wand residentieel
Koelvermogen

2.5 kW 3.5 kW 5.0 kW

Diva mono-split buitendeel hoge wand 775182 775183 775184

Diva mono-/multi-split binnendeel hoge wand 7771572 7771574 7771576

Model mono-split commercieel
Koelvermogen

3.5 kW 5.0 kW 7.0 kW

Diva mono-split buitendeel 7776069 7751196 7777093

Diva mono-split cassette + paneel
7773547 

+ 
7775765

7773548 
+

7775765

7775802 
+ 

7775766 

Diva mono-split plafondonderbouw / wand 7773549 7773550

Diva mono-split kanaalinbouw 7773540 7773541

Diva multi-split
Multi-split buitendelen Artikel nummer

Diva multi-split buitendeel 2x1  4.0 kW 7751199

Diva multi-split buitendeel 2x1 5.0 kW 7751200

Diva multi-split buitendeel 3x1 6.0 kW 7751201

Diva multi-split buitendeel 3x1 8.0 kW 7751202

Diva multi-split buitendeel 4x1 10.0 kW 7751203

Diva multi-split buitendeel 5x1 12.0 kW 7751204

Multi-split binnendelen
Koelvermogen

2.0 kW 2.5 kW 3.5 kW 5.0 kW

Diva mono-/multi-split binnendeel hoge wand 7773678 7771572 7771574 7771576

Diva multi-split cassette + paneel
7773559 

+ 
7775765

7773560 
+

7775765

7773561 
+ 

7775765

Diva multi-split plafondonderbouw/wand 7773562

Let op:
A) De binnendelen van serie 2 passen niet op serie 1 en omgekeerd.
B) Hoge wandmodel past wel zowel op serie 1 als op serie 3.
C) Binnendelen serie 2 passen niet op serie 3 en omgekeerd.

Let op:    minimale koudemiddel leidinglengtes zijn per 

model veschillend!

              beperk het aantal bochten 

              koudemiddelleiding diameter conform manual

Aan bovenstaande gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Product Datablad - Remeha Diva airconditioning

Schuin 
dak

Plat 
dak

Niet van 
toepassing

Watt/m3 Watt/m3 Watt/m3

Goed geïsoleerd 30 40 30

Matig geïsoleerd 40 50 40

Geen isolatie 50 50 50

Koudemiddel leidinglengtes mono-split hoge wand 
model (serie 1)

Voorvulling koudemiddel voor 

maximale leidinglengte
mtr 8 8 8

Extra vulling koudemiddel 

(bundel koudemiddelleiding)
gr/mtr 20 20 20

Minimale koudemiddelleiding 

binnen- en buitendeel
mtr 5 5 5

Maximale koudemiddelleiding 

binnen- en buitendeel
mtr 25 30 50

Maximaal hoogteverschil 

binnen- en buitendeel
mtr 10 20 25

Uitganspunt 30 Watt/m3 40 Watt/m3 50 Watt/m3

Volume te 

koelen ruimte

Benodigd 

vermogen 

in kW

Benodigd 

vermogen 

in kW

Benodigd 

vermogen 

in kW

30 0,9 1,2 1,5
40 1,2 1,6 2,0
50 1,5 2,0 2,5
60 1,8 2,4 3,0
70 2,1 2,8 3,5
80 2,4 3,2 4,0
90 2,7 3,6 4,5
100 3,0 4,0 5,0
110 3,3 4,4 5,5
120 3,6 4,8 6,0
130 3,9 5,2 6,5
140 4,2 5,6 7,0
150 4,5 6,0 7,5
160 4,8 6,4 8,0
170 5,1 6,8 8,5
180 5,4 7,2 9,0
190 5,7 7,6 9,5
200 6,0 8,0 10,0

Buitendeel:
 Ruimte voor plaatsing buitendeel

 Bereikbaarheid buitendeel

 Stroomvoorziening

  Werkschakelaar voor veiligheid bij storing en onderhoud

 Lengte + montage koeltechnisch leidingwerk 

Binnendeel:
 Plaatsing binnendeel in de ruimte 

 Luchtstroom en luchtworp 

 Mogelijkheid voor maken condensafvoer

 Leidinglengte koeltechnisch leidingwerk

 Gewicht aan wand of plafond

Hoe bereken je het 
koelvermogen van 
een airco?

Aandachtspunten bij 
plaatsing airco

Twee eenvoudige vuistregels: 
A)  30 – 50 Watt/m3 (op basis van inhoud) 

B)   100 Watt/m2 (op basis van vloeroppervlakte  

bij 2,5 m hoogte) 

Om de koelcapaciteit te bepalen van de te koelen 
ruimte is nodig:
 Inhoud van de ruimte

 Isolatiewaarde van de ruimte

 Type dak

 Veel of weinig glasoppervlak

 Zonzijde of schaduwzijde

Voorbeeld
Een goed geïsoleerde rechthoekige woonkamer op de 

begane grond met een lengte van 6 m, breedte van 4 m 

en 2,5 m hoogte komt uit op een volume van 60 m3.
 

60 m3 x 30 Watt/m3 = 1.800 Watt = 1,8 kW

Product Datablad - Remeha Diva airconditioning

De Remeha oplossingen zijn stijlvol, geluidsarm en vooral energiezuinig.  
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Diva mono-split 

Model mono-split hoge wand residentieel
Koelvermogen

2.5 kW 3.5 kW 5.0 kW

Diva mono-split buitendeel hoge wand 775182 775183 775184

Diva mono-/multi-split binnendeel hoge wand 7771572 7771574 7771576

Model mono-split commercieel
Koelvermogen

3.5 kW 5.0 kW 7.0 kW

Diva mono-split buitendeel 7776069 7751196 7777093

Diva mono-split cassette + paneel
7773547 

+ 
7775765

7773548 
+

7775765

7775802 
+ 

7775766 

Diva mono-split plafondonderbouw / wand 7773549 7773550

Diva mono-split kanaalinbouw 7773540 7773541

Diva multi-split
Multi-split buitendelen Artikel nummer

Diva multi-split buitendeel 2x1  4.0 kW 7751199

Diva multi-split buitendeel 2x1 5.0 kW 7751200

Diva multi-split buitendeel 3x1 6.0 kW 7751201

Diva multi-split buitendeel 3x1 8.0 kW 7751202

Diva multi-split buitendeel 4x1 10.0 kW 7751203

Diva multi-split buitendeel 5x1 12.0 kW 7751204

Multi-split binnendelen
Koelvermogen

2.0 kW 2.5 kW 3.5 kW 5.0 kW

Diva mono-/multi-split binnendeel hoge wand 7773678 7771572 7771574 7771576

Diva multi-split cassette + paneel
7773559 

+ 
7775765

7773560 
+

7775765

7773561 
+ 

7775765

Diva multi-split plafondonderbouw/wand 7773562

Let op:
A) De binnendelen van serie 2 passen niet op serie 1 en omgekeerd.
B) Hoge wandmodel past wel zowel op serie 1 als op serie 3.
C) Binnendelen serie 2 passen niet op serie 3 en omgekeerd.

Let op:    minimale koudemiddel leidinglengtes zijn per 

model veschillend!

              beperk het aantal bochten 

              koudemiddelleiding diameter conform manual

Aan bovenstaande gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.



Technische gegevens

De Remeha Diva hoge wand (mono-split) kan zowel koelen als verwarmen en werkt met 5 

ventilator snelheden (turbo/hoog/medium/laag/geluidsarm). De binnenunit wordt uitgevoerd in 

een wit satijnen kleur en is makkelijk te installeren door het lage gewicht. Met de binnenunit wordt 

een infrarood afstandsbediening meegeleverd en door het plaatsen van een wifi module kan in de 

toekomst ook een app gebruikt worden voor bediening. De Remeha Diva in hoge wand 

(mono-split) uitvoering is verkrijgbaar in een vermogen van 2,5, of 3,5 of 5 kW.

De Remeha Diva plafondonderbouw/wand (mono-split) kan zowel koelen als verwarmen en werkt met 

5 bedrijfsmodi (auto/koeling/verwarming/ontvochtiging/ventilatie). De binnenunit wordt uitgevoerd in 

een mat wit sateinen kleur en heeft een ingebouwd digitaal display en een luchtworp van maximum 10 

meter. Met de binnenunit wordt een infrarood afstandsbediening meegeleverd en door het plaatsen 

van een wifi module kan in de toekomst ook een app gebruikt worden voor bediening. De Remeha Diva 

in plafondonderbouw/wand (mono-split) uitvoering is verkrijgbaar in een vermogen van 5 of 7 kW.

Remeha Diva hoge wand

Remeha Diva plafondonderbouw/wand
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Producttype
Bestelcode  
Binnenunit

Bestelcode  
Buitenunit

Diva mono-split hoge wand + buitenunit 2,5 kW 7771572 775182

Diva mono-split hoge wand + buitenunit 3,5 kW 7771574 775183

Diva mono-split hoge wand + buitenunit 5 kW 7771576 775184

Afmetingen binnenunit (mm) A (hoogte) B (diepte) C (breedte)

Diva mono-split hoge wand 2,5 kW 292 201 792

Diva mono-split hoge wand 3,5 kW 292 201 792

Diva mono-split hoge wand 5 kW 316 224 940

Afmetingen buitenunit (mm) A B C D E F

Diva mono-split buitenunit 2,5 kW 539 287 260 780 540 720

Diva mono-split buitenunit 3,5 kW 539 287 260 780 540 720

Diva mono-split buitenunit 5 kW 546 316 298 860 535 802

Afmetingen buitenunit (mm) A B C D E F

Diva mono-split buitenunit 5 kW 539 287 260 780 540 720

Diva mono-split buitenunit 7 kW 546 316 298 860 535 802

Technische gegevens 2,5 kW 3,5 kW 5 kW

Algemeen

Nominale koelcapaciteit (min. - max.) kW 2,70 (0,50 - 3,10) 3,60 (0,80 - 3,60) 5,30 (1,20 - 6,10)

Nominale verwarmingscapaciteit (min. - max.) kW 2,90 (0,50 - 3,30) 3,70 (1,00 - 3,80) 5,60 (1,20 - 6,60)

Nominaal opgenomen vermogen koeling (min. - max.) kW 0,80 (0,10 - 1,50) 1,09 (0,10 - 1,60) 1,73 (0,09 - 2,20)

Nominaal opgenomen vermogen verwarming (min. - max.) kW 0,75 (0,10 - 1,50) 0,97 (0,20 - 1,60) 1,73 (0,20 - 2,20)

Nominaal opgenomen stroom koeling (min. - max.)  A 3,60 (0,60 - 6,30) 4,80 (0,60 - 7,00) 7,60 (0,90 - 7,90)

Nominaal opgenomen stroom verwarming (min. - max.) A 3,40 (0,80 - 6,20) 4,30 (0,90 - 6,50) 7,60 (1,40 - 8,80)

Maximaal opgenomen vermogen kW 1,6 1,9 2,9

Maximaal opgenomen stroom A 8 9,5 12

SEER / SCOP (Midden Europa) 6,16 / 4,17 6,12 / 4,14 6,48 / 4,01

EER / COP 3,38 / 3,87 3,3 / 3,81 3,06 / 3,24

Binnenunit

Voedingsspanning V 220 - 240 220 - 240 220 - 240

Geluidsdruk (op 1 meter mediumstand) dB(A) 34 35 39

Gewicht kg 8 8,5 11,5

Buitenunit

Voedingsspanning V 220 - 240 220 - 240 220 - 240

Geluidsdruk (op 1 meter turbostand) dB(A) 47 49 53

Gewicht kg 25 25 34

Koudemiddelleidingen

Type koudemiddel R32 R32 R32

Voorvulling koudemiddel kg 0,53 0,6 1,28

Diameter koudemiddelleiding vloeistof (door de installateur te voorzien) inch 1/4" 1/4" 1/4"

Diameter koudemiddelleiding gas (door de installateur te voorzien) inch 3/8" 3/8" 1/2"

Voorvulling koudemiddel voor maximale leidinglengte m 7 7 7

Voedings- en stuurstroomkabels

Voedingskabel naar buitendeel mm2 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 2,5

Voedings- en signaalkabel van binnen- naar buitendeel mm2 5 x 1,5 5 x 1,5 5 x 2,5
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Koelen Verwarmen

Koelen

Verwarmen

Technische gegevens 3,5 kW 5 kW

Algemeen

Nominale koelcapaciteit (min. - max.)  kW 5,30 (1,60-6,00) 7,03 (2,16-8,20)

Nominale verwarmingscapaciteit (min. - max.) kW 5,70 (1,40-7,20) 7,62 (1,98-9,30)

Nominaal opgenomen vermogen koeling (min. - max.) kW 1,66 (0,48-2,30) 2,20 (0,67-3,56)

Nominaal opgenomen vermogen verwarming (min. - max.) kW 1,54 (0,47-2,40) 2,17 (0,65-3,62)

Nominaal opgenomen stroom koeling (min. - max.)  A 7,22 (2,30-10,30) 9,57 (3,21-15,63)

Nominaal opgenomen stroom verwarming (min. - max.) A 6,70 (2,30-10,50) 9,42 (3,11-15,90)

Maximaal opgenomen vermogen kW 2,4 3,65

Maximaal opgenomen stroom A 12 16

SER/SCOP (Midden Europa) 6,1 / 4 6,2 / 4

EER / COP 3,19 / 3,7 3,2 / 3,51

Binnenunit

Voedingsspanning V 220 - 240 220 - 240

Geluidsdruk (op 1 meter mediumstand) dB(A) 35 38

Gewicht kg 28  34 

Buitenunit

Voedingsspanning V 220 - 240 220 - 240

Geluidsdruk (op 1 meter turbostand) dB(A) 55 58

Gewicht kg 37 51

Koudemiddelleidingen

Type koudemiddel R32 R32

Voorvulling koudemiddel kg 1,16 1,4

Diameter koudemiddelleiding vloeistof (door de installateur te voorzien) inch 1/4" 3/8"

Diameter koudemiddelleiding gas (door de installateur te voorzien) inch 1/2" 5/8"

Voorvulling koudemiddel voor maximale leidinglengte m 8 8

Voedings- en stuurstroomkabels

Voedingskabel naar buitendeel mm2 3 x 2,5 3 x 2,5

Voedingskabel van binnen- naar buitendeel mm2 3 x 1,5 3 x 1,5

Signaalkabel van binnen- naar buitendeel mm2 2 x 0,75 2 x 0,75

Producttype
Bestelcode  
Binnenunit

Bestelcode  
Buitenunit

Diva mono-split plafondonderbouw/wand 5 kW 7773549 7751196

Diva mono-split plafondonderbouw/wand 7 kW 7773550 7777093

Afmetingen binnenunit (mm) A (breedte) B (diepte) C (hoogte)

Diva mono-split plafondonderbouw/wand 5 kW 1000 235 690

Diva mono-split plafondonderbouw/wand 7 kW 1280 235 690

Mono-split (1 binnen- + 1 buitenunit) Mono-split (1 binnen- + 1 buitenunit)



Technische gegevens

De Remeha Diva hoge wand (mono-split) kan zowel koelen als verwarmen en werkt met 5 

ventilator snelheden (turbo/hoog/medium/laag/geluidsarm). De binnenunit wordt uitgevoerd in 

een wit satijnen kleur en is makkelijk te installeren door het lage gewicht. Met de binnenunit wordt 

een infrarood afstandsbediening meegeleverd en door het plaatsen van een wifi module kan in de 

toekomst ook een app gebruikt worden voor bediening. De Remeha Diva in hoge wand 

(mono-split) uitvoering is verkrijgbaar in een vermogen van 2,5, of 3,5 of 5 kW.

De Remeha Diva plafondonderbouw/wand (mono-split) kan zowel koelen als verwarmen en werkt met 

5 bedrijfsmodi (auto/koeling/verwarming/ontvochtiging/ventilatie). De binnenunit wordt uitgevoerd in 

een mat wit sateinen kleur en heeft een ingebouwd digitaal display en een luchtworp van maximum 10 

meter. Met de binnenunit wordt een infrarood afstandsbediening meegeleverd en door het plaatsen 

van een wifi module kan in de toekomst ook een app gebruikt worden voor bediening. De Remeha Diva 

in plafondonderbouw/wand (mono-split) uitvoering is verkrijgbaar in een vermogen van 5 of 7 kW.

Remeha Diva hoge wand

Remeha Diva plafondonderbouw/wand
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Producttype
Bestelcode  
Binnenunit

Bestelcode  
Buitenunit

Diva mono-split hoge wand + buitenunit 2,5 kW 7771572 775182

Diva mono-split hoge wand + buitenunit 3,5 kW 7771574 775183

Diva mono-split hoge wand + buitenunit 5 kW 7771576 775184

Afmetingen binnenunit (mm) A (hoogte) B (diepte) C (breedte)

Diva mono-split hoge wand 2,5 kW 292 201 792

Diva mono-split hoge wand 3,5 kW 292 201 792

Diva mono-split hoge wand 5 kW 316 224 940

Afmetingen buitenunit (mm) A B C D E F

Diva mono-split buitenunit 2,5 kW 539 287 260 780 540 720

Diva mono-split buitenunit 3,5 kW 539 287 260 780 540 720

Diva mono-split buitenunit 5 kW 546 316 298 860 535 802

Afmetingen buitenunit (mm) A B C D E F

Diva mono-split buitenunit 5 kW 539 287 260 780 540 720

Diva mono-split buitenunit 7 kW 546 316 298 860 535 802

Technische gegevens 2,5 kW 3,5 kW 5 kW

Algemeen

Nominale koelcapaciteit (min. - max.) kW 2,70 (0,50 - 3,10) 3,60 (0,80 - 3,60) 5,30 (1,20 - 6,10)

Nominale verwarmingscapaciteit (min. - max.) kW 2,90 (0,50 - 3,30) 3,70 (1,00 - 3,80) 5,60 (1,20 - 6,60)

Nominaal opgenomen vermogen koeling (min. - max.) kW 0,80 (0,10 - 1,50) 1,09 (0,10 - 1,60) 1,73 (0,09 - 2,20)

Nominaal opgenomen vermogen verwarming (min. - max.) kW 0,75 (0,10 - 1,50) 0,97 (0,20 - 1,60) 1,73 (0,20 - 2,20)

Nominaal opgenomen stroom koeling (min. - max.)  A 3,60 (0,60 - 6,30) 4,80 (0,60 - 7,00) 7,60 (0,90 - 7,90)

Nominaal opgenomen stroom verwarming (min. - max.) A 3,40 (0,80 - 6,20) 4,30 (0,90 - 6,50) 7,60 (1,40 - 8,80)

Maximaal opgenomen vermogen kW 1,6 1,9 2,9

Maximaal opgenomen stroom A 8 9,5 12

SEER / SCOP (Midden Europa) 6,16 / 4,17 6,12 / 4,14 6,48 / 4,01

EER / COP 3,38 / 3,87 3,3 / 3,81 3,06 / 3,24

Binnenunit

Voedingsspanning V 220 - 240 220 - 240 220 - 240

Geluidsdruk (op 1 meter mediumstand) dB(A) 34 35 39

Gewicht kg 8 8,5 11,5

Buitenunit

Voedingsspanning V 220 - 240 220 - 240 220 - 240

Geluidsdruk (op 1 meter turbostand) dB(A) 47 49 53

Gewicht kg 25 25 34

Koudemiddelleidingen

Type koudemiddel R32 R32 R32

Voorvulling koudemiddel kg 0,53 0,6 1,28

Diameter koudemiddelleiding vloeistof (door de installateur te voorzien) inch 1/4" 1/4" 1/4"

Diameter koudemiddelleiding gas (door de installateur te voorzien) inch 3/8" 3/8" 1/2"

Voorvulling koudemiddel voor maximale leidinglengte m 7 7 7

Voedings- en stuurstroomkabels

Voedingskabel naar buitendeel mm2 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 2,5

Voedings- en signaalkabel van binnen- naar buitendeel mm2 5 x 1,5 5 x 1,5 5 x 2,5
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Koelen Verwarmen

Koelen

Verwarmen

Technische gegevens 3,5 kW 5 kW

Algemeen

Nominale koelcapaciteit (min. - max.)  kW 5,30 (1,60-6,00) 7,03 (2,16-8,20)

Nominale verwarmingscapaciteit (min. - max.) kW 5,70 (1,40-7,20) 7,62 (1,98-9,30)

Nominaal opgenomen vermogen koeling (min. - max.) kW 1,66 (0,48-2,30) 2,20 (0,67-3,56)

Nominaal opgenomen vermogen verwarming (min. - max.) kW 1,54 (0,47-2,40) 2,17 (0,65-3,62)

Nominaal opgenomen stroom koeling (min. - max.)  A 7,22 (2,30-10,30) 9,57 (3,21-15,63)

Nominaal opgenomen stroom verwarming (min. - max.) A 6,70 (2,30-10,50) 9,42 (3,11-15,90)

Maximaal opgenomen vermogen kW 2,4 3,65

Maximaal opgenomen stroom A 12 16

SER/SCOP (Midden Europa) 6,1 / 4 6,2 / 4

EER / COP 3,19 / 3,7 3,2 / 3,51

Binnenunit

Voedingsspanning V 220 - 240 220 - 240

Geluidsdruk (op 1 meter mediumstand) dB(A) 35 38

Gewicht kg 28  34 

Buitenunit

Voedingsspanning V 220 - 240 220 - 240

Geluidsdruk (op 1 meter turbostand) dB(A) 55 58

Gewicht kg 37 51

Koudemiddelleidingen

Type koudemiddel R32 R32

Voorvulling koudemiddel kg 1,16 1,4

Diameter koudemiddelleiding vloeistof (door de installateur te voorzien) inch 1/4" 3/8"

Diameter koudemiddelleiding gas (door de installateur te voorzien) inch 1/2" 5/8"

Voorvulling koudemiddel voor maximale leidinglengte m 8 8

Voedings- en stuurstroomkabels

Voedingskabel naar buitendeel mm2 3 x 2,5 3 x 2,5

Voedingskabel van binnen- naar buitendeel mm2 3 x 1,5 3 x 1,5

Signaalkabel van binnen- naar buitendeel mm2 2 x 0,75 2 x 0,75

Producttype
Bestelcode  
Binnenunit

Bestelcode  
Buitenunit

Diva mono-split plafondonderbouw/wand 5 kW 7773549 7751196

Diva mono-split plafondonderbouw/wand 7 kW 7773550 7777093

Afmetingen binnenunit (mm) A (breedte) B (diepte) C (hoogte)

Diva mono-split plafondonderbouw/wand 5 kW 1000 235 690

Diva mono-split plafondonderbouw/wand 7 kW 1280 235 690

Mono-split (1 binnen- + 1 buitenunit) Mono-split (1 binnen- + 1 buitenunit)

Technische gegevens

De Remeha Diva hoge wand (mono-split) kan zowel koelen als verwarmen en werkt met 5 

ventilator snelheden (turbo/hoog/medium/laag/geluidsarm). De binnenunit wordt uitgevoerd in 

een wit satijnen kleur en is makkelijk te installeren door het lage gewicht. Met de binnenunit wordt 

een infrarood afstandsbediening meegeleverd en door het plaatsen van een wifi module kan in de 

toekomst ook een app gebruikt worden voor bediening. De Remeha Diva in hoge wand 

(mono-split) uitvoering is verkrijgbaar in een vermogen van 2,5, of 3,5 of 5 kW.

De Remeha Diva plafondonderbouw/wand (mono-split) kan zowel koelen als verwarmen en werkt met 

5 bedrijfsmodi (auto/koeling/verwarming/ontvochtiging/ventilatie). De binnenunit wordt uitgevoerd in 

een mat wit sateinen kleur en heeft een ingebouwd digitaal display en een luchtworp van maximum 10 

meter. Met de binnenunit wordt een infrarood afstandsbediening meegeleverd en door het plaatsen 

van een wifi module kan in de toekomst ook een app gebruikt worden voor bediening. De Remeha Diva 

in plafondonderbouw/wand (mono-split) uitvoering is verkrijgbaar in een vermogen van 5 of 7 kW.

Remeha Diva hoge wand

Remeha Diva plafondonderbouw/wand
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Producttype
Bestelcode  
Binnenunit

Bestelcode  
Buitenunit

Diva mono-split hoge wand + buitenunit 2,5 kW 7771572 775182

Diva mono-split hoge wand + buitenunit 3,5 kW 7771574 775183

Diva mono-split hoge wand + buitenunit 5 kW 7771576 775184

Afmetingen binnenunit (mm) A (hoogte) B (diepte) C (breedte)

Diva mono-split hoge wand 2,5 kW 292 201 792

Diva mono-split hoge wand 3,5 kW 292 201 792

Diva mono-split hoge wand 5 kW 316 224 940

Afmetingen buitenunit (mm) A B C D E F

Diva mono-split buitenunit 2,5 kW 539 287 260 780 540 720

Diva mono-split buitenunit 3,5 kW 539 287 260 780 540 720

Diva mono-split buitenunit 5 kW 546 316 298 860 535 802

Afmetingen buitenunit (mm) A B C D E F

Diva mono-split buitenunit 5 kW 539 287 260 780 540 720

Diva mono-split buitenunit 7 kW 546 316 298 860 535 802

Technische gegevens 2,5 kW 3,5 kW 5 kW

Algemeen

Nominale koelcapaciteit (min. - max.) kW 2,70 (0,50 - 3,10) 3,60 (0,80 - 3,60) 5,30 (1,20 - 6,10)

Nominale verwarmingscapaciteit (min. - max.) kW 2,90 (0,50 - 3,30) 3,70 (1,00 - 3,80) 5,60 (1,20 - 6,60)

Nominaal opgenomen vermogen koeling (min. - max.) kW 0,80 (0,10 - 1,50) 1,09 (0,10 - 1,60) 1,73 (0,09 - 2,20)

Nominaal opgenomen vermogen verwarming (min. - max.) kW 0,75 (0,10 - 1,50) 0,97 (0,20 - 1,60) 1,73 (0,20 - 2,20)

Nominaal opgenomen stroom koeling (min. - max.)  A 3,60 (0,60 - 6,30) 4,80 (0,60 - 7,00) 7,60 (0,90 - 7,90)

Nominaal opgenomen stroom verwarming (min. - max.) A 3,40 (0,80 - 6,20) 4,30 (0,90 - 6,50) 7,60 (1,40 - 8,80)

Maximaal opgenomen vermogen kW 1,6 1,9 2,9

Maximaal opgenomen stroom A 8 9,5 12

SEER / SCOP (Midden Europa) 6,16 / 4,17 6,12 / 4,14 6,48 / 4,01

EER / COP 3,38 / 3,87 3,3 / 3,81 3,06 / 3,24

Binnenunit

Voedingsspanning V 220 - 240 220 - 240 220 - 240

Geluidsdruk (op 1 meter mediumstand) dB(A) 34 35 39

Gewicht kg 8 8,5 11,5

Buitenunit

Voedingsspanning V 220 - 240 220 - 240 220 - 240

Geluidsdruk (op 1 meter turbostand) dB(A) 47 49 53

Gewicht kg 25 25 34

Koudemiddelleidingen

Type koudemiddel R32 R32 R32

Voorvulling koudemiddel kg 0,53 0,6 1,28

Diameter koudemiddelleiding vloeistof (door de installateur te voorzien) inch 1/4" 1/4" 1/4"

Diameter koudemiddelleiding gas (door de installateur te voorzien) inch 3/8" 3/8" 1/2"

Voorvulling koudemiddel voor maximale leidinglengte m 7 7 7

Voedings- en stuurstroomkabels

Voedingskabel naar buitendeel mm2 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 2,5

Voedings- en signaalkabel van binnen- naar buitendeel mm2 5 x 1,5 5 x 1,5 5 x 2,5
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Koelen Verwarmen

Koelen

Verwarmen

Technische gegevens 3,5 kW 5 kW

Algemeen

Nominale koelcapaciteit (min. - max.)  kW 5,30 (1,60-6,00) 7,03 (2,16-8,20)

Nominale verwarmingscapaciteit (min. - max.) kW 5,70 (1,40-7,20) 7,62 (1,98-9,30)

Nominaal opgenomen vermogen koeling (min. - max.) kW 1,66 (0,48-2,30) 2,20 (0,67-3,56)

Nominaal opgenomen vermogen verwarming (min. - max.) kW 1,54 (0,47-2,40) 2,17 (0,65-3,62)

Nominaal opgenomen stroom koeling (min. - max.)  A 7,22 (2,30-10,30) 9,57 (3,21-15,63)

Nominaal opgenomen stroom verwarming (min. - max.) A 6,70 (2,30-10,50) 9,42 (3,11-15,90)

Maximaal opgenomen vermogen kW 2,4 3,65

Maximaal opgenomen stroom A 12 16

SER/SCOP (Midden Europa) 6,1 / 4 6,2 / 4

EER / COP 3,19 / 3,7 3,2 / 3,51

Binnenunit

Voedingsspanning V 220 - 240 220 - 240

Geluidsdruk (op 1 meter mediumstand) dB(A) 35 38

Gewicht kg 28  34 

Buitenunit

Voedingsspanning V 220 - 240 220 - 240

Geluidsdruk (op 1 meter turbostand) dB(A) 55 58

Gewicht kg 37 51

Koudemiddelleidingen

Type koudemiddel R32 R32

Voorvulling koudemiddel kg 1,16 1,4

Diameter koudemiddelleiding vloeistof (door de installateur te voorzien) inch 1/4" 3/8"

Diameter koudemiddelleiding gas (door de installateur te voorzien) inch 1/2" 5/8"

Voorvulling koudemiddel voor maximale leidinglengte m 8 8

Voedings- en stuurstroomkabels

Voedingskabel naar buitendeel mm2 3 x 2,5 3 x 2,5

Voedingskabel van binnen- naar buitendeel mm2 3 x 1,5 3 x 1,5

Signaalkabel van binnen- naar buitendeel mm2 2 x 0,75 2 x 0,75

Producttype
Bestelcode  
Binnenunit

Bestelcode  
Buitenunit

Diva mono-split plafondonderbouw/wand 5 kW 7773549 7751196

Diva mono-split plafondonderbouw/wand 7 kW 7773550 7777093

Afmetingen binnenunit (mm) A (breedte) B (diepte) C (hoogte)

Diva mono-split plafondonderbouw/wand 5 kW 1000 235 690

Diva mono-split plafondonderbouw/wand 7 kW 1280 235 690

Mono-split (1 binnen- + 1 buitenunit) Mono-split (1 binnen- + 1 buitenunit)



De Remeha Diva (mono-split) kan zowel koelen als verwarmen en werkt met 5 bedrijfsmodi 

(auto/koeling/verwarming/ontvochtiging/ventilatie). De binnenunit dient ingebouwd te 

worden tussen kanalen of in de tussenruimte van een plafond. Met de binnenunit wordt een 

bedrade afstandsbediening meegeleverd en door het plaatsen van een wifi module kan in de 

toekomst ook een app gebruikt worden voor bediening. De Remeha Diva in kanaalinbouw 

(mono-split) uitvoering is verkrijgbaar in een vermogen van 5 of 7 kW.

Remeha Diva kanaalinbouw

De Remeha Diva cassette (mono-split) kan zowel koelen als verwarmen en werkt met 5 bedrijfsmodi 

(auto/koeling/verwarming/ontvochtiging/ventilatie). De binnenunit dient ingebouwd te worden in 

een systeemplafond en heeft een geringe inbouwdiepte en optimale luchtverdeling. Met de 

binnenunit wordt een infrarood afstandsbediening meegeleverd en door het plaatsen van een wifi 

module kan in de toekomst ook een app gebruikt worden voor bediening. De Remeha Diva in 

cassette (mono-split) uitvoering is verkrijgbaar in een vermogen van 3,5, 5 of 7 kW.

Remeha Diva cassette

T
D
_
D
IV

A
_
M
O
N
O
_
W

A
N
D

B
C

A

C

A

E

D

B

F

T
D
_
D
IV

A
_
M
O
N
O
_
W

A
N
D

B
C

A

C

A

E

D

B

F

Afmetingen buitenunit (mm) A B C D E F

Diva mono-split buitenunit 3,5 kW 539 287 260 780 540 720

Diva mono-split buitenunit 5 kW 539 287 260 780 540 720

Diva mono-split buitenunit 7 kW 546 316 298 860 535 802

T
D
_
D
IV

A
_
M
O
N
O
_
K
A
N
A
A
L

24
5

400

4-12x30

6
0
0

70
0

52
B

D

C

A

C

A

E

D

B

F

T
D
_
D
IV

A
_
M
O
N
O
_
C
A
S
S
E
T
T
E

A

B

250 778

83
5 6
80

67
5

771

950

463

53
0

57
2

515

51
1

572

57
0

260

C

A

E

D

B

F

T
D
_
D
IV

A
_
M
O
N
O
_
C
A
S
S
E
T
T
E

A

B

250 778

83
5 6
80

67
5

771

950

463

53
0

57
2

515

51
1

572

57
0

260

C

A

E

D

B

F

Mono-split (1 binnen- + 1 buitenunit) Mono-split (1 binnen- + 1 buitenunit)

Producttype
Bestelcode  
Binnenunit

Bestelcode  
Buitenunit

Diva mono-split kanaalinbouw + buitenunit 5 kW 7773540 7751196

Diva mono-split kanaalinbouw + buitenunit 7 kW 7773541 7777093
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Afmetingen buitenunit (mm) A B C D E F

Diva mono-split buitenunit 5 kW 539 287 260 780 540 720

Diva mono-split buitenunit 7 kW 546 316 298 860 535 802

Afmetingen binnenunit (mm) A B C D

Diva mono-split kanaalinbouw 5 kW 811 1000 1039 175

Diva mono-split kanaalinbouw 7 kW 811 1000 1039 175
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Technische gegevens 5 kW 7 kW

Algemeen

Nominale koelcapaciteit (min. - max.)  kW 5,00 (1,53 - 5,60) 7,00 (2,16 - 8,20)

Nominale verwarmingscapaciteit (min. - max.) kW 5,60 (1,40 - 6,20) 8,00 (1,98 - 9,30)

Nominaal opgenomen vermogen koeling (min. - max.) kW 1,55 (0,47 - 2,30) 2,12 (0,67 - 3,56)

Nominaal opgenomen vermogen verwarming (min. - max.) kW 1,49 (0,46 - 2,25) 2,12 (0,65 - 3,62)

Nominaal opgenomen stroom koeling (min. - max.)  A 6,73 (2,25 - 10,10) 9,22 (3,21 - 15,63)

Nominaal opgenomen stroom verwarming (min. - max.) A 6,80 (2,20 - 9,88) 9,60 (3,11 - 15,90)

Maximaal opgenomen vermogen kW 2,4 3,65

Maximaal opgenomen stroom A 12 16

SEER / SCOP (Midden Europa) 6,2 / 4 6,1 / 4

EER / COP 3,23 / 3,76 3,3 / 3,77

Binnenunit

Voedingsspanning V 220 - 240 220 - 240

Geluidsdruk (op 1 meter mediumstand) dB(A) 41 41

Gewicht kg 31 32

Buitenunit

Voedingsspanning V 220 - 240 220 - 240

Geluidsdruk (op 1 meter turbostand) dB(A) 55 58

Gewicht kg 37 51

Koudemiddelleidingen

Type koudemiddel R32 R32

Voorvulling koudemiddel kg 1,16 1,4

Diameter koudemiddelleiding vloeistof inch 1/4" 3/8"

Diameter koudemiddelleiding gas inch 1/2" 5/8"

Voorvulling koudemiddel voor maximaal leidinglengte m 8 8

Voedings- en stuurstroomkabels

Voedingskabel buitendeel mm2 3 x 2,5 3 x 2,5

Voedingskabel van binnen- naar buitendeel mm2 3 x 1,5 3 x 1,5

Signaalkabel van binnen- naar buitendeel mm2 2 x 0,75 2 x 0,75

Koelen

Verwarmen

Koelen

Verwarmen
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Afmetingen paneel (mm) A B

Paneel voor Diva cassette 3,5 kW 650 350

Paneel voor Diva cassette 5 kW 650 350

Paneel voor Diva cassette 7 kW 950 514

Afmeting binnendeel systeemplafond 3.5 en 5.0 kW 570 570

Afmeting binnendeel systeemplafond 7 kW 835 835

Producttype
Bestelcode  
Binnenunit

Bestelcode  
Binnenunit 

paneel

Bestelcode  
Buitenunit

Diva mono-split cassette + paneel + buitenunit 3,5 kW 7773547 7775765 7776069

Diva mono-split cassette + paneel + buitenunit 5 kW 7773548 7775765 7751196

Diva mono-split cassette + paneel + buitenunit 7 kW 7775802 7775766 7777093

Technische gegevens 3,5 kW 5 kW 7 kW

Algemeen

Nominale koelcapaciteit (min. - max.)  kW 3,60 (1,35 - 4,40) 5,00 (1,53 - 5,60) 7,00 (2,16 - 8,20)

Nominale verwarmingscapaciteit (min. - max.) kW 4,20 (1,24 - 5,30) 5,60 (1,40 - 6,20) 8,00 (1,98 - 9,30)

Nominaal opgenomen vermogen koeling (min. - max.) kW 1,08 (0,26 - 1,60) 1,63 (0,47 - 2,30) 2,18 (0,67 - 3,56)

Nominaal opgenomen vermogen verwarming (min. - max.) kW 1,23 (0,19 - 1,51) 1,73 (0,46 - 2,25) 2,10 (0,65 - 3,62)

Nominaal opgenomen stroom koeling (min. - max.)  A 4,74 (1,10 - 5,76) 7,16 (2,25 - 10,10) 9,57 (3,21 - 15,63)

Nominaal opgenomen stroom verwarming (min. - max.) A 5,40 (0,78 - 6,60) 7,60 (2,20 - 9,88) 9,22 (3,11 - 15,90) 

Maximaal opgenomen vermogen kW 2,1 2,4 3,65

Maximale stroom I-max A 11 12 16

SEER / SCOP (Midden Europa) 6,2 / 4,1 6,3 / 4 6,6 / 4,5

EER / COP 3,33 / 3,41 3,07 / 3,24 3,21 / 3,81

Binnenunit

Voedingsspanning V 220 - 240 220 - 240 220 - 240

Geluidsdruk (op 1 meter mediumstand) dB(A) 44 44 47

Gewicht cassettebehuizing kg 17 17 26

Gewicht paneel kg 2,2 2,2 5,3

Buitenunit

Voedingsspanning V 220 - 240 220 - 240 220 - 240

Geluidsdruk (op 1 meter turbostand) dB(A) 54 55 58

Gewicht kg 35 37 51

Koudemiddelleidingen

Type koudemiddel / Voorvulling koudemiddel R32 / 1,16 R32 / 1,16 R32 / 1,4

Diameter koudemiddelleiding vloeistof / gas inch 1/4" - 1/2" 1/4" - 1/2" 3/8" - 5/8"

Voorvulling koudemiddel voor maximaal leidinglengte m 8 8 8

Voedings- en stuurstroomkabels

Voedingskabel buitendeel mm2 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 2,5

Voedingskabel van binnen- naar buitendeel mm2 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5

Signaalkabel van binnen- naar buitendeel mm2 2 x 0,75 2 x 0,75 2 x 0,75
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De Remeha Diva (mono-split) kan zowel koelen als verwarmen en werkt met 5 bedrijfsmodi 

(auto/koeling/verwarming/ontvochtiging/ventilatie). De binnenunit dient ingebouwd te 

worden tussen kanalen of in de tussenruimte van een plafond. Met de binnenunit wordt een 

bedrade afstandsbediening meegeleverd en door het plaatsen van een wifi module kan in de 

toekomst ook een app gebruikt worden voor bediening. De Remeha Diva in kanaalinbouw 

(mono-split) uitvoering is verkrijgbaar in een vermogen van 5 of 7 kW.

Remeha Diva kanaalinbouw

De Remeha Diva cassette (mono-split) kan zowel koelen als verwarmen en werkt met 5 bedrijfsmodi 

(auto/koeling/verwarming/ontvochtiging/ventilatie). De binnenunit dient ingebouwd te worden in 

een systeemplafond en heeft een geringe inbouwdiepte en optimale luchtverdeling. Met de 

binnenunit wordt een infrarood afstandsbediening meegeleverd en door het plaatsen van een wifi 

module kan in de toekomst ook een app gebruikt worden voor bediening. De Remeha Diva in 

cassette (mono-split) uitvoering is verkrijgbaar in een vermogen van 3,5, 5 of 7 kW.

Remeha Diva cassette
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Afmetingen buitenunit (mm) A B C D E F

Diva mono-split buitenunit 3,5 kW 539 287 260 780 540 720

Diva mono-split buitenunit 5 kW 539 287 260 780 540 720

Diva mono-split buitenunit 7 kW 546 316 298 860 535 802
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Mono-split (1 binnen- + 1 buitenunit) Mono-split (1 binnen- + 1 buitenunit)

Producttype
Bestelcode  
Binnenunit

Bestelcode  
Buitenunit

Diva mono-split kanaalinbouw + buitenunit 5 kW 7773540 7751196

Diva mono-split kanaalinbouw + buitenunit 7 kW 7773541 7777093
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Afmetingen buitenunit (mm) A B C D E F

Diva mono-split buitenunit 5 kW 539 287 260 780 540 720

Diva mono-split buitenunit 7 kW 546 316 298 860 535 802

Afmetingen binnenunit (mm) A B C D

Diva mono-split kanaalinbouw 5 kW 811 1000 1039 175

Diva mono-split kanaalinbouw 7 kW 811 1000 1039 175
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Technische gegevens 5 kW 7 kW

Algemeen

Nominale koelcapaciteit (min. - max.)  kW 5,00 (1,53 - 5,60) 7,00 (2,16 - 8,20)

Nominale verwarmingscapaciteit (min. - max.) kW 5,60 (1,40 - 6,20) 8,00 (1,98 - 9,30)

Nominaal opgenomen vermogen koeling (min. - max.) kW 1,55 (0,47 - 2,30) 2,12 (0,67 - 3,56)

Nominaal opgenomen vermogen verwarming (min. - max.) kW 1,49 (0,46 - 2,25) 2,12 (0,65 - 3,62)

Nominaal opgenomen stroom koeling (min. - max.)  A 6,73 (2,25 - 10,10) 9,22 (3,21 - 15,63)

Nominaal opgenomen stroom verwarming (min. - max.) A 6,80 (2,20 - 9,88) 9,60 (3,11 - 15,90)

Maximaal opgenomen vermogen kW 2,4 3,65

Maximaal opgenomen stroom A 12 16

SEER / SCOP (Midden Europa) 6,2 / 4 6,1 / 4

EER / COP 3,23 / 3,76 3,3 / 3,77

Binnenunit

Voedingsspanning V 220 - 240 220 - 240

Geluidsdruk (op 1 meter mediumstand) dB(A) 41 41

Gewicht kg 31 32

Buitenunit

Voedingsspanning V 220 - 240 220 - 240

Geluidsdruk (op 1 meter turbostand) dB(A) 55 58

Gewicht kg 37 51

Koudemiddelleidingen

Type koudemiddel R32 R32

Voorvulling koudemiddel kg 1,16 1,4

Diameter koudemiddelleiding vloeistof inch 1/4" 3/8"

Diameter koudemiddelleiding gas inch 1/2" 5/8"

Voorvulling koudemiddel voor maximaal leidinglengte m 8 8

Voedings- en stuurstroomkabels

Voedingskabel buitendeel mm2 3 x 2,5 3 x 2,5

Voedingskabel van binnen- naar buitendeel mm2 3 x 1,5 3 x 1,5

Signaalkabel van binnen- naar buitendeel mm2 2 x 0,75 2 x 0,75

Koelen

Verwarmen

Koelen

Verwarmen
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Afmetingen paneel (mm) A B

Paneel voor Diva cassette 3,5 kW 650 350

Paneel voor Diva cassette 5 kW 650 350

Paneel voor Diva cassette 7 kW 950 514

Afmeting binnendeel systeemplafond 3.5 en 5.0 kW 570 570

Afmeting binnendeel systeemplafond 7 kW 835 835

Producttype
Bestelcode  
Binnenunit

Bestelcode  
Binnenunit 

paneel

Bestelcode  
Buitenunit

Diva mono-split cassette + paneel + buitenunit 3,5 kW 7773547 7775765 7776069

Diva mono-split cassette + paneel + buitenunit 5 kW 7773548 7775765 7751196

Diva mono-split cassette + paneel + buitenunit 7 kW 7775802 7775766 7777093

Technische gegevens 3,5 kW 5 kW 7 kW

Algemeen

Nominale koelcapaciteit (min. - max.)  kW 3,60 (1,35 - 4,40) 5,00 (1,53 - 5,60) 7,00 (2,16 - 8,20)

Nominale verwarmingscapaciteit (min. - max.) kW 4,20 (1,24 - 5,30) 5,60 (1,40 - 6,20) 8,00 (1,98 - 9,30)

Nominaal opgenomen vermogen koeling (min. - max.) kW 1,08 (0,26 - 1,60) 1,63 (0,47 - 2,30) 2,18 (0,67 - 3,56)

Nominaal opgenomen vermogen verwarming (min. - max.) kW 1,23 (0,19 - 1,51) 1,73 (0,46 - 2,25) 2,10 (0,65 - 3,62)

Nominaal opgenomen stroom koeling (min. - max.)  A 4,74 (1,10 - 5,76) 7,16 (2,25 - 10,10) 9,57 (3,21 - 15,63)

Nominaal opgenomen stroom verwarming (min. - max.) A 5,40 (0,78 - 6,60) 7,60 (2,20 - 9,88) 9,22 (3,11 - 15,90) 

Maximaal opgenomen vermogen kW 2,1 2,4 3,65

Maximale stroom I-max A 11 12 16

SEER / SCOP (Midden Europa) 6,2 / 4,1 6,3 / 4 6,6 / 4,5

EER / COP 3,33 / 3,41 3,07 / 3,24 3,21 / 3,81

Binnenunit

Voedingsspanning V 220 - 240 220 - 240 220 - 240

Geluidsdruk (op 1 meter mediumstand) dB(A) 44 44 47

Gewicht cassettebehuizing kg 17 17 26

Gewicht paneel kg 2,2 2,2 5,3

Buitenunit

Voedingsspanning V 220 - 240 220 - 240 220 - 240

Geluidsdruk (op 1 meter turbostand) dB(A) 54 55 58

Gewicht kg 35 37 51

Koudemiddelleidingen

Type koudemiddel / Voorvulling koudemiddel R32 / 1,16 R32 / 1,16 R32 / 1,4

Diameter koudemiddelleiding vloeistof / gas inch 1/4" - 1/2" 1/4" - 1/2" 3/8" - 5/8"

Voorvulling koudemiddel voor maximaal leidinglengte m 8 8 8

Voedings- en stuurstroomkabels

Voedingskabel buitendeel mm2 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 2,5

Voedingskabel van binnen- naar buitendeel mm2 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5

Signaalkabel van binnen- naar buitendeel mm2 2 x 0,75 2 x 0,75 2 x 0,75
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De Remeha Diva (mono-split) kan zowel koelen als verwarmen en werkt met 5 bedrijfsmodi 

(auto/koeling/verwarming/ontvochtiging/ventilatie). De binnenunit dient ingebouwd te 

worden tussen kanalen of in de tussenruimte van een plafond. Met de binnenunit wordt een 

bedrade afstandsbediening meegeleverd en door het plaatsen van een wifi module kan in de 

toekomst ook een app gebruikt worden voor bediening. De Remeha Diva in kanaalinbouw 

(mono-split) uitvoering is verkrijgbaar in een vermogen van 5 of 7 kW.

Remeha Diva kanaalinbouw

De Remeha Diva cassette (mono-split) kan zowel koelen als verwarmen en werkt met 5 bedrijfsmodi 

(auto/koeling/verwarming/ontvochtiging/ventilatie). De binnenunit dient ingebouwd te worden in 

een systeemplafond en heeft een geringe inbouwdiepte en optimale luchtverdeling. Met de 

binnenunit wordt een infrarood afstandsbediening meegeleverd en door het plaatsen van een wifi 

module kan in de toekomst ook een app gebruikt worden voor bediening. De Remeha Diva in 

cassette (mono-split) uitvoering is verkrijgbaar in een vermogen van 3,5, 5 of 7 kW.

Remeha Diva cassette
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Afmetingen buitenunit (mm) A B C D E F

Diva mono-split buitenunit 3,5 kW 539 287 260 780 540 720

Diva mono-split buitenunit 5 kW 539 287 260 780 540 720

Diva mono-split buitenunit 7 kW 546 316 298 860 535 802
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Mono-split (1 binnen- + 1 buitenunit) Mono-split (1 binnen- + 1 buitenunit)

Producttype
Bestelcode  
Binnenunit

Bestelcode  
Buitenunit

Diva mono-split kanaalinbouw + buitenunit 5 kW 7773540 7751196

Diva mono-split kanaalinbouw + buitenunit 7 kW 7773541 7777093
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Afmetingen buitenunit (mm) A B C D E F

Diva mono-split buitenunit 5 kW 539 287 260 780 540 720

Diva mono-split buitenunit 7 kW 546 316 298 860 535 802

Afmetingen binnenunit (mm) A B C D

Diva mono-split kanaalinbouw 5 kW 811 1000 1039 175

Diva mono-split kanaalinbouw 7 kW 811 1000 1039 175
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Technische gegevens 5 kW 7 kW

Algemeen

Nominale koelcapaciteit (min. - max.)  kW 5,00 (1,53 - 5,60) 7,00 (2,16 - 8,20)

Nominale verwarmingscapaciteit (min. - max.) kW 5,60 (1,40 - 6,20) 8,00 (1,98 - 9,30)

Nominaal opgenomen vermogen koeling (min. - max.) kW 1,55 (0,47 - 2,30) 2,12 (0,67 - 3,56)

Nominaal opgenomen vermogen verwarming (min. - max.) kW 1,49 (0,46 - 2,25) 2,12 (0,65 - 3,62)

Nominaal opgenomen stroom koeling (min. - max.)  A 6,73 (2,25 - 10,10) 9,22 (3,21 - 15,63)

Nominaal opgenomen stroom verwarming (min. - max.) A 6,80 (2,20 - 9,88) 9,60 (3,11 - 15,90)

Maximaal opgenomen vermogen kW 2,4 3,65

Maximaal opgenomen stroom A 12 16

SEER / SCOP (Midden Europa) 6,2 / 4 6,1 / 4

EER / COP 3,23 / 3,76 3,3 / 3,77

Binnenunit

Voedingsspanning V 220 - 240 220 - 240

Geluidsdruk (op 1 meter mediumstand) dB(A) 41 41

Gewicht kg 31 32

Buitenunit

Voedingsspanning V 220 - 240 220 - 240

Geluidsdruk (op 1 meter turbostand) dB(A) 55 58

Gewicht kg 37 51

Koudemiddelleidingen

Type koudemiddel R32 R32

Voorvulling koudemiddel kg 1,16 1,4

Diameter koudemiddelleiding vloeistof inch 1/4" 3/8"

Diameter koudemiddelleiding gas inch 1/2" 5/8"

Voorvulling koudemiddel voor maximaal leidinglengte m 8 8

Voedings- en stuurstroomkabels

Voedingskabel buitendeel mm2 3 x 2,5 3 x 2,5

Voedingskabel van binnen- naar buitendeel mm2 3 x 1,5 3 x 1,5

Signaalkabel van binnen- naar buitendeel mm2 2 x 0,75 2 x 0,75

Koelen

Verwarmen

Koelen

Verwarmen
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Afmetingen paneel (mm) A B

Paneel voor Diva cassette 3,5 kW 650 350

Paneel voor Diva cassette 5 kW 650 350

Paneel voor Diva cassette 7 kW 950 514

Afmeting binnendeel systeemplafond 3.5 en 5.0 kW 570 570

Afmeting binnendeel systeemplafond 7 kW 835 835

Producttype
Bestelcode  
Binnenunit

Bestelcode  
Binnenunit 

paneel

Bestelcode  
Buitenunit

Diva mono-split cassette + paneel + buitenunit 3,5 kW 7773547 7775765 7776069

Diva mono-split cassette + paneel + buitenunit 5 kW 7773548 7775765 7751196

Diva mono-split cassette + paneel + buitenunit 7 kW 7775802 7775766 7777093

Technische gegevens 3,5 kW 5 kW 7 kW

Algemeen

Nominale koelcapaciteit (min. - max.)  kW 3,60 (1,35 - 4,40) 5,00 (1,53 - 5,60) 7,00 (2,16 - 8,20)

Nominale verwarmingscapaciteit (min. - max.) kW 4,20 (1,24 - 5,30) 5,60 (1,40 - 6,20) 8,00 (1,98 - 9,30)

Nominaal opgenomen vermogen koeling (min. - max.) kW 1,08 (0,26 - 1,60) 1,63 (0,47 - 2,30) 2,18 (0,67 - 3,56)

Nominaal opgenomen vermogen verwarming (min. - max.) kW 1,23 (0,19 - 1,51) 1,73 (0,46 - 2,25) 2,10 (0,65 - 3,62)

Nominaal opgenomen stroom koeling (min. - max.)  A 4,74 (1,10 - 5,76) 7,16 (2,25 - 10,10) 9,57 (3,21 - 15,63)

Nominaal opgenomen stroom verwarming (min. - max.) A 5,40 (0,78 - 6,60) 7,60 (2,20 - 9,88) 9,22 (3,11 - 15,90) 

Maximaal opgenomen vermogen kW 2,1 2,4 3,65

Maximale stroom I-max A 11 12 16

SEER / SCOP (Midden Europa) 6,2 / 4,1 6,3 / 4 6,6 / 4,5

EER / COP 3,33 / 3,41 3,07 / 3,24 3,21 / 3,81

Binnenunit

Voedingsspanning V 220 - 240 220 - 240 220 - 240

Geluidsdruk (op 1 meter mediumstand) dB(A) 44 44 47

Gewicht cassettebehuizing kg 17 17 26

Gewicht paneel kg 2,2 2,2 5,3

Buitenunit

Voedingsspanning V 220 - 240 220 - 240 220 - 240

Geluidsdruk (op 1 meter turbostand) dB(A) 54 55 58

Gewicht kg 35 37 51

Koudemiddelleidingen

Type koudemiddel / Voorvulling koudemiddel R32 / 1,16 R32 / 1,16 R32 / 1,4

Diameter koudemiddelleiding vloeistof / gas inch 1/4" - 1/2" 1/4" - 1/2" 3/8" - 5/8"

Voorvulling koudemiddel voor maximaal leidinglengte m 8 8 8

Voedings- en stuurstroomkabels

Voedingskabel buitendeel mm2 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 2,5

Voedingskabel van binnen- naar buitendeel mm2 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5

Signaalkabel van binnen- naar buitendeel mm2 2 x 0,75 2 x 0,75 2 x 0,75
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De Remeha Diva multi-split buitenunits zijn voorzien van een DC-inverter compressor en 

DC-ventilatormotor en zorgt voor snelle en nauwkeurige koeling en verwarming, leverbaar in  

6 vermogens om zo de combinatie met één of meerdere binnenunits, meteen of als uitbreiding in de 

toekomst, mogelijk te maken.

Remeha Diva buitenunits (multi-split)

Multi-split (1 of meer binnenunit(s) + 1 buitenunit) Multi-split (1 of meer binnenunit(s) + 1 buitenunit)

Koelen

Verwarmen

Producttype Bestelcode

Diva buitenunit multi-split 2x1 - 4 kW 7751199

Diva buitenunit multi-split 2x1 - 5 kW 7751200

Diva buitenunit multi-split 3x1 - 6 kW 7751201

Diva buitenunit multi-split 3x1 - 8 kW 7751202

Diva buitenunit multi-split 4x1 - 10 kW 7751203

Diva buitenunit multi-split 5x1 - 12 kW 7751204
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Diva buitenunit multi-split 2x1 - 4 kW 545 315 315 822 545 800

Diva buitenunit multi-split 2x1 - 5 kW 545 315 315 822 545 800

Diva buitenunit multi-split 3x1 - 6 kW 546 335 328 854 655 834

Diva buitenunit multi-split 3x1 - 8 kW 546 335 328 854 655 834

Diva buitenunit multi-split 4x1 - 10 kW 675 410 395 1000 805 985

Diva buitenunit multi-split 5x1 - 12 kW 675 410 395 1000 805 985

Technische gegevens 4 kW 5 kW 6 kW 8 kW 10 kW 12 kW

Combinaties in multi-split

Minimum aantal binnenunits op één buitenunit 1 1 1 1 1 1

Minimum vermogen van aantal binnenunits kW 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Maximum aantal binnenunits op één buitenunit 2 2 3 3 4 5

Maximum vermogen van aantal binnenunits kW 2,5+3,5 3,5+3,5 2,5+2,5+3,5 2,5+3,5+3,5 3,5+3,5+3,5+3,5 2,5+2,5+3,5+3,5+3,5

Algemeen

Nominale koelcapaciteit  
(min. - max.)

kW
4,1  

(1,80 - 4,51)
5,3  

(2,00 - 5,83)
6,2  

(2,20 - 6,71)
7,9  

(2,30 - 8,69)
10,5  

(2,50 - 11,00)
12  

(2,77 - 12,70)

Nominale verwarmingscapaciteit  
(min. - max.)

kW
4,8  

(2,05 - 5,28)
5,6  

(2,21 - 6,16)
6,6  

(2,39 - 7,26)
8,2  

(2,45 - 9,02)
11  

(2,67 - 11,20)
13  

(2,96 - 13,10)

Voedingsspanning V 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240

Nominaal opgenomen vermogen 
koeling (min. - max.)

W
1240  

(198 - 2100)
1750  

(280 - 2300)
1920  

(350 - 2800)
2460  

(560 - 3400)
3950  

(680 - 4930)
4450  

(750 - 5450)

Nominaal opgenomen vermogen v
erwarming (min. - max.)

W
1150  

(198 - 2100)
1540  

(280 - 2300)
1780  

(350 - 2800)
2270  

(560 - 3400)
3150  

(530 - 3850)
3750  

(600 - 4350)

Nominaal opgenomen stroom koeling  A 5,4 7,6 8,3 10,7 17,5 19,72

Nominaal opgenomen stroom verwarming A 5 6,7 7,8 9,8 13,96 16,62

Maximaal opgenomen vermogen kW 2,1 2,3 2,8 3,4 5,3 5,6

Maximale stroom I-max A 10 11 13 16 23,5 24,5

SEER (in combinatie met hoge wand modellen) 6,16 7,07 6,57 6,3 6,15 6,14

SCOP (in combinatie met hoge wand modellen) 4,06 4,07 4,39 4,04 4,12 4,14

EER 3,31 3,03 3,23 3,21 2,66 2,7

COP 4,17 3,64 3,71 3,61 3,49 3,47

Buitenunit

Geluidsdruk (op 1 meter turbostand) dB(A) 54 55 56 58 61 61

Afmetingen (b x h x d) mm 800 x 315 x 545 834 x 328 x 655 985 x 395 x 808

Gewicht kg 34 36 44 46 74 75

Koudemiddelleidingen

Type koudemiddel R32 R32 R32 R32 R32 R32

Voorvulling koudemiddel in buitendeel kg 1,07 1,1 1,25 1,2 2,3 2,3

Diameter koudemiddelleiding vloeistof inch 2x 1/4" 2x 1/4" 3x 1/4" 3x 1/4" 4x 1/4" 5x 1/4"

Diameter koudemiddelleiding gas inch 2x 3/8" 2x 3/8" 3x 3/8" 3x 3/8" 4x 3/8" 5x 3/8"

Voedings- en stuurstroomkabels

Voedingskabel buitendeel mm2 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 4 3 x 4

Voedingskabel van binnen- naar buitendeel mm2 4 x 1,5 5 x 1,5 6 x 1,5 7 x 1,5 8 x 1,5 9 x 1,5

De Remeha Diva hoge wand (multi-split) kan zowel koelen als verwarmen en werkt met 5 

ventilator snelheden (turbo/hoog/medium/laag/geluidsarm). De binnenunit wordt uitgevoerd 

in een wit satijnen kleur en is makkelijk te installeren door het lage gewicht. Met de binnenunit 

wordt een infrarood afstandsbediening meegeleverd en door het plaatsen van een wifi module 

kan in de toekomst ook een app gebruikt worden voor bediening. De Remeha Diva in hoge 

wand (multi-split) uitvoering is verkrijgbaar in een vermogen van 2.0, 2.5, 3.5 en 5.0 kW.

Remeha Diva hoge wand (multi-split)
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Producttype
Bestelcode  
Binnenunit

Diva multi-split hoge wand 2 kW 7773678

Diva multi-split hoge wand 2,5 kW 7771572

Diva multi-split hoge wand 3,5 kW 7771574

Diva multi-split hoge wand 5 kW 7771576

Afmetingen binnenunit (mm) A (hoogte) B (diepte) C (breedte)

Diva multi-split hoge wand 2 kW 292 201 792

Diva multi-split hoge wand 2,5 kW 292 201 792

Diva multi-split hoge wand 3,5 kW 292 201 792

Diva multi-split hoge wand 5 kW 316 224 940

Koelen

Verwarmen

Technische gegevens 2 kW 2,5 kW 3,5 kW 5 kW

Algemeen

Nominale koelcapaciteit (min./max.) kW 2,05 (1,13 - 2,70) 2,58 (1,40 - 3,30) 3,5 (1,70 - 3,70) 5,27 (2,50 - 5,80)

Nominale verwarmingscapaciteit (min./max.) kW 2,15 (0,98 - 2,50) 2,7 (1,20 - 3,00) 3,5(1,50 - 3,70) 5,37 (2,25 - 5,80)

Voedingsspanning V 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240

Geluidsdruk (op 1 meter mediumstand) dB(A) 34 34 35 39

Gewicht kg 8 8 8,5 12

Soort koudemiddel R32 R32 R32 R32

Koudemiddelaansluiting vloeistof inch 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"

Koudemiddelaansluiting gas inch 3/8" 3/8" 3/8" 1/2"

De Remeha Diva plafondonderbouw/wand (multi-split) kan zowel koelen als verwarmen en werkt met 

5 bedrijfsmodi (auto/koeling/verwarming/ontvochtiging/ventilatie). De binnenunit wordt uitgevoerd in 

een mat wit sateinen kleur en heeft een ingebouwd digitaal display en een luchtworp van maximum 10 

meter. Met de binnenunit wordt een infrarood afstandsbediening meegeleverd en door het plaatsen 

van een wifi module kan in de toekomst ook een app gebruikt worden voor bediening. De Remeha 

Diva in plafondonderbouw/wand (mono-split) uitvoering is verkrijgbaar in een vermogen van 3,5 kW.

Remeha Diva plafondonderbouw/wand (multi-split)

Koelen

Verwarmen Producttype
Bestelcode  
Binnenunit

Diva multi-split plafondonderbouw/wand 3,5 kW 7773562
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Technische gegevens 3,5 kW

Algemeen

Nominale koelcapaciteit (min. - max.) kW 3,6 (1,70 - 3,70)

Nominale verwarmingscapaciteit (min. - max.) kW 3,9 (2,03 - 4,42)

Voedingsspanning V 220 - 240

Opgenomen vermogen in koeling modus W 70 (20 - 125)

Opgenomen vermogen in verwarmingsmodus W 70 (20 - 125)

Geluidsdruk (op 1 meter mediumstand) dB(A) 34 

Netto gewicht kg 27

Type koudemiddel R32

Diameter koudemiddelvloeistofleiding inch 1/4"

Diameter koudemiddelgasleiding inch 1/2"



De Remeha Diva multi-split buitenunits zijn voorzien van een DC-inverter compressor en 

DC-ventilatormotor en zorgt voor snelle en nauwkeurige koeling en verwarming, leverbaar in  

6 vermogens om zo de combinatie met één of meerdere binnenunits, meteen of als uitbreiding in de 

toekomst, mogelijk te maken.

Remeha Diva buitenunits (multi-split)

Multi-split (1 of meer binnenunit(s) + 1 buitenunit) Multi-split (1 of meer binnenunit(s) + 1 buitenunit)

Koelen

Verwarmen

Producttype Bestelcode

Diva buitenunit multi-split 2x1 - 4 kW 7751199

Diva buitenunit multi-split 2x1 - 5 kW 7751200

Diva buitenunit multi-split 3x1 - 6 kW 7751201

Diva buitenunit multi-split 3x1 - 8 kW 7751202

Diva buitenunit multi-split 4x1 - 10 kW 7751203

Diva buitenunit multi-split 5x1 - 12 kW 7751204
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Diva buitenunit multi-split 2x1 - 4 kW 545 315 315 822 545 800

Diva buitenunit multi-split 2x1 - 5 kW 545 315 315 822 545 800

Diva buitenunit multi-split 3x1 - 6 kW 546 335 328 854 655 834

Diva buitenunit multi-split 3x1 - 8 kW 546 335 328 854 655 834

Diva buitenunit multi-split 4x1 - 10 kW 675 410 395 1000 805 985

Diva buitenunit multi-split 5x1 - 12 kW 675 410 395 1000 805 985

Technische gegevens 4 kW 5 kW 6 kW 8 kW 10 kW 12 kW

Combinaties in multi-split

Minimum aantal binnenunits op één buitenunit 1 1 1 1 1 1

Minimum vermogen van aantal binnenunits kW 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Maximum aantal binnenunits op één buitenunit 2 2 3 3 4 5

Maximum vermogen van aantal binnenunits kW 2,5+3,5 3,5+3,5 2,5+2,5+3,5 2,5+3,5+3,5 3,5+3,5+3,5+3,5 2,5+2,5+3,5+3,5+3,5

Algemeen

Nominale koelcapaciteit  
(min. - max.)

kW
4,1  

(1,80 - 4,51)
5,3  

(2,00 - 5,83)
6,2  

(2,20 - 6,71)
7,9  

(2,30 - 8,69)
10,5  

(2,50 - 11,00)
12  

(2,77 - 12,70)

Nominale verwarmingscapaciteit  
(min. - max.)

kW
4,8  

(2,05 - 5,28)
5,6  

(2,21 - 6,16)
6,6  

(2,39 - 7,26)
8,2  

(2,45 - 9,02)
11  

(2,67 - 11,20)
13  

(2,96 - 13,10)

Voedingsspanning V 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240

Nominaal opgenomen vermogen 
koeling (min. - max.)

W
1240  

(198 - 2100)
1750  

(280 - 2300)
1920  

(350 - 2800)
2460  

(560 - 3400)
3950  

(680 - 4930)
4450  

(750 - 5450)

Nominaal opgenomen vermogen v
erwarming (min. - max.)

W
1150  

(198 - 2100)
1540  

(280 - 2300)
1780  

(350 - 2800)
2270  

(560 - 3400)
3150  

(530 - 3850)
3750  

(600 - 4350)

Nominaal opgenomen stroom koeling  A 5,4 7,6 8,3 10,7 17,5 19,72

Nominaal opgenomen stroom verwarming A 5 6,7 7,8 9,8 13,96 16,62

Maximaal opgenomen vermogen kW 2,1 2,3 2,8 3,4 5,3 5,6

Maximale stroom I-max A 10 11 13 16 23,5 24,5

SEER (in combinatie met hoge wand modellen) 6,16 7,07 6,57 6,3 6,15 6,14

SCOP (in combinatie met hoge wand modellen) 4,06 4,07 4,39 4,04 4,12 4,14

EER 3,31 3,03 3,23 3,21 2,66 2,7

COP 4,17 3,64 3,71 3,61 3,49 3,47

Buitenunit

Geluidsdruk (op 1 meter turbostand) dB(A) 54 55 56 58 61 61

Afmetingen (b x h x d) mm 800 x 315 x 545 834 x 328 x 655 985 x 395 x 808

Gewicht kg 34 36 44 46 74 75

Koudemiddelleidingen

Type koudemiddel R32 R32 R32 R32 R32 R32

Voorvulling koudemiddel in buitendeel kg 1,07 1,1 1,25 1,2 2,3 2,3

Diameter koudemiddelleiding vloeistof inch 2x 1/4" 2x 1/4" 3x 1/4" 3x 1/4" 4x 1/4" 5x 1/4"

Diameter koudemiddelleiding gas inch 2x 3/8" 2x 3/8" 3x 3/8" 3x 3/8" 4x 3/8" 5x 3/8"

Voedings- en stuurstroomkabels

Voedingskabel buitendeel mm2 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 4 3 x 4

Voedingskabel van binnen- naar buitendeel mm2 4 x 1,5 5 x 1,5 6 x 1,5 7 x 1,5 8 x 1,5 9 x 1,5

De Remeha Diva hoge wand (multi-split) kan zowel koelen als verwarmen en werkt met 5 

ventilator snelheden (turbo/hoog/medium/laag/geluidsarm). De binnenunit wordt uitgevoerd 

in een wit satijnen kleur en is makkelijk te installeren door het lage gewicht. Met de binnenunit 

wordt een infrarood afstandsbediening meegeleverd en door het plaatsen van een wifi module 

kan in de toekomst ook een app gebruikt worden voor bediening. De Remeha Diva in hoge 

wand (multi-split) uitvoering is verkrijgbaar in een vermogen van 2.0, 2.5, 3.5 en 5.0 kW.

Remeha Diva hoge wand (multi-split)

T
D
_
D
IV

A
_
M
O
N
O
_
W

A
N
D

B
C

A

C

A

E

D

B

F

Producttype
Bestelcode  
Binnenunit

Diva multi-split hoge wand 2 kW 7773678

Diva multi-split hoge wand 2,5 kW 7771572

Diva multi-split hoge wand 3,5 kW 7771574

Diva multi-split hoge wand 5 kW 7771576

Afmetingen binnenunit (mm) A (hoogte) B (diepte) C (breedte)

Diva multi-split hoge wand 2 kW 292 201 792

Diva multi-split hoge wand 2,5 kW 292 201 792

Diva multi-split hoge wand 3,5 kW 292 201 792

Diva multi-split hoge wand 5 kW 316 224 940

Koelen

Verwarmen

Technische gegevens 2 kW 2,5 kW 3,5 kW 5 kW

Algemeen

Nominale koelcapaciteit (min./max.) kW 2,05 (1,13 - 2,70) 2,58 (1,40 - 3,30) 3,5 (1,70 - 3,70) 5,27 (2,50 - 5,80)

Nominale verwarmingscapaciteit (min./max.) kW 2,15 (0,98 - 2,50) 2,7 (1,20 - 3,00) 3,5(1,50 - 3,70) 5,37 (2,25 - 5,80)

Voedingsspanning V 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240

Geluidsdruk (op 1 meter mediumstand) dB(A) 34 34 35 39

Gewicht kg 8 8 8,5 12

Soort koudemiddel R32 R32 R32 R32

Koudemiddelaansluiting vloeistof inch 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"

Koudemiddelaansluiting gas inch 3/8" 3/8" 3/8" 1/2"

De Remeha Diva plafondonderbouw/wand (multi-split) kan zowel koelen als verwarmen en werkt met 

5 bedrijfsmodi (auto/koeling/verwarming/ontvochtiging/ventilatie). De binnenunit wordt uitgevoerd in 

een mat wit sateinen kleur en heeft een ingebouwd digitaal display en een luchtworp van maximum 10 

meter. Met de binnenunit wordt een infrarood afstandsbediening meegeleverd en door het plaatsen 

van een wifi module kan in de toekomst ook een app gebruikt worden voor bediening. De Remeha 

Diva in plafondonderbouw/wand (mono-split) uitvoering is verkrijgbaar in een vermogen van 3,5 kW.

Remeha Diva plafondonderbouw/wand (multi-split)

Koelen

Verwarmen Producttype
Bestelcode  
Binnenunit

Diva multi-split plafondonderbouw/wand 3,5 kW 7773562
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Technische gegevens 3,5 kW

Algemeen

Nominale koelcapaciteit (min. - max.) kW 3,6 (1,70 - 3,70)

Nominale verwarmingscapaciteit (min. - max.) kW 3,9 (2,03 - 4,42)

Voedingsspanning V 220 - 240

Opgenomen vermogen in koeling modus W 70 (20 - 125)

Opgenomen vermogen in verwarmingsmodus W 70 (20 - 125)

Geluidsdruk (op 1 meter mediumstand) dB(A) 34 

Netto gewicht kg 27

Type koudemiddel R32

Diameter koudemiddelvloeistofleiding inch 1/4"

Diameter koudemiddelgasleiding inch 1/2"

De Remeha Diva multi-split buitenunits zijn voorzien van een DC-inverter compressor en 

DC-ventilatormotor en zorgt voor snelle en nauwkeurige koeling en verwarming, leverbaar in  

6 vermogens om zo de combinatie met één of meerdere binnenunits, meteen of als uitbreiding in de 

toekomst, mogelijk te maken.

Remeha Diva buitenunits (multi-split)

Multi-split (1 of meer binnenunit(s) + 1 buitenunit) Multi-split (1 of meer binnenunit(s) + 1 buitenunit)

Koelen

Verwarmen

Producttype Bestelcode

Diva buitenunit multi-split 2x1 - 4 kW 7751199

Diva buitenunit multi-split 2x1 - 5 kW 7751200

Diva buitenunit multi-split 3x1 - 6 kW 7751201

Diva buitenunit multi-split 3x1 - 8 kW 7751202

Diva buitenunit multi-split 4x1 - 10 kW 7751203

Diva buitenunit multi-split 5x1 - 12 kW 7751204
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Diva buitenunit multi-split 2x1 - 4 kW 545 315 315 822 545 800

Diva buitenunit multi-split 2x1 - 5 kW 545 315 315 822 545 800

Diva buitenunit multi-split 3x1 - 6 kW 546 335 328 854 655 834

Diva buitenunit multi-split 3x1 - 8 kW 546 335 328 854 655 834

Diva buitenunit multi-split 4x1 - 10 kW 675 410 395 1000 805 985

Diva buitenunit multi-split 5x1 - 12 kW 675 410 395 1000 805 985

Technische gegevens 4 kW 5 kW 6 kW 8 kW 10 kW 12 kW

Combinaties in multi-split

Minimum aantal binnenunits op één buitenunit 1 1 1 1 1 1

Minimum vermogen van aantal binnenunits kW 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Maximum aantal binnenunits op één buitenunit 2 2 3 3 4 5

Maximum vermogen van aantal binnenunits kW 2,5+3,5 3,5+3,5 2,5+2,5+3,5 2,5+3,5+3,5 3,5+3,5+3,5+3,5 2,5+2,5+3,5+3,5+3,5

Algemeen

Nominale koelcapaciteit  
(min. - max.)

kW
4,1  

(1,80 - 4,51)
5,3  

(2,00 - 5,83)
6,2  

(2,20 - 6,71)
7,9  

(2,30 - 8,69)
10,5  

(2,50 - 11,00)
12  

(2,77 - 12,70)

Nominale verwarmingscapaciteit  
(min. - max.)

kW
4,8  

(2,05 - 5,28)
5,6  

(2,21 - 6,16)
6,6  

(2,39 - 7,26)
8,2  

(2,45 - 9,02)
11  

(2,67 - 11,20)
13  

(2,96 - 13,10)

Voedingsspanning V 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240

Nominaal opgenomen vermogen 
koeling (min. - max.)

W
1240  

(198 - 2100)
1750  

(280 - 2300)
1920  

(350 - 2800)
2460  

(560 - 3400)
3950  

(680 - 4930)
4450  

(750 - 5450)

Nominaal opgenomen vermogen v
erwarming (min. - max.)

W
1150  

(198 - 2100)
1540  

(280 - 2300)
1780  

(350 - 2800)
2270  

(560 - 3400)
3150  

(530 - 3850)
3750  

(600 - 4350)

Nominaal opgenomen stroom koeling  A 5,4 7,6 8,3 10,7 17,5 19,72

Nominaal opgenomen stroom verwarming A 5 6,7 7,8 9,8 13,96 16,62

Maximaal opgenomen vermogen kW 2,1 2,3 2,8 3,4 5,3 5,6

Maximale stroom I-max A 10 11 13 16 23,5 24,5

SEER (in combinatie met hoge wand modellen) 6,16 7,07 6,57 6,3 6,15 6,14

SCOP (in combinatie met hoge wand modellen) 4,06 4,07 4,39 4,04 4,12 4,14

EER 3,31 3,03 3,23 3,21 2,66 2,7

COP 4,17 3,64 3,71 3,61 3,49 3,47

Buitenunit

Geluidsdruk (op 1 meter turbostand) dB(A) 54 55 56 58 61 61

Afmetingen (b x h x d) mm 800 x 315 x 545 834 x 328 x 655 985 x 395 x 808

Gewicht kg 34 36 44 46 74 75

Koudemiddelleidingen

Type koudemiddel R32 R32 R32 R32 R32 R32

Voorvulling koudemiddel in buitendeel kg 1,07 1,1 1,25 1,2 2,3 2,3

Diameter koudemiddelleiding vloeistof inch 2x 1/4" 2x 1/4" 3x 1/4" 3x 1/4" 4x 1/4" 5x 1/4"

Diameter koudemiddelleiding gas inch 2x 3/8" 2x 3/8" 3x 3/8" 3x 3/8" 4x 3/8" 5x 3/8"

Voedings- en stuurstroomkabels

Voedingskabel buitendeel mm2 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 4 3 x 4

Voedingskabel van binnen- naar buitendeel mm2 4 x 1,5 5 x 1,5 6 x 1,5 7 x 1,5 8 x 1,5 9 x 1,5

De Remeha Diva hoge wand (multi-split) kan zowel koelen als verwarmen en werkt met 5 

ventilator snelheden (turbo/hoog/medium/laag/geluidsarm). De binnenunit wordt uitgevoerd 

in een wit satijnen kleur en is makkelijk te installeren door het lage gewicht. Met de binnenunit 

wordt een infrarood afstandsbediening meegeleverd en door het plaatsen van een wifi module 

kan in de toekomst ook een app gebruikt worden voor bediening. De Remeha Diva in hoge 

wand (multi-split) uitvoering is verkrijgbaar in een vermogen van 2.0, 2.5, 3.5 en 5.0 kW.

Remeha Diva hoge wand (multi-split)
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Producttype
Bestelcode  
Binnenunit

Diva multi-split hoge wand 2 kW 7773678

Diva multi-split hoge wand 2,5 kW 7771572

Diva multi-split hoge wand 3,5 kW 7771574

Diva multi-split hoge wand 5 kW 7771576

Afmetingen binnenunit (mm) A (hoogte) B (diepte) C (breedte)

Diva multi-split hoge wand 2 kW 292 201 792

Diva multi-split hoge wand 2,5 kW 292 201 792

Diva multi-split hoge wand 3,5 kW 292 201 792

Diva multi-split hoge wand 5 kW 316 224 940

Koelen

Verwarmen

Technische gegevens 2 kW 2,5 kW 3,5 kW 5 kW

Algemeen

Nominale koelcapaciteit (min./max.) kW 2,05 (1,13 - 2,70) 2,58 (1,40 - 3,30) 3,5 (1,70 - 3,70) 5,27 (2,50 - 5,80)

Nominale verwarmingscapaciteit (min./max.) kW 2,15 (0,98 - 2,50) 2,7 (1,20 - 3,00) 3,5(1,50 - 3,70) 5,37 (2,25 - 5,80)

Voedingsspanning V 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240

Geluidsdruk (op 1 meter mediumstand) dB(A) 34 34 35 39

Gewicht kg 8 8 8,5 12

Soort koudemiddel R32 R32 R32 R32

Koudemiddelaansluiting vloeistof inch 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"

Koudemiddelaansluiting gas inch 3/8" 3/8" 3/8" 1/2"

De Remeha Diva plafondonderbouw/wand (multi-split) kan zowel koelen als verwarmen en werkt met 

5 bedrijfsmodi (auto/koeling/verwarming/ontvochtiging/ventilatie). De binnenunit wordt uitgevoerd in 

een mat wit sateinen kleur en heeft een ingebouwd digitaal display en een luchtworp van maximum 10 

meter. Met de binnenunit wordt een infrarood afstandsbediening meegeleverd en door het plaatsen 

van een wifi module kan in de toekomst ook een app gebruikt worden voor bediening. De Remeha 

Diva in plafondonderbouw/wand (mono-split) uitvoering is verkrijgbaar in een vermogen van 3,5 kW.

Remeha Diva plafondonderbouw/wand (multi-split)

Koelen

Verwarmen Producttype
Bestelcode  
Binnenunit

Diva multi-split plafondonderbouw/wand 3,5 kW 7773562
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Technische gegevens 3,5 kW

Algemeen

Nominale koelcapaciteit (min. - max.) kW 3,6 (1,70 - 3,70)

Nominale verwarmingscapaciteit (min. - max.) kW 3,9 (2,03 - 4,42)

Voedingsspanning V 220 - 240

Opgenomen vermogen in koeling modus W 70 (20 - 125)

Opgenomen vermogen in verwarmingsmodus W 70 (20 - 125)

Geluidsdruk (op 1 meter mediumstand) dB(A) 34 

Netto gewicht kg 27

Type koudemiddel R32

Diameter koudemiddelvloeistofleiding inch 1/4"

Diameter koudemiddelgasleiding inch 1/2"



Multi-split (1 of meer binnenunit(s) + 1 buitenunit) Productoverzicht, accessoires & onderdelen 

De Remeha Diva cassette (multi-split) kan zowel koelen als verwarmen en werkt met 5 bedrijfsmodi 

(auto/koeling/verwarming/ontvochtiging/ventilatie). De binnenunit dient ingebouwd te worden in 

een systeemplafond en heeft een geringe inbouwdiepte en optimale luchtverdeling. Met de 

binnenunit wordt een infrarood afstandsbediening meegeleverd en door het plaatsen van een wifi 

module kan in de toekomst ook een app gebruikt worden voor bediening. De Remeha Diva in 

cassette (mono-split) uitvoering is verkrijgbaar in een vermogen van 2.5, 3.5, en 5.0 kW.

Remeha Diva cassette
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Koelen

Verwarmen

Afmetingen paneel (mm) A B

Paneel voor Diva cassette 2,5 kW 650 350

Paneel voor Diva cassette 3,5 kW 650 350

Paneel voor Diva cassette 5 kW 650 350

Producttype
Bestelcode  
Binnenunit

Bestelcode  
paneel

Diva multi-split cassette + paneel 2,5 kW 7773559 7775765

Diva multi-split cassette + paneel 3,5 kW 7773560 7775765

Diva multi-split cassette + paneel 5 kW 7773561 7775765
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Technische gegevens 2,5 kW 3,5 kW 5 kW

Algemeen

Nominale koelcapaciteit (min. - max.) kW 2,8 (1,50 - 3,55) 3,6 (1,70 - 3,70) 5 (2,50 - 5,60)

Nominale verwarmingscapaciteit (min. - max.) kW 3 (1,60 - 3,81) 3,9 (2,03 - 4,42) 5,6 (3,03 - 7,03)

Voedingsspanning V 220 - 240 221 - 240 222 - 240

Opgenomen vermogen in koelingmodus W 70 (17,5 - 109) 70 (17,5 - 109) 70 (17,5 - 109)

Opgenomen vermogen in verwarmingsmodus W 70 (17,5 - 109) 71 (17,5 - 109) 72 (17,5 - 109)

Geluidsdruk (op 1 meter mediumstand) dB(A) 41 41 41

Gewicht cassettebehuizing kg 18 19 20

Gewicht paneel kg 2,2 3,2 4,2

Soort koudemiddel R32 R32 R32

Koudemiddelaansluiting vloeistof inch 1/4" 1/4" 1/4"

Koudemiddelaansluiting gas inch 1/2" 1/2" 1/2"

Afmeting systeemplafond/cassette binnendeel mm 570 x 570 570 x 570 570 x 570

Remeha Diva
Serie 1

Remeha Diva
Serie 2

Remeha Diva
Serie 3

Toepassing Hoge wand
Plafondonder-

bouw/wand
Cassette Kanaalinbouw Hoge wand

Plafondonder-
bouw/wand

Cassette 

Systeem mono-split mono-split mono-split mono-split multi-split multi-split multi-split

Vermogen op basis van buitenunit

2 kW totaal koelvermogen - - - - - - -

2,5 kW totaal koelvermogen
   7771572 (binnen) 
+ 775182 (buiten)

- - - - - -

3,5 kW totaal koelvermogen
   7771574 (binnen) 
+ 775183 (buiten)

-
   7773547 (binnen) 
+ 7775765 (paneel)

+ 7776069 (buiten)

- - - -

4 kW totaal koelvermogen
binnenunits 

+ 7751199 (buiten)

binnenunits 
+ 7751199 (buiten)

binnenunits 
+ panelen 

+ 7751199 (buiten)

5 kW totaal koelvermogen
   7771576 (binnen)

+ 775184 (buiten)

   7773549 (binnen) 
+ 7751196 (buiten)

   7773548 (binnen) 
+ 7775765 (paneel)

+ 7751196 (buiten)

7773540 (binnen)

+ 7751196 (buiten)

binnenunits 
+ 7751200 

(buiten)

binnenunits 
+ 7751200 (buiten)

binnenunits 
+ panelen 

+ 7751200 (buiten)

6 kW totaal koelvermogen
binnenunits 

+ 7751201 (buiten)

binnenunits 
+ 7751201 (buiten)

binnenunits 
+ panelen 

+ 7751201 (buiten)

7 kW totaal koelvermogen -
   7773550 (binnen) 
+ 7777093 (buiten)

   7775802 (binnen)

+ 7775766 (paneel)

+ 7777093 (buiten)

7773541 (binnen)

+ 7777093 (buiten)
- - -

8 kW totaal koelvermogen
binnenunits 

+ 7751202 
(buiten)

binnenunits 
+ 7751202 (buiten)

binnenunits 
+ 7775765 

+ 7751202 (buiten)

10 kW totaal koelvermogen - - - -
binnenunits 

+ 7751203 
(buiten)

binnenunits 
+ 7751203 (buiten)

binnenunits 
+ panelen 

+ 7751203 (buiten)

12 kW totaal koelvermogen - - - -
binnenunits 

+ 7751204 
(buiten)

binnenunits 
+ 7751204 (buiten)

binnenunits 
+ panelen 

+ 7751204 (buiten)

Montage buitenunit

Muurmontageset met trillings- 
dempers en pluggen 
Bestelcode 7738290

(optioneel) (optioneel) (optioneel) (optioneel) (optioneel) (optioneel) (optioneel)

Vloermontageset 1 paar rubbers 
met bouten & strut (60cm 
lengte) Bestelcode 7694974

(optioneel) (optioneel) (optioneel) (optioneel) (optioneel) (optioneel) (optioneel)

Vloermontageset 1 paar rubbers 
met bouten & strut  (1 meter 
lengte) Bestelcode 7648912

(optioneel) (optioneel) (optioneel) (optioneel) (optioneel) (optioneel) (optioneel)

Bediening

Afstandsbediening  
YKR-L+201E 
Bestelcode 7779544  
(spare part)

• - - - • - -

Afstandsbediening  
YKR-L+300E 
Bestelcode 7779525  
(spare part)

- • • - - • •

Controlemodule (muur)

Bedrade controler 3-draads  
XK-04(358) 
Bestelcode 7775769

- - (optioneel) - - - (optioneel)

Bedrade controler 4-draads  
XK-04(485) 
Bestelcode 7775770

- (optioneel) - • - (optioneel) -

Bediening via App (internet)
(eind 2021)

Wi-Fi module TX1AC 
Bestelcode 7775777

- (optioneel) (optioneel) (optioneel) - (optioneel) (optioneel)

Wi-Fi module (USB stick) 
Bestelcode 7753922

(optioneel) - - - (optioneel) -

Remeha Diva App voor smart-
phone / tablet (binnenkort 
verkrijgbaar via de Apple App 
Store en Google Play)

• 
(wi-fi module 

verplicht)

• 
(wi-fi module 

verplicht)

• 
(wi-fi module 

verplicht)

• 
(wi-fi module 

verplicht)

• 
(wi-fi module 

verplicht)

• 
(wi-fi module 

verplicht)

• 
(wi-fi module 

verplicht)

• Accessoire inbegrepen (in de doos bij de binnenunit)



Multi-split (1 of meer binnenunit(s) + 1 buitenunit) Productoverzicht, accessoires & onderdelen 

De Remeha Diva cassette (multi-split) kan zowel koelen als verwarmen en werkt met 5 bedrijfsmodi 

(auto/koeling/verwarming/ontvochtiging/ventilatie). De binnenunit dient ingebouwd te worden in 

een systeemplafond en heeft een geringe inbouwdiepte en optimale luchtverdeling. Met de 

binnenunit wordt een infrarood afstandsbediening meegeleverd en door het plaatsen van een wifi 

module kan in de toekomst ook een app gebruikt worden voor bediening. De Remeha Diva in 

cassette (mono-split) uitvoering is verkrijgbaar in een vermogen van 2.5, 3.5, en 5.0 kW.

Remeha Diva cassette
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Koelen

Verwarmen

Afmetingen paneel (mm) A B

Paneel voor Diva cassette 2,5 kW 650 350

Paneel voor Diva cassette 3,5 kW 650 350

Paneel voor Diva cassette 5 kW 650 350

Producttype
Bestelcode  
Binnenunit

Bestelcode  
paneel

Diva multi-split cassette + paneel 2,5 kW 7773559 7775765

Diva multi-split cassette + paneel 3,5 kW 7773560 7775765

Diva multi-split cassette + paneel 5 kW 7773561 7775765
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Technische gegevens 2,5 kW 3,5 kW 5 kW

Algemeen

Nominale koelcapaciteit (min. - max.) kW 2,8 (1,50 - 3,55) 3,6 (1,70 - 3,70) 5 (2,50 - 5,60)

Nominale verwarmingscapaciteit (min. - max.) kW 3 (1,60 - 3,81) 3,9 (2,03 - 4,42) 5,6 (3,03 - 7,03)

Voedingsspanning V 220 - 240 221 - 240 222 - 240

Opgenomen vermogen in koelingmodus W 70 (17,5 - 109) 70 (17,5 - 109) 70 (17,5 - 109)

Opgenomen vermogen in verwarmingsmodus W 70 (17,5 - 109) 71 (17,5 - 109) 72 (17,5 - 109)

Geluidsdruk (op 1 meter mediumstand) dB(A) 41 41 41

Gewicht cassettebehuizing kg 18 19 20

Gewicht paneel kg 2,2 3,2 4,2

Soort koudemiddel R32 R32 R32

Koudemiddelaansluiting vloeistof inch 1/4" 1/4" 1/4"

Koudemiddelaansluiting gas inch 1/2" 1/2" 1/2"

Afmeting systeemplafond/cassette binnendeel mm 570 x 570 570 x 570 570 x 570

Remeha Diva
Serie 1

Remeha Diva
Serie 2

Remeha Diva
Serie 3

Toepassing Hoge wand
Plafondonder-

bouw/wand
Cassette Kanaalinbouw Hoge wand

Plafondonder-
bouw/wand

Cassette 

Systeem mono-split mono-split mono-split mono-split multi-split multi-split multi-split

Vermogen op basis van buitenunit

2 kW totaal koelvermogen - - - - - - -

2,5 kW totaal koelvermogen
   7771572 (binnen) 
+ 775182 (buiten)

- - - - - -

3,5 kW totaal koelvermogen
   7771574 (binnen) 
+ 775183 (buiten)

-
   7773547 (binnen) 
+ 7775765 (paneel)

+ 7776069 (buiten)

- - - -

4 kW totaal koelvermogen
binnenunits 

+ 7751199 (buiten)

binnenunits 
+ 7751199 (buiten)

binnenunits 
+ panelen 

+ 7751199 (buiten)

5 kW totaal koelvermogen
   7771576 (binnen)

+ 775184 (buiten)

   7773549 (binnen) 
+ 7751196 (buiten)

   7773548 (binnen) 
+ 7775765 (paneel)

+ 7751196 (buiten)

7773540 (binnen)

+ 7751196 (buiten)

binnenunits 
+ 7751200 

(buiten)

binnenunits 
+ 7751200 (buiten)

binnenunits 
+ panelen 

+ 7751200 (buiten)

6 kW totaal koelvermogen
binnenunits 

+ 7751201 (buiten)

binnenunits 
+ 7751201 (buiten)

binnenunits 
+ panelen 

+ 7751201 (buiten)

7 kW totaal koelvermogen -
   7773550 (binnen) 
+ 7777093 (buiten)

   7775802 (binnen)

+ 7775766 (paneel)

+ 7777093 (buiten)

7773541 (binnen)

+ 7777093 (buiten)
- - -

8 kW totaal koelvermogen
binnenunits 

+ 7751202 
(buiten)

binnenunits 
+ 7751202 (buiten)

binnenunits 
+ 7775765 

+ 7751202 (buiten)

10 kW totaal koelvermogen - - - -
binnenunits 

+ 7751203 
(buiten)

binnenunits 
+ 7751203 (buiten)

binnenunits 
+ panelen 

+ 7751203 (buiten)

12 kW totaal koelvermogen - - - -
binnenunits 

+ 7751204 
(buiten)

binnenunits 
+ 7751204 (buiten)

binnenunits 
+ panelen 

+ 7751204 (buiten)

Montage buitenunit

Muurmontageset met trillings- 
dempers en pluggen 
Bestelcode 7738290

(optioneel) (optioneel) (optioneel) (optioneel) (optioneel) (optioneel) (optioneel)

Vloermontageset 1 paar rubbers 
met bouten & strut (60cm 
lengte) Bestelcode 7694974

(optioneel) (optioneel) (optioneel) (optioneel) (optioneel) (optioneel) (optioneel)

Vloermontageset 1 paar rubbers 
met bouten & strut  (1 meter 
lengte) Bestelcode 7648912

(optioneel) (optioneel) (optioneel) (optioneel) (optioneel) (optioneel) (optioneel)

Bediening

Afstandsbediening  
YKR-L+201E 
Bestelcode 7779544  
(spare part)

• - - - • - -

Afstandsbediening  
YKR-L+300E 
Bestelcode 7779525  
(spare part)

- • • - - • •

Controlemodule (muur)

Bedrade controler 3-draads  
XK-04(358) 
Bestelcode 7775769

- - (optioneel) - - - (optioneel)

Bedrade controler 4-draads  
XK-04(485) 
Bestelcode 7775770

- (optioneel) - • - (optioneel) -

Bediening via App (internet)
(eind 2021)

Wi-Fi module TX1AC 
Bestelcode 7775777

- (optioneel) (optioneel) (optioneel) - (optioneel) (optioneel)

Wi-Fi module (USB stick) 
Bestelcode 7753922

(optioneel) - - - (optioneel) -

Remeha Diva App voor smart-
phone / tablet (binnenkort 
verkrijgbaar via de Apple App 
Store en Google Play)

• 
(wi-fi module 

verplicht)

• 
(wi-fi module 

verplicht)

• 
(wi-fi module 

verplicht)

• 
(wi-fi module 

verplicht)

• 
(wi-fi module 

verplicht)

• 
(wi-fi module 

verplicht)

• 
(wi-fi module 

verplicht)

• Accessoire inbegrepen (in de doos bij de binnenunit)

Multi-split (1 of meer binnenunit(s) + 1 buitenunit) Productoverzicht, accessoires & onderdelen 

De Remeha Diva cassette (multi-split) kan zowel koelen als verwarmen en werkt met 5 bedrijfsmodi 

(auto/koeling/verwarming/ontvochtiging/ventilatie). De binnenunit dient ingebouwd te worden in 

een systeemplafond en heeft een geringe inbouwdiepte en optimale luchtverdeling. Met de 

binnenunit wordt een infrarood afstandsbediening meegeleverd en door het plaatsen van een wifi 

module kan in de toekomst ook een app gebruikt worden voor bediening. De Remeha Diva in 

cassette (mono-split) uitvoering is verkrijgbaar in een vermogen van 2.5, 3.5, en 5.0 kW.

Remeha Diva cassette
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Koelen

Verwarmen

Afmetingen paneel (mm) A B

Paneel voor Diva cassette 2,5 kW 650 350

Paneel voor Diva cassette 3,5 kW 650 350

Paneel voor Diva cassette 5 kW 650 350

Producttype
Bestelcode  
Binnenunit

Bestelcode  
paneel

Diva multi-split cassette + paneel 2,5 kW 7773559 7775765

Diva multi-split cassette + paneel 3,5 kW 7773560 7775765

Diva multi-split cassette + paneel 5 kW 7773561 7775765
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Technische gegevens 2,5 kW 3,5 kW 5 kW

Algemeen

Nominale koelcapaciteit (min. - max.) kW 2,8 (1,50 - 3,55) 3,6 (1,70 - 3,70) 5 (2,50 - 5,60)

Nominale verwarmingscapaciteit (min. - max.) kW 3 (1,60 - 3,81) 3,9 (2,03 - 4,42) 5,6 (3,03 - 7,03)

Voedingsspanning V 220 - 240 221 - 240 222 - 240

Opgenomen vermogen in koelingmodus W 70 (17,5 - 109) 70 (17,5 - 109) 70 (17,5 - 109)

Opgenomen vermogen in verwarmingsmodus W 70 (17,5 - 109) 71 (17,5 - 109) 72 (17,5 - 109)

Geluidsdruk (op 1 meter mediumstand) dB(A) 41 41 41

Gewicht cassettebehuizing kg 18 19 20

Gewicht paneel kg 2,2 3,2 4,2

Soort koudemiddel R32 R32 R32

Koudemiddelaansluiting vloeistof inch 1/4" 1/4" 1/4"

Koudemiddelaansluiting gas inch 1/2" 1/2" 1/2"

Afmeting systeemplafond/cassette binnendeel mm 570 x 570 570 x 570 570 x 570

Remeha Diva
Serie 1

Remeha Diva
Serie 2

Remeha Diva
Serie 3

Toepassing Hoge wand
Plafondonder-

bouw/wand
Cassette Kanaalinbouw Hoge wand

Plafondonder-
bouw/wand

Cassette 

Systeem mono-split mono-split mono-split mono-split multi-split multi-split multi-split

Vermogen op basis van buitenunit

2 kW totaal koelvermogen - - - - - - -

2,5 kW totaal koelvermogen
   7771572 (binnen) 
+ 775182 (buiten)

- - - - - -

3,5 kW totaal koelvermogen
   7771574 (binnen) 
+ 775183 (buiten)

-
   7773547 (binnen) 
+ 7775765 (paneel)

+ 7776069 (buiten)

- - - -

4 kW totaal koelvermogen
binnenunits 

+ 7751199 (buiten)

binnenunits 
+ 7751199 (buiten)

binnenunits 
+ panelen 

+ 7751199 (buiten)

5 kW totaal koelvermogen
   7771576 (binnen)

+ 775184 (buiten)

   7773549 (binnen) 
+ 7751196 (buiten)

   7773548 (binnen) 
+ 7775765 (paneel)

+ 7751196 (buiten)

7773540 (binnen)

+ 7751196 (buiten)

binnenunits 
+ 7751200 

(buiten)

binnenunits 
+ 7751200 (buiten)

binnenunits 
+ panelen 

+ 7751200 (buiten)

6 kW totaal koelvermogen
binnenunits 

+ 7751201 (buiten)

binnenunits 
+ 7751201 (buiten)

binnenunits 
+ panelen 

+ 7751201 (buiten)

7 kW totaal koelvermogen -
   7773550 (binnen) 
+ 7777093 (buiten)

   7775802 (binnen)

+ 7775766 (paneel)

+ 7777093 (buiten)

7773541 (binnen)

+ 7777093 (buiten)
- - -

8 kW totaal koelvermogen
binnenunits 

+ 7751202 
(buiten)

binnenunits 
+ 7751202 (buiten)

binnenunits 
+ 7775765 

+ 7751202 (buiten)

10 kW totaal koelvermogen - - - -
binnenunits 

+ 7751203 
(buiten)

binnenunits 
+ 7751203 (buiten)

binnenunits 
+ panelen 

+ 7751203 (buiten)

12 kW totaal koelvermogen - - - -
binnenunits 

+ 7751204 
(buiten)

binnenunits 
+ 7751204 (buiten)

binnenunits 
+ panelen 

+ 7751204 (buiten)

Montage buitenunit

Muurmontageset met trillings- 
dempers en pluggen 
Bestelcode 7738290

(optioneel) (optioneel) (optioneel) (optioneel) (optioneel) (optioneel) (optioneel)

Vloermontageset 1 paar rubbers 
met bouten & strut (60cm 
lengte) Bestelcode 7694974

(optioneel) (optioneel) (optioneel) (optioneel) (optioneel) (optioneel) (optioneel)

Vloermontageset 1 paar rubbers 
met bouten & strut  (1 meter 
lengte) Bestelcode 7648912

(optioneel) (optioneel) (optioneel) (optioneel) (optioneel) (optioneel) (optioneel)

Bediening

Afstandsbediening  
YKR-L+201E 
Bestelcode 7779544  
(spare part)

• - - - • - -

Afstandsbediening  
YKR-L+300E 
Bestelcode 7779525  
(spare part)

- • • - - • •

Controlemodule (muur)

Bedrade controler 3-draads  
XK-04(358) 
Bestelcode 7775769

- - (optioneel) - - - (optioneel)

Bedrade controler 4-draads  
XK-04(485) 
Bestelcode 7775770

- (optioneel) - • - (optioneel) -

Bediening via App (internet)
(eind 2021)

Wi-Fi module TX1AC 
Bestelcode 7775777

- (optioneel) (optioneel) (optioneel) - (optioneel) (optioneel)

Wi-Fi module (USB stick) 
Bestelcode 7753922

(optioneel) - - - (optioneel) -

Remeha Diva App voor smart-
phone / tablet (binnenkort 
verkrijgbaar via de Apple App 
Store en Google Play)

• 
(wi-fi module 

verplicht)

• 
(wi-fi module 

verplicht)

• 
(wi-fi module 

verplicht)

• 
(wi-fi module 

verplicht)

• 
(wi-fi module 

verplicht)

• 
(wi-fi module 

verplicht)

• 
(wi-fi module 

verplicht)

• Accessoire inbegrepen (in de doos bij de binnenunit)
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